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1. WSTĘP 

 
 
1. 1. Przedmiot i zakres dokumentu 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Karta informacyjna przedsięwzięcia, polegającego 
na budowie bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów  
w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 218, 219 i 220, obręb Piaski 
Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie.  
 
Przedsięwzięcie charakteryzuje się następującymi parametrami branymi pod uwagę przy 
kwalifikacji do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko: zainstalowana moc elektryczna: do 2,3 MW, powierzchnia zabudowy do 1,5 ha,  
w planowanym obiekcie będzie następował odzysk (recykling) odpadów w ilości nie więcej niż 
35 tys. Mg rocznie i 99 Mg dziennie, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego nie więcej niż 
3,5 tys. Mg rocznie i 9,5 Mg dziennie. 
 
Zakres Karty jest zgodny z art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.). 
 
Karta sporządzona została na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 45, 52 lit. b, 80, 91, 92 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. 2016 poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie, kwalifikowane jako:  

 instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 
biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  
(Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 
0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych 
celów niż produkcja energii elektrycznej; 

 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz  
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a 
- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia; 

 instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie 
większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego 
do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów 
oraz rekultywacja składowisk odpadów; 

 instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych; 

 instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego,  
z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok; 
 

zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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1. 2. Podstawa opracowania 

 
Podstawą do opracowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na budowie 
bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości 
Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina 
Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie, było zlecenie inwestora – Varitex Sp. z o.o. 
Sp. k., ul. Żeromskiego 96, 90-550 Łódź. 
 
 
2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 
2.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie bezopadowego i pasywnego energetycznie 
systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 
218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie. 
 
Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek zabudowy. 
 
W terenie inwestycji będą znajdować się następujące obiekty i instalacje: 

 Komory fermentacji pierwotnej - K1.1, K2.1 

 Komory fermentacji wtórnej - K1.2, K2.2 

 Zbiorniki magazynowe nawozu pofermentacyjnego - ZM1, ZM2 

 Zbiorniki wstępne – mieszalnikowe - ZWM1, ZWM2,  

 Zasobniki substratów stałych - ZS1, ZS2 

 Jednostki kogeneracji - CHP1, CHP2 

 Instalacje uzdatniania biogazu - IUBG1, IUBG2 

 Studnie kondensatu – SK1, SK2 

 Studnia zbiorcza odcieków – SO 

 Pochodnie biogazu – PBG1, PBG2 

 Silos magazynowy substratu - SMS 

 Hala przyjęć i przygotowania substratu - HPS 

 Hala produkcji nawozów - HPN 

 Stacja transformatora – TRAFO1, TRAFO2 

 Budynek techniczny sterowni- BTS 

 Pomieszczenie techniczne pompowni – PTP1, PTP2 

 Waga samochodowa - WAG 

 Stanowisko odbioru pofermentu płynnego – SOPP1 SOPP2 

 Stanowisko załadunku substratu płynnego - SZSP 

 Miejsca parkingowe - PARK 

 Podziemny szczelny zbiornik na nieczystości - SZZN 

 Odsiarczalnia biogazu – ODS1, ODS2 

 Kontenerowy węzeł cieplny – KWC1, KWC2 

 Zbiornik retencyjny wód opadowych z funkcją p-poż. – ZR+P.POŻ 
 
2.2. Warunki użytkowania terenu 

 
Inwestycja zostanie przeprowadzona na następujących działkach: 
- działka o nr ewid. gr. 218 – 7 700 m2, 
- działka o nr ewd. gr. 219 - 17 100 m2, 
- działka o nr ewid. gr. 220 – 16 200 m2. 
Łączna powierzchnia działek wynosi 41 000 m2. 
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Wjazd na teren inwestycji będzie odbywał się od wschodu z drogi położonej na działce  
o nr ewid. gr. 152. 
 
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg i placów oraz z powierzchni 
dachowych odprowadzane będą do zbiornika wód retencyjnych z funkcją p.poż, wody 
opadowe z czasz zbiorników kubaturowych odprowadzone zostaną, bez ujmowania w żaden 
zamknięty system kanalizacji deszczowej, rozprowadzone powierzchniowo na tereny zielone 
biologicznie czynne. 
 
Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają 
się następująco: Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 215, na której 
znajduje się droga gruntowa. Dalej za drogą rozciągają się tereny rolnicze oraz zadrzewione. 
Od wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 152, na której znajduje się 
droga, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji. Dalej za drogą znajdują się tereny 
rolnicze. Od południa teren przedsięwzięcia graniczy z działką o nr ewid. gr. 22, na której 
znajdują się tereny rolnicze. Od zachodu teren przedsięwzięcia graniczy z działkami o nr ewid. 
gr. 217/1, 217/2, 217/3 i 217/4. Na działce o nr ewid. gr. 217/1 znajduje się droga gruntowa, 
a na działkach o nr ewid gr. 217/2, 217/3 i 217/4 znajdują się grunty rolne oraz budowa 
zakładu RZZOK Bzura. 
 
2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów 

 
Do recyklingu wykorzystywany jest proces beztlenowego rozkładu materii organicznej 
stanowiącej ponad 80% suchej masy przetwarzanych surowców (odpadów z produkcji rolno - 
spożywczej, i sprzedaży żywności, odpadów kuchennych i surowców rolniczych), przy udziale 
bakterii fermentacji metanowej.  
 
Instalacja składa się z następujących modułów funkcjonalnych:  
1. Przyjmowania odpadów w stacji przyjęć i wstępnego ich przygotowania do dalszej obróbki 
oraz magazynowania.  
2. Rozkładu beztlenowego materii organicznej w reaktorach.  
3. Zagęszczania i suszenia nawozu organicznego powstającego z poddawanych recyklingowi 
odpadów.  
4. Wychwytywania i wykorzystania energetycznego biogazu.  
5. Systemu sterowania i bezpieczeństwa.  
 
Surowce przyjmowane są w stacji przyjęć która stanowi budynek zamykany szczelnie w czasie 
rozładunku. Surowce o większych cząstkach są rozdrabniane przez urządzenia rozdrabniające. 
Surowce wymagające higienizacji poddawane są podgrzaniu do temperatury co najmniej 70 st. 
C przez okres co najmniej godziny. Wszystkie surowce są kierowane do modułu dozująco – 
mieszającego, gdzie następuje ich wymieszanie i upłynnienie. Następnie mieszanka substratów 
kierowana jest pompowo do modułu rozkładu beztlenowego. Część surowców jest 
magazynowana w silosie. 
 
Mieszanina substratów przebywa w reaktorach – zbiornikach stalowych lub żelbetowych,  
w których następuje rozkład beztlenowy. Czas retencji mieszaniny w sekwencji co najmniej  
3 zbiorników (czyli sumaryczny przeciętny czas w jakim dana partia wsadu jest poddawana 
procesowi rozkładu) wynosi od 30 do 120 dni, We wnętrzu bioreaktorów podtrzymywana jest 
optymalna dla bakterii temperatura: w zależności od ustawienia technologii w danym okresie 
są to temperatury w przedziałach: ok. 36-42°С i ok. 50-60°С.  Surowce (substraty) podawane 
są do zbiorników fermentacyjnych codziennie. Utrzymanie właściwego stężenia wsadu  
w przestrzeni reaktorów zapewniają mieszadła mechaniczne. Odgazowana zawartość 
reaktorów w postaci cieczy pofermentacyjnej przetłaczana jest do magazynu ciekłego 
pofermentu. Wszystkie zbiorniki są całkowicie szczelne zarówno gazowo jak i cieczowo  
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i ocieplone od zewnątrz. Zbiorniki reaktorów są ogrzewane, izolowane i pokryte obudową 
odporną na warunki atmosferyczne co zapewnia stałe warunki w ich wnętrzu.  
 
Z ostatniego zbiornika w ciągu reaktorów masa po rozkładzie kierowana jest do zagęszczania  
i suszenia w urządzeniach takich jak prasy i suszarnie, po którym przeznaczana jest do 
wprowadzenia do obrotu jako nawóz organiczny na podstawie odpowiedniego pozwolenia 
ministra rolnictwa. 
Wszystkie reaktory wyposażone są w instalację wychwytywania biogazu który gromadzi się  
w górnej części zbiorników reaktorów. Biogaz wychwycony ze zbiorników jest oczyszczany  
i spalany w module kogeneracyjnym złożonym z silnika tłokowego i generatora prądu 
elektrycznego który wyprowadzany jest do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej lub 
zużywany na miejscu w razie potrzeby.  
 
Instalacja jest wyposażona w system automatycznego sterowania procesem oraz system 
bezpieczeństwa. 
 
Proces stosowany w zakładzie to fermentacja metanowa definiowana jest jako zespół 
beztlenowych procesów biochemicznych, w których wielkocząsteczkowe substancje 
organiczne (głównie węglowodany, białka i tłuszcze oraz ich związki pochodne) są rozkładane 
do alkoholi lub niższych kwasów organicznych oraz metanu, dwutlenku węgla i wody. 
 
OPIS PROCESÓW HALA PRODUKCJI NAWOZÓW (suszenie) 
 
W obiekcie Hali produkcji nawozów płynny nawóz pofermentacyjny po procesie odgazowania 
substancji organicznej w procesie fermentacji metanowej przetwarzany będzie do postaci 
stałego nawozu organicznego z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu jako nawóz 
organiczny na podstawie odpowiedniego pozwolenia ministra rolnictwa.  
 
Proces produkcji nawozu stałego będzie odbywał się w projektowanej hali produkcji 
nawozów. Pierwszym etapem produkcji jest zagęszczenie płynnej masy do poziomu ok. 30% 
suchej masy i następnie podawanie bezpośrednio na taśmę suszarni w celu dalszej obróbki 
termicznej. W suszarni zagęszczona pulpa pofermentacyjna będzie przerabiana do postaci 
stałej, o zawartości suchej masy ok. 85%. Suszenie będzie odbywać się powoli w temperaturze 
około 70 °C. Medium suszącym będzie ciepłe powietrze z wymiennika woda – powietrze, 
pochodzące z gorącej wody pochodzącej z projektowanych jednostek kogeneracyjnych. 
 
Powstały surowiec będzie pakowany do worków przez wago – pakowaczkę i transportowany 
do wydzielonego miejsca magazynowego tzw. spedycyjnego przystosowanego konstrukcyjnie 
do odbioru produktu przez środki transportu samochodowego. 
 
Procesy te zachodzą przy udziale zespołu mikroorganizmów, które zwykle żyją ze sobą  
w symbiozie. Część z nich odpowiedzialna jest za hydrolizę związków wielkocząsteczkowych, 
czyli ich rozkład do cząsteczek mniejszych, o prostej strukturze. Związki te są wykorzystywane 
przez kolejną grupę mikroorganizmów, które dokonują ich przemiany w tzw. substancje 
metanogenne. Bakterie zwane metanogennymi z kolei, zużywając te substancje pozyskują 
energię niezbędną do przeprowadzania procesów życiowych, przy okazji produkując biogaz. 
Bakterie fermentacji metanowej stanowią najczęściej naturalną mikroflorę biomasy, z której 
pozyskuje się biogaz. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują m.in. w: osadach 
naturalnych wód, rzek, jezior, mórz i oceanów, w wodach gejzerów, w szczelinach wulkanów, 
fermentujących osadach ściekowych, treści przewodów pokarmowych zwierząt, odwłokach 
termitów. Występują również w torfie, wyrobiskach węgla kamiennego, pokładach ropo-  
i gazonośnych, a nawet w pniach niektórych amerykańskich drzew. 
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Biotechnologia produkcji biogazu dotyczy fermentacji metanowej produktów  
i odpadów organicznych pochodzenia rolniczego i z przetwórstwa rolno-spożywczego a także 
specjalnie dla tego celu uprawianych rośliny, np. kukurydzę (kiszonkę kukurydzianą). 
 
Fermentacji podlegają związki organiczne obecne w wymienionych surowcach – głównie 
cukry, białka i tłuszcze, a więc substancje, których podstawowe składniki to węgiel, tlen, 
wodór i azot. 
 
Algorytm fermentacji metanowej został przedstawiony na rycinie 1. 
 

 
Rycina 1. Schemat ideowy fermentacji metanowej 

 
Biogaz – produkt fermentacji metanowej 
Główne składniki biogazu to metan (40-70%) i dwutlenek węgla (30-60%). Występują w nim 
również śladowe ilości: azotu (amoniak), siarkowodoru i wodoru oraz tlenu w szczególności  
w przypadku stosowania tlenowych metod odsiarczania. Metan jest najcenniejszym 
składnikiem biogazu. Jego wartość opałowa to 35,8 MJ/Nm3, co oznacza, że biogaz  
w zależności od zawartości metanu ma wartość opałową zwykle w granicach: 18 - 22MJ/Nm3. 
Dzięki temu biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii cieplnej  
i elektrycznej. W przedmiotowym zakładzie biogaz wykorzystywany będzie do skojarzonej 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 
 
Warunki prowadzenia procesu 
Efektywna produkcja biogazu wymaga utrzymania ściśle określonych warunków 
fizykochemicznych. Proces zachodzi tylko w warunkach beztlenowych w pH 6,5-8,0. 
 
Optymalna temperatura fermentującej biomasy zależy od gatunków mikroorganizmów, które 
uczestniczą w fermentacji. Tak zwane - psychrofile produkują biogaz w temperaturach 8-20°C. 
Częściej proces prowadzi się w temperaturach z przedziału 30-45°C, w którym zawiera się 
optimum (38-40°C) dla gatunków mezofilnych. Wśród metanogenów są również termofile, 
które funkcjonują w temperaturach 55-65°C. 



 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
11 

 
 

Zakładane surowce na etapie realizacji inwestycji 
Technologia zakłada przetwarzanie przede wszystkim surowców odpadowych pochodzących  
z przetwórstwa rolno spożywczego, wycofanej ze sprzedarzy żywności oraz odpadów 
pochodzenia zwierzęcego. W zakładzie planowane jest przetwarzanie wybranych odpadów z 
grup 02, 19 i 20, wyszczególnionych w tabeli 2. . W celu stabilizacji biologicznej procesu 
zakłada się stosowanie wysłodków buraczanych lub innego substratu o niewielkiej zawartości 
azotu., a także produktów rolniczych opisanych w tabeli 1. Zestawienie zakładanych wstępnie 
surowców na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1. Surowce wykorzystywane w instalacji w celu stabilizacji procesu rozkładu beztlenowego odpadów: 

Surowiec Ilość zużywanego (Mg/rok) 

Kiszonka kukurydzy 0-30000 

Kiszonka traw i zbóż 0-30000 

Ziarno zbóż 0-10000 

Otręby zbożowe 0-5000 

Sieczka słomy 0-5000 

Bulwy roślin okopowych (ziemniaki, buraki)   0-30000 

 
Tabela 2. Odpady planowane do przetwarzania (recyklingu) 

Kod2) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów3), 4) 
Ilość 

przetwarzanych 
odpadów (Mg/rok) 

1 2 3 

02 
Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 

 

02 01 
Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, 
leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 

 

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 0-20000 

02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 0-3000 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 0-20000 

02 01 06 Odchody zwierzęce 0-3000 

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 0-10000 

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 0-10000 

02 01 99 Inne niewymienione odpady 0-10000 

02 02 
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego 

 

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 0-3000 

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 0-3000 

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 0-3000 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0-3000 

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 0-3000 

02 02 99 Inne niewymienione odpady 0-3000 

02 03 

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek 
spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z 
owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, 
kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i 
produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji 
melasy (z wyłączeniem 02 07) 

 

02 03 01 
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania 
surowców 

0-20000 

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 0-20000 

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 0-20000 

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0-10000 

02 03 80 
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z 
wyłączeniem 02 03 81) 

0-30000 

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 0-20000 

02 03 82 Odpady tytoniowe 0-10000 
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02 03 99 Inne niewymienione odpady 0-10000 

02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego  

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 0-10000 

02 04 02 
Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno 
defekacyjne) 

0-10000 

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0-10000 

02 04 80 Wysłodki 0-10000 

02 04 99 Inne niewymienione odpady 0-10000 

02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego  

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 0-3000 

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0-3000 

02 05 80 Odpadowa serwatka 0-3000 

02 05 99 Inne niewymienione odpady 0-3000 

02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego  

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 0-10000 

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0-10000 

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 0-3000 

02 06 99 Inne niewymienione odpady 0-10000 

02 07 
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z 
wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) 

 

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 0-10000 

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 0-10000 

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 0-10000 

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 0-10000 

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0-10000 

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 0-30000 

02 07 99 Inne niewymienione odpady 0-10000 

19 
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i 
wody do celów przemysłowych 

 

19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 
wykorzystania) 

0-10000 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 0-5000 

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach  

19 08 01 Skratki 0-5000 

19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 
oleje jadalne i tłuszcze 

0-2000 

19 08 12 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 
wymienione w 19 08 11 

0-10000 

19 08 14 
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 
inne niż wymienione w 19 08 13 

0-10000 

19 08 99 Inne niewymienione odpady 0-5000 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  

20 01 
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z 
wyłączeniem 15 01) 

 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0-2000 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 0-2000 

 
Ilości poszczególnych odpadów podano, w tabeli nr 1, w przedziałach od „0” do wartości 
maksymalnej dla danego rodzaju. Maksymalna sumaryczna roczna  ilość przetwarzanych 
odpadów nie będzie sumą wartości maksymalnych przedziałów podanych w tabeli 1. Wartości 
maksymalne przedziałów są podane z zapasem wynikających z tego że mieszanina 
przetwarzanych odpadów będzie się zmieniać w czasie w zależności od zewnętrznego 
zapotrzebowania na odbiór odpadów. Zmiany składu mieszaniny przetwarzanych odpadów 
nie będą miały wpływu na proces technologiczny co do osiągnięcia zamierzenia 
inwestycyjnego. 
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Sumaryczna ilość odpadów przetwarzanych przez instalację będzie niższa niż 35 000 Mg 
rocznie i 99 Mg dziennie. Sumaryczna ilość pochodnych zwierzęcych będzie niższa niż 3500 
Mg rocznie i 9,5 Mg dziennie.  
 
Przetwarzanie innych substratów 
Technologia daje możliwość przetwarzania innych surowców, takich jak: ścinki buraka lub 
ziemniaka, wytłoki owocowe lub inne odpadowe części roślinne a także substraty pochodzące 
z upraw celowych przy zachowaniu właściwego stopniu rozdrobnienia oraz przy zachowaniu 
właściwych stężeń suchej masy, azotu, węgla i innych substancji biorących udział w procesie 
fermentacji metanowej. 
 
Dozowanie substratów stałych odbywa się za pośrednictwem zasobnika z systemem 
przenośników ślimakowych. 
 
Surowce płynne i półpłynne, przeterminowana żywność i odpady pochodzenia zwierzęcego 
będą przyjmowane w stacji przyjęć odpadów gdzie będą poddane rozdrobnieniu i higienizacji. 
Dozowanie odpadów w postaci pulpy pompowalnej odbywa się za pośrednictwem zbiornika 
wstępnego – mieszalnikowego. 
 
Produktem fermentacji mieszanki ww. substratów będzie nawóz płynny, który może być 
wykorzystany do nawożenia okolicznych pól lub podlegać dalszej obróbce w celu produkcji 
nawozu stałego lub pelletu. 
 
Opis procesu technologicznego 

 
Rycina 2. Schemat procesu technologicznego biogazowni 

 
Do rozruchu instalacji wykorzystywana jest woda, gnojowica i nawóz pofermentacyjny  
z innej instalacji przetwarzającej podobne substraty w procesie rozkładu beztlenowego 
stanowiący nośnik bakterii. Te media wprowadzone zostaną do pierwszego zbiornika 
fermentacyjnego i w postaci zmieszanej stanowić będą wypełnienie startowe instalacji  
i wykorzystane do rozcieńczania substratów stałych. Technologia zakłada przetwarzanie 
przede wszystkim odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno spożywczego w tym 
pochodzenia zwierzęcego w procesie mokrej fermentacji metanowej przebiegającej w 
warunkach mezofilnych lub mieszanych termofilnych i mezofilnych. Technologia zakłada 
przetwarzanie substratów stałych takich jak wysłodki buraczane  
i biologiczne odpady organiczne oraz substratów w postaci płynnej i półpłynnej takich jak 
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odpady poubojowe i odpady żywnościowe. Technologia daje możliwość przyjmowania innych 
substratów pochodzenia rolniczego i z przetwórstwa rolno-spożywczego w tym substratów 
płynnych takich jak serwatka, wywar gorzelniany czy gnojowica jeżeli będzie to uzasadnione 
ekonomicznie. Optymalna mieszanka substratów dobierana jest w oparciu o dostępność 
substratów, ekonomikę ich stosowania oraz ograniczenia biotechnologiczne takie jak 
zawartość masy suchej procesu lub stosunek węgla do azotu w stosowanej mieszaninie. 
 
Substraty stałe np. wysłodki lub kiszonki traw gromadzone będą w silosie magazynowym. 
Surowce płynne niewymagające higienizacji będą zrzucane do zbiorników wstępnych  
- mieszalnikowych. Pozostałe substraty takie jak przeterminowana żywność czy odpady 
pochodzenia zwierzęcego będą przyjmowane w hali przyjęć substratów gdzie podlegają  
w miarę potrzeb rozpakowywaniu,  rozdrabnianiu i higienizacji. Po higienizacji substrat  
w postaci płynnej kierowany jest do zbiornika wstępnego-mieszalnikowego. 
 
Substrat stały dostarczany będzie do zasobnika substratów stałych ładowarką. Dozowanie 
substratów ze zbiornika wstępnego i zasobnika będzie odbywało się automatycznie. 
 
Stężenia i udziały poszczególnych substratów dozowanych do komór fermentacyjnych będą 
odpowiednio dobrane w celu maksymalnej optymalizacji produkcji biogazu, zapewniając 
wysoką efektywność elektrowni biogazowej. 
 
Substraty stałe i płynne dozowane będą automatycznie do komór fermentacji, gdzie zachodzi 
fermentacja metanowa w warunkach termofilnych lub mezofilnych. Komory fermentacyjne 
wykonane zostaną jako zbiorniki żelbetowe lub stalowe, przykryte dachami 
dwumembranowymi lub jako komory ze stropem żelbetowym w zależności od wybranej 
technologii. W komorach przy udziale bakterii kwasogennych, octanogennych  
i metanogennych wytworzony zostanie biogaz. 
 
Po procesie fermentacji metanowej zachodzącym w komorach fermentacyjnych ciecz 
pofermentacyjna kierowana będzie częściowo do rozcieńczania substratów wejściowych oraz 
przetłaczana będzie do zbiorników magazynowych nawozu pofermentacyjnego lub do hali 
produkcji nawozów. Zbiorniki magazynowe nawozu pofermentacyjnego będą zapewniać 
przetrzymanie nawozu w postaci płynnej w czasie ograniczonych możliwości wykorzystania 
rolniczego. Zbiorniki magazynowe posiadać będą przykrycia membranowe. 
 
Biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej podlega procesowi odsiarczania:  
w przestrzeni gazowej reaktorów zachodzi proces biologicznego odsiarczania polegający na 
dozowaniu niewielkich ilości powietrza do reaktorów. Niewielka zawartość tlenu przyczynia 
się do rozwoju bakterii redukujących stężenie H2S w biogazie. W przypadku przetwarzania 
substratów wymienionych w p.3 w szczególności odpadów poubojowych odsiarczanie tlenowe 
nie będzie wystarczające. Istnieje możliwość dalszej redukcji siarkowodoru poprzez dozowanie 
do procesu związków redukujących i wiążących siarkę takich jak chlorek żelaza lub 
wodorotlenek żelaza. W koncepcji technologicznej ponadto zakłada się wykonanie kolejnych 
stopni odsiarczania to jest odsiarczalni doczyszczających ze złożem stałym lub odsiarczalni 
biologicznych. 
 
Biogaz z komór fermentacji przez ujęcia biogazu kierowany jest do sieci biogazu. Instalacja 
biogazu wyposażona jest w ujęcia biogazu ze wszystkich zbiorników procesowych. W obrębie 
ujęć biogazu zainstalowane zostaną bezpieczniki cieczowo-mechaniczne zabezpieczające 
zbiorniki magazynowe przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. W przypadku 
przekroczenia ciśnienia nastawy zaworu następuje wydmuch nadmiaru biogazu do atmosfery.  
Powstający w procesie biogaz podlega odwadnianiu polegającym na wykraplaniu wilgoci na 
skutek spadku temperatury gazu. Skropliny z biogazu w postaci kondensatu spływają 
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grawitacyjnie do studni kondensatu, z których przepompowywane są do zbiorników 
magazynowych nawozu pofermentacyjnego. 
 
Produkcja biogazu prowadzona jest w instalacji szczelnej. Biogaz gromadzony jest  
w elastycznych zbiornikach biogazu zainstalowanych na zbiornikach fermentacyjnych.  
W normalnym trybie eksploatacji biogaz spalany jest w jednostkach kogeneracyjnych.  
W stanach serwisowych lub awaryjnych wyłączeń  jednostek kogeneracyjnych biogaz 
gromadzony jest w zbiornikach aż do pełnego napełnienia. Jeżeli jednostki nie zostaną nadal 
uruchomione po osiągnięciu pełnego napełnienia zbiorników następuje załączenie pochodni. 
Zbiorniki biogazu wyposażone są dodatkowo w bezpieczniki cieczowo-mechaniczne 
chroniące membranowe zbiorniki biogazu przed rozerwaniem. Wydmuch biogazu przez 
bezpiecznik następuje tylko w sytuacji osiągnięcia ciśnienia nastawy stanowiącego granice 
dopuszczalnej eksploatacji co może nastąpić przy jednoczesnym wyłączeniu jednostek 
kogeneracji i pochodni oraz osiągnięciu pełnego napełnienia zbiorników biogazu. Stany takie 
są krótkotrwałe i bardzo sporadyczne i związane są z całkowitym, trwającym dłużej niż 
magazynowa retencja zbiorników wyłączeniem zasilania w energię elektryczną zakładu. Tego 
typu dłuższe wyłączenia teoretycznie nie powinny występować natomiast z praktyki mogą 
zaistnieć okoliczności siły wyższej jak np. silne wiatry powodujące powstanie awarii na sieci 
powodujące dłuższe wyłączenie. Na taką okoliczność oszacowano czas działania 
bezpieczników na nie więcej niż 8 godz./rok.  
 
Tak przygotowany biogaz za pośrednictwem dmuchawy kierowany jest do jednostki 
kogeneracyjnej, gdzie jego energia chemiczna ulega konwersji do energii elektrycznej i cieplnej. 
Planuje się zabudowę do dwóch jednostek o mocy elektrycznej łącznej do 2,3 MWe. Energia 
elektryczna wykorzystywana jest na pokrycie potrzeb własnych obiektu i zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Ciepło z kogeneracji ma postać gorącej wody i jest wykorzystywane do 
pokrycia potrzeb własnych podgrzewu komór fermentacji, higienizacji i ogrzewania budynków 
zakładu. W przypadku popytu na ciepło ze strony budowanego na sąsiednich działkach 
Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, jest możliwość 
przekazywania ciepła w postaci ciepłej wody lub pary technologicznej do tego odbiorcy.  
W przypadku niewykorzystania całego ciepła z kogeneracji jego nadmiar kierowany jest na 
chłodnicę wentylatorową. Jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie istnieje możliwość 
generacji ciepła w postaci pary technologicznej. 
 
Para technologiczna wytwarzana jest ze spalin generowanych w jednostce kogeneracyjnej. 
Spaliny posiadają temperaturę około 550oC i przy wychłodzeniu do ok. 180o C mogą 
wytworzyć parę technologiczną w kotle parowym o ciśnieniu około 8 bar. Kocioł parowy 
stanowi urządzenie pracujące w pełni automatycznie. Spaliny kierowane są do kotła poprzez 
instalacje spalin z klapami regulacyjnymi. Klapy regulują przepływ spalin tak aby utrzymywać 
nastawioną wartość ciśnienia. W praktyce oznacza to że układ dostosowuje się do potrzeb  
i produkuje tyle pary ile wynosi zapotrzebowanie. Para technologiczna wykorzystywana będzie 
w procesie higienizacji odpadów. 
 
Zakłada się dostarczenie ciepła na potrzeby rozruchu instalacji: wygrzania komór 
fermentacyjnych, ze źródła zewnętrznego: z przenośnego modułu grzewczego. 
 
Silos magazynowy substratu 
Planuje się zabudowę silosu magazynowego, jednostronnie otwartego. Silos wyposażony 
będzie w kanalizację odcieków. Odciek odbierany z silosu zebrany w studzience odcieku 
kierowany będzie do zbiornika wstępnego – mieszalnikowego i zagospodarowany  
w instalacji zakładu. 

 Konstrukcja zbiornika: zbiornik żelbetowy monolityczny lub z elementów 
prefabrykowanych, 

 Pojemność magazynowa: do 15 000 Mg, 
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 Wysokość ściany: do 4,5 m. 
 
Zbiornik wstępny-mieszalnikowy  
Substrat będzie dostarczany do tego zbiornika transportem kołowym: cysternami lub  
w kontenerach podawany bezpośrednio do zbiornika za pomocą pomp. Do zbiornika trafia 
także substrat po higienizacji. Zbiornik wyposażony zostanie w pomiary poziomu  
i temperatury. W zbiorniku zainstalowane zostaną mieszadła mechaniczne zapewniające 
rozbicie i ujednorodnienie medium przed dozowaniem do procesu produkcji biogazu. W celu 
rozcieńczania do zbiornika doprowadzony zostanie płynny nawóz pofermentacyjny. 
Ujednorodniony substrat zmieszany pompowany będzie do komór fermentacji. 

 Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny żelbetowy lub stalowy, przykryty 
stropem. 

 Średnica wewnętrzna zbiornika: do 12,0 m 

 Wysokość całkowita zbiornika: do 6,0 m 

 Ilość zasobników: 2. 
 
Zasobnik substratów stałych  
Do składowania i dozowania substratów stałych: odpadów żywności w stałej postaci, 
odpadów organicznych, wysłodków itp. przewiduje się zasobnik dozujący. Zasobnik 
posadowiony będzie na wadze tensometrycznej odpowiedzialnej za naważanie odpowiednich 
ilości substratu dozowanego do procesu fermentacji. Surowiec podawany będzie za 
pośrednictwem systemu przenośników ślimakowych. Proces podawania surowca odbywać się 
będzie w pełni automatycznie. 

 Konstrukcja zasobnika: stal zabezpieczona antykorozyjnie 

 Ilość zasobników: 2 

 Pojemność użytkowa zasobnika: do 90 m3 
 
Komory fermentacji pierwotnej 
Substraty do produkcji biogazu będą w cyklach dozowane do komór fermentacji pierwotnej, 
gdzie zachodzi fermentacja pierwotna. Komory fermentacji wykonane zostaną jako 
cylindryczne zbiorniki otwarte od góry, z zainstalowanym dwu-membranowym przykryciem 
stanowiącymi niskociśnieniowe zbiorniki biogazu, lub jako komory zamknięte stropem.  
W zbiornikach zainstalowane zostaną mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe 
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Zbiorniki zostaną zaizolowane 
termicznie i wyposażone w instalacje grzewcze, dwa niezależne pomiary temperatury, pomiar 
ciągły poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia 
membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika biogazem w przypadku realizacji 
zbiorników ze zintegrowanym zbiornikiem biogazu. 

 Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny żelbetowy lub stalowy, przykryty dwu-
membranowym zbiornikiem biogazu lub zbiornik żelbetowy lub stalowy ze stropem 

 Średnica wewnętrzna zbiornika: do 30,0 m 

 Wysokość całkowita zbiornika: do 25,0 m 

 Pojemność całkowita zbiornika: do 6 000 m3 

 Ilość zbiorników: 2 

 Temperatura procesu: mezofilna lub termofilna 
 
Komora fermentacji wtórnej 
Substraty w postaci ciekłej wstępnie przefermentowane w komorach fermentacji pierwotnej  
w cyklach przetłaczane będą do komór fermentacji wtórnej, gdzie zachodzi fermentacja 
wtórna i dofermentowanie masy organicznej zawartej w fermentującej cieczy. Komory 
fermentacji wtórnej wykonane zostaną jako cylindryczne zbiorniki otwarte od góry,  
z zainstalowanymi dwu-membranowymi przykryciami stanowiącym niskociśnieniowy zbiornik 
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biogazu lub jako komory zamknięte stropem. W zbiornikach zainstalowane zostaną mieszadła 
mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. 
Zbiorniki zostaną zaizolowane termicznie i wyposażone w instalacje grzewczą, dwa niezależne 
pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar 
ciśnienia biogazu i pomiar położenia membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika 
biogazem w przypadku realizacji zbiorników ze zintegrowanym zbiornikiem biogazu. 
 

 Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny żelbetowy lub stalowy, przykryty dwu-
membranowym zbiornikiem biogazu lub zbiornik żelbetowy lub stalowy ze stropem 

 Średnica wewnętrzna zbiornika: do 30,0 m 

 Wysokość całkowita zbiornika: do 25,0 m 

 Pojemność całkowita zbiornika: do 6 000 m3 

 Ilość zbiorników: 2 

 Temperatura procesu: mezofilna lub termofilna. 
 
Zbiorniki magazynowe nawozu pofermentacyjnego 
Ciecz po procesie fermentacji będzie przetłaczana do zbiorników magazynowych nawozu 
pofermentacyjnego. Zbiorniki wykonane zostaną jako cylindryczne zbiorniki otwarte od góry, 
z zainstalowanymi membranowymi przykryciami. W zbiornikach zainstalowane zostaną 
mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium przed pobraniem  
w celu nawożenia. Zbiornik zostanie wyposażony w pomiar temperatury, pomiar ciągły 
poziomu, pomiar poziomu maksymalnego. 
 
Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny żelbetowy lub zbiornik stalowy z przykryciem 
membranowym 

 Średnica wewnętrzna zbiornika: do 40,0 m 

 Wysokość całkowita zbiornika: do 15,0 m 

 Pojemność całkowita zbiornika: do 10 000 m3 

 Ilość zbiorników: do 2. 
 
Hala przyjęć substratu 
Hala przyjęć substratu stanowi budynek w którym następuje rozdrabnianie i higienizacja 
przyjmowanych odpadów oraz w razie potrzeby rozpakowywanie przyjmowanych odpadów  
w postaci żywności przeterminowanej. W hali zainstalowana zostanie instalacja higienizacji  
w której surowce wymagające higienizacji będą podgrzewane do 70 st.C i przetrzymywane  
w tej temperaturze przez 1 godzinę. Po procesie higienizacji surowiec będzie pompowany do 
zbiornika wstępnego – mieszalnikowego. 
 

 Ilość obiektów 2. 
 
Hala produkcji nawozów 
Hala produkcji nawozów stanowi budynek w którym następuje przetwarzanie stałej lub 
płynnej frakcji nawozu pofermentacyjnego. Jest to obiekt realizowany jako opcja w zależności 
od wybranej technologii zakładu. W hali mogą być prowadzone procesy suszenia, mieszania, 
granulacji lub peletowania. 
 
Instalacja uzdatniania biogazu 
Biogaz przed spaleniem w jednostce kogeneracji podlega odsiarczaniu i osuszaniu. Na 
potrzeby odsiarczania biogazu zrealizowany zostanie system odsiarczania tlenowego  
i odsiarczanie realizowane w odsiarczalni stacjonarnej. Odsiarczanie i osuszanie biogazu 
zabezpiecza instalację przed wystąpieniem korozji i wpływa na dłuższą żywotność silnika 
gazowego, w którym biogaz będzie spalany. 
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 Odsiarczanie tlenowe 
W przestrzeni gazowej komór fermentacyjnych zainstalowane zostaną rurociągi 
napowietrzające odpowiedzialne za biologiczne usuwania siarkowodoru z biogazu. Powietrze 
do odsiarczania biogazu podawane będzie dmuchawą, a jego ilość kontrolowana będzie 
zaworami regulacyjnymi. W celu optymalnego odsiarczania zalecane stężenie tlenu w biogazie 
wynosi 0,3-1,0%. 
 

 Odsiarczalnia stacjonarna 
Odsiarczalnia stacjonarna zainstalowana zostanie przed każdym z projektowanych jednostek 
kogeneracyjnych. Na etapie koncepcyjnym zakłada się instalację odsiarczalni biologicznej  
w której następuje dalsza redukcja siarkowodoru. Biologiczne oczyszczanie biogazu następuje 
dzięki zdolności mikroorganizmów do biochemicznego utleniania określonych związków 
organicznych i nieorganicznych. Produkty utleniania, powstałe w wyniku reakcji (biomasa, 
CO2 , H2O, sole itd.) nie są szkodliwe dla środowiska. Przy utlenianiu związków zawierających 
siarkę powstaje siarka elementarna.   
 
Biologiczne oczyszczanie biogazu jest w zasadzie uwarunkowane następującymi  
czynnikami:   
o brak zapotrzebowania na chemikalia 
o przemiana  zanieczyszczeń  poprzez  biochemiczne  utlenienie   
o w przyjazny dla środowiska odpad (zamknięty obieg siarki)  
o niewielkie zapotrzebowanie na energię  
o brak produktów odpadowych  (np.  węgiel  aktywny  lub ruda darniowa)  
 

 Instalacja odwadniania biogazu 
Biogaz powstający w procesie mokrej fermentacji metanowej jest wilgotny - blisko 100% 
wilgotności i ciepły - ok. 37˚C. Aby zapewnić optymalne warunki spalania i uniknąć 
wykraplania kondensatu powodującego korozję urządzeń, biogaz przed główną dmuchawą 
przetłaczającą biogaz do spalania w  jednostce kogeneracyjnej będzie osuszany w osuszaczu 
biogazu. W osuszaczu wilgotny gaz jest chłodzony, co zapewnia wykroplenie kondensatu. 
Wilgotność biogazu za osuszaczem po sprężeniu w dmuchawie wynosi ok. 40 – 55%. 
Wykroplony z biogazu kondensat spływa grawitacyjne do studni kondensatu, skąd 
przetłaczany będzie do zbiornika magazynowego nawozu pofermentacyjnego. 
 
Osuszacz biogazu należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki kogeneracyjnej. 
Zakładana temperatura wychłodzenia biogazu w osuszaczu 8 st.C. 
 
Pochodnia gazowa 
Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyżek produkcji oraz całego strumienia biogazu  
w stanach awaryjnych. Wszystkie elementy konstrukcji pochodni wykonane będą ze stali 
kwasoodpornej, przy czym część pochodni narażona na bezpośrednie oddziaływanie 
płomienia ze stali odpornej na wysokie temperatury. Pochodnie zainstalowane dla każdego 
kogeneratora wyposażone będą w indywidualne dmuchawy biogazu, armaturę odcinającą oraz 
przerywacze płomienia. 

 Ilość pochodni: 2 

 Wydajność: 600 lub 1200 Nm3/h. 
 
Jednostka kogeneracji 
W ramach instalacji kogeneracji zakłada się zabudowę dwóch jednostek kogeneracyjnych  
o zainstalowanej mocy elektrycznej do 999 kW w zabudowach kontenerowych. Dobrane 
jednostki kogenereacyjne mogą pracować jednocześnie. 

 Moc zainstalowana elektryczna: do 999 kWe 

 Moc zainstalowana termiczna w ciepłej wodzie 90/70˚C wraz z odzyskiem 
ciepła ze spalin: około 1069 kWt ±8% 
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 Moc cieplna spalin przy pełnym obciążeniu i wychłodzeniu od 457˚C do 180˚C: 
461 kW (istnieje możliwość generacji pary technologicznej, typowe temperatury 
pary do 200 oC) 

 Zespół kogeneracyjny z silnikiem gazowym zasilanym biogazem. 
Silnik gazowy wyposażony w niezbędne instalacje do przygotowania mieszanki 
do spalania. Parametry pracy silnika kontrolowane przez elektroniczny system 
sterowania.  

 Wyprowadzenie mocy elektrycznej  
Generator wraz z szafą wyłącznika generatora oraz układem sterowania. Zaciski 
generatora w szafie wyłącznika 400V.  

 Kontener dźwiękochłonny 
Jednostka wyposażona w obudowę dźwiękochłonną – redukującą hałas do 

poziomu  65 dB (w odległości 10 m od obudowy).  

 Instalacja chłodzenia 
Kompletna instalacja chłodzenia jednostki pracującej z pełną mocą 
zainstalowaną wraz z chłodnicą awaryjną zapewniającą odbiór całego ciepła 
odpadowego przy braku odbioru zewnętrznego, z podłączeniami do napełniania 
i spuszczania płynu chłodzącego. 

 Instalacja odprowadzenia i odzysku ciepła ze spalin wraz z tłumikiem hałasu,  
Zespół wylotu spalin winien spełniać następujące funkcje: 

o tłumik hałasu na wylocie spalin - tłumienie hałasu do poziomu 65 dB  
w odległości 10m od osi pionowej komina i na wylocie z komina, 

o wymiennik spaliny-woda współpracujący z zespołem cieplnym, 
wymiennik spaliny woda jest częścią wspólną z układem odzysku ciepła  
z wody chłodzącej silnik. 

 Węzeł cieplny jednostki zapewniający możliwość odbioru całego ciepła  
z chłodzenia silnika i spalin w jednym strumieniu. Parametry dostępnego ciepła 
90/70 st.C. 

 Układu pomiarowy ilości biogazu dla kogeneracji oraz wyświetlaczem 
wskazującym ilość zużytego paliwa w Normalnych m3  

 Kompletna instalacja uzupełniania oleju silnikowego, służącego do smarowania 

ruchomych części silnika, wraz ze zbiornikiem oleju świeżego  
i zużytego oraz układem pompowym umożliwiającym przepompowania oleju do 
i ze zbiorników. 

 Instalacja biogazu wyposażona w ścieżkę biogazu i dmuchawę 

 Instalacja wentylacji obudowy dźwiękochłonnej i dostarczania powietrza do 
spalania oraz odbioru ciepła. 
Układ winien zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbiór ciepła 
emitowanego przez jednostkę kogeneracyjną przez promieniowanie oraz 
oddawanego przez prądnicę zapewniając wymagane chłodzenie. 

 Analizator biogazu zabudowany w kontenerze jednostki kogeneracyjnej.  
Analizator winien dokonywać pomiaru zawartości objętościowej 4 gazów: CH4, 
CO2, H2S, O2. Pomiar ww. gazów winien być wykonywany automatycznie  
w programowalnych interwałach czasowych. Układ musi zapewnić możliwość 
transmisji danych do nadrzędnego systemu sterowania zakładu 

. 
Zakres mierzonych gazów: 

o Pomiar CH4 0-100% vol. 
o Pomiar CO2 0-100% vol. 
o Pomiar H2S 0-1000 ppm. 
o Pomiar O2   0-20% vol. 
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Jednostki kogeneracyjne zastosowano w typowych rozwiązaniach zabudowy kontenerowej  
z obudową dźwiękochłonną. Ponadto wylot spalin następuje za pośrednictwem tłumika 
akustycznego. Obudowę stanowi blacha z wypełnieniem izolacyjnym dźwiękochłonnym. 
Kompletna jednostka kogeneracyjna w zabudowie kontenerowej stanowi w całości jedno 

urządzenie. Redukcja hałasu gwarantowana przez producenta wynosi 65 dB (w odległości 10 
m od obudowy).    
 
Jednostki kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej wyposażone są w instalację wentylacji 
maszynowni spełniającej dwie funkcje: dostarczenie niezbędnej ilości powietrza do spalania  
i zapewnienie niezbędnego chłodzenia modułu silnika z generatorem. Czerpnie i wyrzutnie 
zainstalowane są w ramach kontenera jednostki kogeneracyjnej. Czerpnie i wyrzutnie 
wyposażone są w tłumiki akustyczne zapewniające gwarantowaną przez producenta redukcja 

hałasu do poziomu 65 dB (w odległości 10 m od obudowy). 
Poniżej przykładowy rysunek obrazujący przepływ powietrza w jednostce kogeneracyjnej 

 

 
 

Wprowadzanie mocy 
Energia elektryczna produkowana przez jednostki kogeneracyjne trafia do stacji 
transformatorowej w której znajduje się transformator z rozdzielnicą średniego napięcia.  
W stacji transformatorowej wygenerowana energia elektryczna podlega transformacji  
z napięcia 0,4 kV do napięcia sieciowego 15 kV. Energia elektryczna o napięciu 15 kV zostanie 
dostarczona do sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych w warunkach 
przyłączenia do sieci. 
 
Kontenerowy węzeł cieplny 
Obiekt kontenerowy w którym następuje rozdział generowanego ciepła w jednostkach 
kogeneracyjnych na poszczególne obiegi odbiorcze 

 Konstrukcja budynku: zabudowa kontenerowa 

 Ilość obiektów: 2. 
 
Budynek techniczny sterowni  
W budynku technicznym sterowni lokalizuje się pomieszczenie operatora wraz z częścią 
sanitarną, oraz szafy zasilająco-sterownicze urządzeń technologicznych zakładu. W budynku  
w zależności od potrzeba może znajdować się także węzeł cieplny. 
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 Konstrukcja budynku: tradycyjna murowana lub zabudowa kontenerowa. 
 
Pomieszczenie techniczne pompowni  
W pomieszczeniu technicznym pompowni lokalizuje się moduł pompowy z rozdzielaczem 
substratu wyposażonym w zasuwy nożowe ręczne i z siłownikami pneumatycznymi do 
automatycznej kontroli przepływu medium w instalacji. 

 Konstrukcja budynku: zabudowa kontenerowa 

 Ilość pompowni: 2. 
 
Waga samochodowa 
W głównym ciągu komunikacyjnym instalacji zakładu zabudowana zostanie waga 
samochodowa z akredytacją do celów rozliczeniowych. 

 Konstrukcja: stalowa, najazdowa 

 Długość: 18 m 

 Nośność maksymalna: 60 ton. 
 
Instalacje technologiczne 
W ramach instalacji zakładu zabudowane zostaną następujące instalacje technologiczne: 
 

 Instalacja cieczy fermentacyjnej i substratów 
Przetłaczanie substratu płynnego, cieczy fermentacyjnej i pofermentacyjnej odbywa się za 
pośrednictwem pompowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym pompowni. Pompa  
i armatura zabudowane zostaną w pomieszczeniu pompowni. Do pomieszczenia 
doprowadzone zostaną sieci zewnętrzne. Wydajność pompowni około 90 m3/h. 
 

 Instalacja ciepła technologicznego 
Instalacja ciepła technologicznego ma za zadanie odbiór ciepła z jednostek kogeneracji  
i dostarczenie wymaganej ilości ciepła do odbiorników potrzeb własnych instalacji zakładu. 
Ciepło odbierane z jednostek kogeneracji będzie doprowadzone siecią cieplną do węzła 
cieplnego w którym zainstalowana zostanie instalacja rozdziału ciepła na poszczególne obiegi 
grzewcze to znaczy ogrzewanie komór fermentacji, ogrzewanie budynku, higienizacja. 
Istnieje możliwość generacji ciepła wysokotemperaturowego w postaci pary technologicznej. 
Temperatura pary do 200 st.C. Produkcja pary będzie uzależniona od końcowego wyboru 
rozwiązań technologicznych. Na obecnym etapie koncepcyjnym produkcje pary zakłada się 
jako opcjonalną. 
 

 Instalacja biogazu i kondensatu 
Biogaz będzie ujmowany ujęciami biogazu zainstalowanymi na poziomie strefy gazowej komór 
fermentacyjnych zapewniając możliwość niezależnego poboru biogazu z w/w zbiorników. 
Rurociąg biogazu doprowadzony będzie od ujęć do instalacji odsiarczania, osuszania i spalania 
w jednostkach kogeneracyjnych. Na terenie instalacji produkcji biogazu zainstalowane zostaną 
1 lub 2 pochodnie awaryjne, w których biogaz będzie spalany w przypadku awarii lub 
przestoju serwisowego jednostek kogeneracji. 
Instalacja kondensatu ze studnią kondensatu zapewnia odbiór powstającego kondensatu  
w osuszaczu i rurociągach biogazu. Odpływy kondensatu z rurociągu części niskociśnieniowej 
(przed dmuchawą) i z osuszacza wprowadzone zostaną do zbiornika kondensatu znajdującego 
się w studni kondensatu. W studni kondensatu zainstalowana zostanie pompa kondensatu, 
która będzie pompować kondensat rurociągiem tłocznym do zbiornika magazynowego 
nawozu pofermentacyjnego. 
 

 Instalacje sanitarne 
W ramach instalacji zabudowane zostaną następujące instalacje sanitarne 
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Kanalizacja odcieków 
Kanalizacja odcieków zapewnia zbieranie odcieków powstających na placu przed zasobnikiem 
substratów stałych i w silosie magazynowym. Odcieki zbierane są w studzienkach i trafiają 
kanalizacją grawitacyjną do zbiorczej studni odcieków z zabudowaną pompą. Ze studni 
zbiorczej odcieki przetłaczane są do zbiornika wstępnego - mieszalnikowego kanalizacja 
tłoczną i ostateczne trafiają do procesu produkcji biogazu. 
 
Kanalizacja sanitarna 
W projektowanych budynkach zabudowane zostaną węzły sanitarne. Ścieki sanitarne 
ujmowane będą kanalizacja sanitarną i odprowadzone do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego (szamba). 
 
 
Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg i placów oraz z powierzchni 
dachowych odprowadzane będą do zbiornika wód retencyjnych z funkcją p.poż, Wody 
opadowe z czasz zbiorników kubaturowych odprowadzone zostaną, bez ujmowania w żaden 
zamknięty system kanalizacji deszczowej, rozprowadzone powierzchniowo na tereny zielone 
biologicznie czynne. 
 
Instalacja co 
Ciepło z węzła potrzeb własnych instalacji wykorzystane będzie do celów ogrzewania 
projektowanych obiektów kubaturowych w celu zapewnienia właściwej temperatury w tych 
obiektach. 
 
Instalacja wody 
Planuje się zabudowę instalacji wody na potrzeby sanitarne węzła, potrzeby technologiczne: 
mycie placu, ewentualnie rozcieńczanie substratów, potrzeby p.poż – hydrat zewnętrzny. 
 

Bilans energii instalacji 

Poniżej przedstawiono wyliczenie produkcji biogazu i mocy instalacji w oparciu o zakładany 
materiał wsadowy. Produktywność biogazu z mieszanki substratów wyznaczono w oparciu  
o dane literaturowe. Na podstawie przyjętych rozwiązań technologicznych oszacowano 
zapotrzebowanie własne na energię elektryczną i cieplną. 
 

Tabela 3. Bilans energii dla przykładowego zestawu surowców 

Nazwa substratu 
Ilość rocznie 

[Mg] 

Ilość 
dziennie 

[Mg] 

TS sucha 
masa [%] 

Biogas 
dziennie 

[m3] 

Metan 
dziennie [m3] 

Odpady żywności 20 000 54,8 18,0 6604 3698 

Odpady poubojowe 3 400 9,3 20,0 1278 767 

Odpady Organiczne 40% TS 11 000 30,1 40,0 5931 3440 

Kiszonka z kukurydzy 13 800 37,8 33,0 8534 4523 

RAZEM: 48 200 132,1 27,5 13 234 12 428 
 

Tabela 4. Zapotrzebowanie własne na energię elektryczna i cieplną (przykładowe prawdopodobne wyliczenie) 

Ilość metanu 

Ilość metanu teoretyczna 12 428 Nm3/d 

Wykorzystywanie w CHP 99 %  

Ilość metanu urealniona 12 304 Nm3/d 

Ilość metanu urealniona 513 Nm3/h 

Energia pierwotna biogazu 

Moc chemiczna w metanie 5 099 kW 

Energia elektryczna i cieplna 

Zainstalowana moc silnika 2 300 kW 

Dyspozycyjność obliczeniowa 8 076 h/rok 

Średnia sprawność elektryczna 41,6%  

Średnia sprawność cieplna 43,4%  
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Średnioroczna moc elektryczna 2,120 MW 

Średnioroczna moc cieplna woda 2,212 MW 

Produkcja energii elektrycznej 

Produkcja energii elektrycznej brutto 18 574 MWh 

Produkcja energii elektrycznej netto 16 531 MWh 

Potrzeby elektryczne % produkcji 11,0%  

Produkcja energii cieplnej 

Produkcja energii cieplnej brutto woda 19 381 MWh 

Produkcja energii cieplnej netto woda 14293 MWh 

Potrzeby cieplne % produkcji 28%  

 
Zapotrzebowanie na energię cieplną 
Zapotrzebowane na energię cieplną instalacji produkcji biogazu będzie uzależnione od 
temperatury, ilości i temperatur przyjmowanych substratów, oraz od temperatury zewnętrznej. 
Zakładając średnioroczną temperaturę substratów na poziomie 8 st.C i średnioroczną 
temperaturę zewnętrzną 8 st.C roczne zapotrzebowanie na energie cieplną wynosi ok. 4 775 
MWh co stanowi ok. 27,6% całkowitej produkcji ciepła. 
 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną instalacji produkcji biogazu wraz z instalacją jednostki 
kogeneracyjnej przy zakładanych rozwiązaniach technologicznych wynosi ok. 1 778 MWh co 
stanowi ok. 11% całkowitej produkcji energii elektrycznej. 
 

Poniżej przedstawiono wyliczenie bilansu masy instalacji.  
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Roczna produkcja płynnego nawozu pofermentacyjnego przy założonych substratach wynosi 
ok. 48 010,9 Mg. Zakładając poddanie nawozu płynnego separacji ilość frakcji stałej nawozu 
wynosi ok. 5 268,1 Mg i może podlegać dalszemu przetworzeniu np. suszeniu i przetworzeniu 
do postaci granulatu. 
 
Ilość frakcji ciekłej podlegającej magazynowaniu wynosi 42 742,8 Mg. Ponieważ gęstość 
płynnego nawozu wynosi ok. 1 000 kg/m3 można przyjąć że ilość nawozu płynnego roczna 
wynosi 42 742,8 m3. 
 
Dla zapewnienia retencji magazynowej magazynowanie zachodzi w dwóch zbiornikach 
magazynowym nawozy pofermentacyjnego oraz częściowo założono wykorzystanie 
pojemności roboczej fermentora 3 (fermentacja wtórna). Przy założeniu wykorzystania  
2 metrów wysokości roboczej komory fermentacji 3 poniżej wyznaczono czas przetrzymania 
nawozu w projektowanej instalacji. 
 

 
 
Retencja magazynowa planowanych zbiorników magazynowych nawozu pofermentacyjnego 
wynosi około 4,8 miesiąca. Wykorzystując częściowo pojemność komory fermentacji wtórnej 
łączna maksymalna retencja magazynowa nawozu pofermentacyjnego w przedmiotowej 
instalacji wynosi około 5,1 miesiąca.  
Zapas substratów magazynowany będzie w zbiornikach wstępnych oraz w silosie 
magazynowym. 
 

Czas pracy instalacji  
Instalacja funkcjonuje w ruchu ciągłym, bez przerwy - od poniedziałku do niedzieli 24h/dobę 
łącznie z wszystkimi podzespołami i urządzeniami koniecznymi do prowadzenia procesu. 
Substraty dowożone są tylko od poniedziałku do piątku. Działania operacyjne, jak napełnianie 
substratów, konserwacja, wyprowadzanie pozostałości pofermentacyjnych, odbywają się  
w razie potrzeby w ciągu dnia w godz. 06:00 do 22:00. Roczny czas pracy kogeneratorów 
określono na 8 200 h. Pozostałe w ciągu roku 560 h to czas potrzebny i zakładany na 
konserwację urządzeń układu kogeneracyjnego. Ponieważ w tym czasie podczas normalnej 
pracy instalacji nie zakłada się wygaszania procesów fermentacyjnych biogaz spalany będzie 
wówczas w pochodni. 
 
Poniżej w tabeli przestawiono zestawienie potencjalnych firm z adresami od których będzie 
pozyskiwany surowiec. 
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Tabela 5. Zestawienie podmiotów będącym potencjalnym źródłem surowców odpadowych 

Nazwa i adres siedziby potencjalnych dostawców 
odpadów 

Lokalizacja zakładu 

Dystans 
transportu 

do 
zakładu 

recyklingu 
(km) 

FERMA NIOSEK PRAWDA  Prawda Gm. Rzgów 66 

WESTPOL-TEEUWISSEN  Mizerka Gm. Nowa 
Sucha 

50 

UMA INVESTMENTS  Kutno 30 

PINI POLONIA SP. Z O.O Kutno 30 

ZAKŁAD DROBIARSKI "ER-DROB" Tomaszów 
Mazowiecki 

91 

ZAKŁADY DROBIARSKIE "DROB-BOGS" Kaleń, Gm. Rawa 
Mazowiecka 

70 

GOSPODARSTWO SUFLIDOWO JÓZEF SUFLIDA, 
Świerczyna 85, 95-081 Dłutów 

Świerczyna Gm. 
Dłutów 

79 

SOLAN INVESTMENT SP. Z O.O., ul. Łódzka 2, 95-015 
Głowno 

Głowno 16 

JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A Sklepy na terenie 
Łodzi i innych miast 
województwa 
łódzkiego 

40 

TOMASZOWSKIE ZKŁADY DROBIARSKIE 
"ROLDROB" S.A.,  

Tomaszów 
Mazowiecki 

91 

POLSKI OGRÓD SP. Z O.O. Skierniewice 51 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O. O. 
 

Pukinin 70 

AGRODOLINA  Świerczyńsko Gm. 
Rozprza 

99 

F.H. NOWALIJKA  Piotrków Trybunalski 83 

GOSPODARSTWO SUFLIDOWO  Świerczyna Gm. 
Dłutów 

79 

INTERYEAST SP. Z O.O.,  Krośniewice 43 

GOSPODARSTWO SUFLIDOWO  Głupice Gm. 
Dróżbice 

91 

"FERMA LIPIŃSKICH",  Wronowice Gm. Łask 71 

ZAKŁAD PRODUKCJI PIECZAREK  Tomaszów 
Mazowiecki 

91 

HODOWLA DROBIU Zgierz 30 

ZAKŁADY DROBIARSKO - MIĘSNE "SUPERDROB" 
S.A. 

Łódź 40 

PIECZARKARNIA  Piotrków Trybunalski 83 

GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA 
EKOŁOWICZANKA SP. Z O.O. 

Łowicz 30 

AGROS-NOVA S.A. Łowicz 30 

CHIPITA POLAND SPÓŁKA Z O. O. Tomaszów 
Mazowiecki 

91 

HODOWLA DROBIU  Zgierz 30 

ZAKŁAY MIĘSNE BABICE Babice Gm. 
Lutomiersk 

44 

LIDL SPÓŁKA Z O.O. SP. K. Sklepy na terenie 
Łodzi i innych miast 
województwa 
łódzkiego 

40 

"REVITA"  Pabianice 72 
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"OVOVITA" Rzgów 60 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
PROSZKOWNIA MLEKA W KROŚNIEWICACH 

Krośniewice 43 

FRITO LAY SPÓŁKA Z O.O. Tomaszów 
Mazowiecki 

91 

   

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "GROT"  Starowa Góra, Gm. 
Łódź 

46 

 
 
 
 
 
W technologii zakładu wykorzystywany będzie system sterowania i wizualizacji procesów 
technologicznych. Substraty w postaci pompowalnej podawane będą do procesu rurociągami 
wyposażonymi w przepływomierz. Ilość dozowanego substratu do procesu zadawana jest 
przez operatora obiektu i kontrolowana przez system sterowania za pośrednictwem 
przepływomierza. Zasobniki substratów stałych posadowione są na wadze tensometrycznej. 
Ilość dozowanego substratu do procesu zadawana jest przez operatora obiektu i kontrolowana 
przez system sterowania za pośrednictwem sygnałów z wagi tensometrycznej. Dozowanie 
substratów odbywa się w cyklach w pełni automatycznie co przy jednoczesnych 
automatycznych pomiarach parametrów produkcyjnych pozwala w stabilny i kontrolowany 
sposób produkować biogaz.  
 
2.4. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz paliw 

 
Przewidywane ilości wykorzystanej wody: Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę  
na terenie inwestycji kształtowało się będzie na poziomie ~2 747,08 m3/rok. 
 
2.5. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 

 
W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko emitując: 

 zanieczyszczenia do powietrza,  

 hałas, 

 zanieczyszczenia w postaci ścieków, 

 zanieczyszczenia do środowiska w postaci odpadów. 
 
Szczegółowy opis rodzaju i ilości emisji wynikających z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia  przedstawiony został w dalszej części opracowania. 

 
 
2.6. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi 

 
Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek zabudowy. 
 
Teren inwestycji pod względem przyrodniczym nie stanowi atrakcyjnych siedlisk dla zwierząt. 
 
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi lub cennymi 
przyrodniczo, należy uznać, że jej realizacja nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć  
na środowisko przyrodnicze, w tym na szeroko rozumianą bioróżnorodność tego obszaru, 
zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji. 
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Warunki glebowe, charakteryzowane poprzez oznaczenie typów genetycznych, rodzajów  
i klasy rolniczej przydatności gleb, są na terenie gminy (w porównaniu do innych obszarów 
regionu) zróżnicowane przestrzennie. Wynika ono przede wszystkim ze zmienności rodzaju 
podłoża mineralnego i charakteru stosunków wodnych. Generalnie prawie wszędzie, za 
wyjątkiem dolin rzecznych, wykształciły się gleby mineralne wytworzone z glin zwałowych 
lekkich, piasków słabogliniastych i gliniastych leżących na glinach, także z piasków 
słabogliniastych i gliniastych. Gleby pochodzenia organicznego przeważają w obszarach dolin: 
Bzury i Mrogi. 
 
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg i placów oraz z powierzchni 
dachowych odprowadzane będą do zbiornika wód retencyjnych z funkcją p.poż, Wody 
opadowe z czasz zbiorników kubaturowych odprowadzone zostaną, bez ujmowania w żaden 
zamknięty system kanalizacji deszczowej, rozprowadzone powierzchniowo na tereny zielone 
biologicznie czynne. 
 
Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych nie spowoduje 
zmiany stosunków wodnych gruntów sąsiednich. 
 
 
3. OBOWIĄZUJĄCE DLA TERENU PRZEDSIĘWZIĘCIA DECYZJE I POZWOLENIA 

 
 
Dla terenu inwestycji brak jest obowiązujących decyzji i pozwoleń środowiskowych. 
 
 
4. TEREN PRZEDSIĘWZIĘCIA W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH MIASTA 

 
 
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z rysunkiem planu miejscowego zatwierdzonego uchwała Nr XLI/153/2007 Rady Gminy  
w Bielawach z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 97 poz. 1687) 
działki inwestycyjne o nr ewid. gr. 218, 219 i 220 położone są w terenie urbanistycznym 
oznaczonym symbolem: 
- 19.35.NU,PU przeznaczenie terenu - składowiska odpadów oraz produkcja i usługi 
produkcyjne oraz magazyny i składy, 
- 19.34.KDg – przeznaczenie terenu - dojazd gospodarczy. 
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscówkowego poprzez jej zgodność  
z następującymi zapisami planu dotyczącymi planowanej inwestycji : 
 

Numeracja 
w MPZP 

Zapis W MPZP  Opis rozwiązania w inwestycji 

§ 4, p.1) 
 

Wielkość i kształt działek, istniejącej 
zabudowy – winny być dostosowane 
do potrzeb związanych z 
funkcjonowaniem obiektów, przy 
zachowaniu wymogów przepisów 
szczególnych 

Dostępna powierzchnia działek wynosi 
4,1 ha, i jest ona wystarczająca do 
realizacji inwestycji której potrzeby 
wynoszą < 1,5 ha 

§ 4, p.2-5) 
 

N.d. N.d. 

§ 4, p.6) 
 

W pozostałych terenach 
budowlanych wielkości działek 
budowlanych uzależnione są od 
proponowanej formy 

Dostępna powierzchnia działek wynosi 
4,1 ha, i jest ona wystarczająca do 
realizacji inwestycji której potrzeby 
wynoszą < 1,5 ha 
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zagospodarowania terenu 
niezbędnego do funkcjonowania 
obiektów budowlanych 

§ 4, p.7-8) 
 

N. d. N. d. 

§ 5, p.1) 
 

Dostępność komunikacyjną do 
terenów zapewniają: 
a) ulice określone niniejszą zmianą 
planu i przylegające do określonych 
terenów 
b) ulice nie wyodrębnione niniejszą 
zmianą planu (położone w granicach 
terenów lub do nich styczne), będące 
dojściami lub dojazdami… 

Dojazd do planowanej lokalizacji 
przewidziany jest drogą publiczną 
zlokalizowaną na działce gruntu nr: 152 
 

§ 5, p. 2) 
 

N. d. N. d. 

§ 5, p. 3) Realizacja obiektów o funkcji 
użyteczności publicznej lub 
szczególnej działalności 
gospodarczej na poszczególnych 
działkach budowlanych wymaga 
budowy zatoki postojowej poza 
podstawowymi pasami ruchu ulicy 
obsługującej lub parkingu 
wewnętrznego. 

Na terenie inwestycji przewidziane są 
miejsca parkingowe. 

§ 5, p. 4) N. d. N. d. 

§ 6, p. 1-3) Zapisy dotyczące infrastruktury 
technicznej, m. in.: dopuszczalne jest 
instalowanie infrastruktury innych 
mediów oraz inne urządzenia 
infrastruktury technicznej 
ograniczone do obsługi, pod 
warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń niniejszego planu oraz 
interesu osób trzecich 

Zakład będzie korzystał z istniejącej 
infrastruktury technicznej lub 
powstającej w przyszłości infrastruktury 
innych podmiotów, oraz z własnej 
infrastruktury na terenie zakładu. 
 

§ 6, p. 4) Zaopatrzenie w wodę z istniejących 
oraz projektowanych wodociągów 

W zakładzie przewidywany jest pobór 
wody na cele bytowe pracowników z 
istniejącego wodociągu. 

§ 6, p. 5) Zapisy dotyczące odprowadzania i 
oczyszczania ścieków sanitarnych, 
m. in. Szczelnymi zbiornikami 
indywidualnymi dla poszczególnych 
działek 

Zakład będzie wyposażony w szczelny 
zbiornik na ścieki sanitarne. 
 

§ 6, p. 6) Odprowadzanie wód opadowych: - z 
połaci dachowych oraz 
utwardzonych nawierzchni na 
działkach budowlanych- spływ 
powierzchniowy lub poprzez lokalny 
system kanalizacji deszczowej do 
ziemi, - Z zanieczyszczonych 
powierzchni dróg i parkingów – po 
oczyszczeniu w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami, 
zrzut do wód powierzchniowych lub 

Wody opadowe zostaną odprowadzone 
do wód powierzchniowych (zbiornik 
retencyjny) i ziemi. 
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do ziemi 

§ 6, p. 7) Dla wszystkich terenów 
budowlanych przewiduje się budowę 
dopuszcza się realizację sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych i 
gazowych, dostarczających do 
odbiorców energię elektryczną i gaz. 

W ramach inwestycji przewiduje się 
budowę Własnych sieci 
elektroenergetycznych i gazowych 

§ 6, p. 8) Zaopatrzenie w energię elektryczną 
w oparciu: - o istniejące linie 
elektroenergetyczne15 kV … 

Planowany zakład będzie korzystał z 
istniejącej linii 15 kV. 

§ 6, p.9) Utylizacja odpadów komunalnych w 
oparciu o indywidualne zbiorniki 
(kontenery) z wywozem do 
składowiska odpadów stałych z 
zastosowaniem segregacji odpadów i 
zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami porządkowymi 

Odpady komunalne pochodzące z 
bytowania ludzi (pracowników) będą 
segregowane i gromadzone w 
pojemnikach zgodnie z wymogami 
podmiotu odbierającego odpady 
komunalne), 
 

§ 7, p.1) Ustala się zasadę równoczesnej lub 
wyprzedzającej realizacji elementów 
infrastruktury technicznej 
Zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do 
realizacji obiektów lub urządzeń 
ustalonych planem funkcji 
zagospodarowania terenu 

Infrastruktura techniczna zapewniająca 
ochronę wód przed zanieczyszczeniem 
zostanie wykonana z wyprzedzeniem lub 
równocześnie do obiektów inwestycji 
 

§ 7, p.2) W zakresie zaopatrzenia w energię 
cieplną ustala się preferencję dla nie 
węglowych czynników w tym gazu, 
oleju opałowego i energii 
elektrycznej 

Zaopatrzenie w energię cieplną zakładu 
ze źródła własnego (z chłodzenia 
silników spalających biogaz. 

§ 7, p.3) Punkt opisuje zakazy obowiązujące 
na terenie Obszaru Krajobrazu 
Chronionego Doliny Bzury”. 

Planowana inwestycja będzie 
zlokalizowana poza terenem Obszaru 
Krajobrazu Chronionego Doliny Bzury”. 

§ 7, p.3) N. d. N. d. 

§ 8 N. d. N. d. 

§ 9,  19. 
35. NU, 
PU 

Przeznaczenie terenu: Planowany 
zakład i jego obiekty będą pełnić 
funkcje produkcyjne, usług 
produkcyjnych, magazynów 
 
- Obszar występowania znalezisk 
archeologicznych… 
 
 
 
- Dopuszczalna realizacja obiektów 
o funkcji usług produkcyjnych, 
magazynów i składów o ile będą 
związane z obsługą składowiska lub 
recyklingiem odpadów 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Zakład będzie zlokalizowany poza 
obszarem występowania znalezisk 
archeologicznych 
 
- Planowany zakład i jego obiekty będą 
pełnić funkcje produkcyjne, usług 
produkcyjnych, magazynów związane z 
recyklingiem odpadów w rozumieniu 
definicji recyklingu zawartej w paragrafie 
18, ustęp 4 Ustawy o odpadach, cytat: 
„Przez recykling rozumie się także 
recykling organiczny polegający na 
obróbce tlenowej, w tym 
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- zagłębienie dna niecki składowiska 
do 1m pod poziom terenu 
 
- rekultywacja terenu po wypełnieniu 
niecki składowania odpadów w 
kierunku leśnym 
 
- wymagane pełne uszczelnienie 
niecki składowiska 
 
- zbieranie wód odciekowych 
drenażem  z ich oczyszczaniem na 
oczyszczalni zakładowej w obrębie 
składowiska lub z wywozem na 
oczyszczalnię ścieków 
 
- eksploatacja składowiska 
uwarunkowania ujęciem i 
wykorzystaniem biogazu w pierwszej 
kolejności dla mieszkańców wsi 
Piaski Bankowe 
 
- w obrębie terenu wymagana 
realizacja pasów zieleni izolacyjnej 
drzewostanu wysokiego, 
ograniczających rozprzestrzenianie 
się zanieczyszczeń powietrza 
 
 
 
 
 
 

kompostowaniu, lub obróbce 
beztlenowej odpadów, które ulegają 
rozkładowi biologicznemu w 
kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, w 
wyniku której powstaje materia 
organiczna lub metan; składowanie na 
składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny.” 
 
Planowana inwestycja zakłada również 
obsługę budowanego składowiska co 
zostało już sformalizowane podpisaniem 
listu intencyjnego pomiędzy RZZOK 
Bzura, a  Varitex Sp. z o.o. Sp. K. w 
zakresie recyklingu wybranych odpadów 
zbieranych przez RZZOK Bzura w 
zakładzie Varitex oraz przekazywania 
ciepła z zakładu Varitex do RZZOK 
Bzura 
 
N. d. – opisane warunki dla składowiska 
 
 
N. d. – opisane warunki dla składowiska 
 
 
 
N. d. – opisane warunki dla składowiska 
 
 
N. d. – opisane warunki dla składowiska 
 
 
 
 
 
N. d. – opisane warunki dla składowiska 
 
 
 
 
 
- planowany jest pas zieleni wysokiej 
otaczający teren inwestycji 
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5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze obszaru, na którym 
znajdować się będzie planowana inwestycja. Informacje sporządzono na podstawie literatury: 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na 
lata 2020-2023 oraz informacji zawartych na stronach: Państwowej Służby Hydrogeologicznej, 
Państwowego Instytutu Geologicznego, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz www.geoportal.gov.pl. 
 
5.1. Położenie fizycznogeograficzne 

 
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, 
na terenie gminy Bielawy. Gmina graniczy z następującymi gminami: Bedlno, Domaniewice, 
Głowno, Łowicz, Piątek, Zduny. Powierzchnia gminy wynosi 163,91 km2 i jest zamieszkiwana 
przez 5 586 mieszkańców. 
 
Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działek o nr ewid. gr. 218, 219, 220  
w miejscowości Piaski Bankowe. Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu 
przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają się następująco: Od północy teren inwestycji 
graniczy z działką o nr ewid. gr. 215, na której znajduje się droga gruntowa. Dalej za drogą 
rozciągają się tereny rolnicze oraz zadrzewione. Od wschodu teren inwestycji graniczy  
z działką o nr ewid. gr. 152, na której znajduje się droga, z której odbywać się będzie wjazd na 
teren inwestycji. Dalej za drogą znajdują się tereny rolnicze. Od południa teren 
przedsięwzięcia graniczy z działką o nr ewid. gr. 22, na której znajdują się tereny rolnicze. Od 
zachodu teren przedsięwzięcia graniczy z działkami o nr ewid. gr. 217/1, 217/2, 217/3  
i 217/4. Na działce o nr ewid. gr. 217/1 znajduje się droga gruntowa, a na działkach o nr ewid 
gr. 217/2, 217/3 i 217/4 znajdują się grunty rolne. 
 
Według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne, opracowanego przez  
J. Kondrackiego, obszar inwestycji położony jest w: 

 Regionie – Wysoczyzny staroglacjalne (bezjeziorne), 

 Prowincji – Niż Środkowoeuropejski (31); 

 Podprowincji – Niziny Środkowopolskie (318); 

 Makroregionie – Nizina Środkowomazowiecka (318.7); 

 Mezoregionie: Równina Łowicko-Błońska (318.72). 
 
5.2. Budowa geologiczna, pedosfera i warunki hydrogeologiczne, w tym właściwości 
hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

 
Przez środkową część powiatu łowickiego przepływa rzeka Bzura. Obszar ten w większości 
charakteryzuje się rzeźbą nizinną, krajobraz jest wyrównany i monotonny. 
 

Równina Łowicko-Błońska położona jest na południe od dolin Wisły i Bzury. Obszar ten jest 
morenową równiną denudacyjną, w większości pokrytą piaszczystymi osadami aluwialnymi  
o spadkach poniżej 2%. Wysokość terenu waha się w granicach 85-100 m n.p.m. Przez teren 
tej jednostki geograficznej przepływają liczne dopływy Bzury. Do najważniejszych z nich 
zaliczyć można: Mrogę, Bobrówkę, Uchankę, Zwierzyniec i Skierniewkę. Teren Równiny 
Łowicko-Błońskiej również w dużym stopniu wykorzystywany jest na cele rolnicze. Występują 
tutaj również kompleksy leśne (Las Stanisławów w okolicach Bielaw oraz kompleksy leśne na 
południowy wschód od Łowicza, wchodzące w skład Puszczy Bolimowskiej). 
 

Pod względem geologicznym powiat łowicki zlokalizowany jest w strefie przejściowej między 
Niecką Warszawską, a Antyklinorium Kutnowskim. Utwory górnokredowe (tj. wapienie, 
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piaskowce, margle) oraz trzeciorzędowe (tj. iły, mułki, piaski kwarcowe i glaukonitowe, 
miejscami warstwy węgla brunatnego) zostały pokryte osadami czwartorzędowymi. Osady 
czwartorzędowe o miąższości od kilku do kilkunastu metrów występują na całej powierzchni 
terenu, głównie są to gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. 
Miąższość zwiększa się w północno-zachodniej części powiatu (gdzie osiąga wartość do 100 
m). Wyróżnić można utwory zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego oraz 
mady interglacjalne. 
 

 
Rycina 3. Lokalizacja inwestycji na tle jednostek hydrogeologicznych wraz z wydajnością głównego poziomu 
użytkowego 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

Teren działek znajduje się w obrębie GZWP 402 Zbiornik Stryków. 
 

 
Rycina 4. Lokalizacja inwestycji na tle GZWP 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
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GZWP nr 402 Zbiornik Stryków – górnojurajski zbiornik krasowo-szczelinowy, średnia 
głębokość ujęć wynosi 200 m p.p.t., o zasobach to 90 tys. m3/d – OWO. 

 
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne,  
w tym na zbiornik GZWP 402, zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno – 
techniczne: 

 kanalizacja technologiczna zbierająca odcieki z kiszonek oraz wodę z wypłukiwania 
surowca ze środków transportu i zawracająca je do procesu technologicznego, 

 odpady niebezpieczne oraz środki chemiczne magazynowane będą wewnątrz budynku 
na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu, 

 wszystkie zbiorniki będą szczelne, 

 miejsce rozładowywania odpadów będzie znajdować się na szczelnej płycie, 

 szczelność wszystkich terenów, gdzie mogą pojawić się ścieki, 

 odpowiednie wyprofilowanie powierzchni, aby ścieki spływały w miejsce oczekiwane, 

 zabezpieczenie terenów sąsiednich przed ściekami deszczowymi z terenu 
przedsięwzięcia, 

 podczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych  
w separatorze. 

 
5.3. Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują ujścia rzek oraz siedliska łęgowe. 
 
W odległości ~225 m na zachód od terenu inwestycji znajduje się rów melioracyjny. 
W odległości ~615 m na wschód od terenu inwestycji znajduje się ciek wodny. 
W odległości ~770 m na zachód od terenu inwestycji znajduje się niewielki zbiornik wodny. 
W odległości ~2,75 km na wschód od terenu inwestycji znajduje się Domaradzka Struga. 
 
5.4. Obszary przylegające do jezior 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary przylegające do jezior. 
 
5.5. Obszary wybrzeży i środowisko morskie 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży oraz środowisk 
morskich. 
 
5.6. Obszary górskie lub leśne 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary górskie. 
 
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 788 z późn. 
zm.), lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 
1)  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami 

leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 
a)  przeznaczony do produkcji leśnej lub 
b)  stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 
c)  wpisany do rejestru zabytków. 

 
Najbliższy niewielki teren zadrzewiony znajduje się w odległości ~6 m na północ od terenu 
inwestycji. Najbliższy teren leśny znajduje się w odległości ~190 m na północny-wschód od 
terenu inwestycji. 
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5.7. Dostęp do złóż kopalin 

 
W otoczeniu działek (promień 2,5 km) znajduje się następujące złoże kopalin: 

 w odległości ~1,9 km na północny-zachód od terenu inwestycji znajduje się złoże 
kruszywa naturalnego Stare Piaski. 

 
5.8. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych 

 
Ujęciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, obudowane 
źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód 
podziemnych. 
 
W obszarze terenu przedsięwzięcia nie ma czynnych ujęć wód podziemnych ujmujących wody 
wgłębne lub głębinowe. Istnieją jedynie pozostałości po studniach kopanych ujmujących 
najpłytsze wody gruntowe. 
 
Najbliższe ujęcia znajdują się: 

 w odległości ~3,7 km na wschód od terenu inwestycji znajduje się ujęcie składające się 
z trzech studni dla potrzeb szkoły i zasilania wodociągu wiejskiego we wsi Waliszew 
Stary; 

 w odległości 3,9 km na północny-zachód od terenu inwestycji znajduje się ujęcie dla 
mleczarni i wodociągu wiejskiego we wsi Oszkowice. 

Są to ujęcia ujmujące wody z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Opisane wyżej ujęcia 
posiadają jedynie wyznaczone strefy bezpośredniej ochrony sanitarnej. 
 
Nie ma wyznaczonej pośredniej strefy ochronnej ujęcia, która swoim zakresem mogłaby 
obejmować teren inwestycji. 
 
5.9. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy 

 
Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach Natura 2000. 
 
Położenie obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody, utworzonych na podstawie 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.), 
względem terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w jego najbliższym otoczeniu, przedstawia tabela 
poniżej. 
 

Tabela 6. Formy ochrony przyrody 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 

FORMY OCHRONY 
(do 5 km) 

RODZAJ 
OCHRONY 

NAZWA 

PRZYBLIŻONA 
ODLEGŁOŚĆ i 

KIERUNEK OD 
PLANOWANEJ 
INWESTYCJI 

Parki Narodowe - - - 

Rezerwaty Przyrody - - - 

Parki Krajobrazowe - - - 

Obszary Chronionego 
Krajobrazu 

- 
OChK Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

ok. 2,7 km 

Natura 2000 

OSO 
PLB100001 Pradolina 
Warszawsko-Berlińska 

ok. 3,2 km 

SOO 
PLH100006 Pradolina 

Bzury-Neru 
ok. 3,2 km 

 PLH100032 ok. 4,5 km 

Zespoły przyrodniczo- - - - 



 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
35 

 
 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 

FORMY OCHRONY 
(do 5 km) 

RODZAJ 
OCHRONY 

NAZWA 

PRZYBLIŻONA 
ODLEGŁOŚĆ i 

KIERUNEK OD 
PLANOWANEJ 
INWESTYCJI 

krajobrazowe 

Użytek ekologiczny - - - 

Pomnik przyrody  
(w promieniu ~2,5 km) 

- - - 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 
Rycina 5. Lokalizacja inwestycji na tle form ochrony przyrody 
Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

 
Zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm..), przez korytarz ekologiczny rozumie się obszar 
umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. 
 
Omawiany teren nie pełni funkcji korytarza ekologicznego. 
Odległość ww. form ochrony przyrody od terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz charakter 

działań Inwestora, wykluczają negatywne oddziaływanie. 
 
5.10. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 34 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799 ), przez standard jakości środowiska rozumie się poziomy dopuszczalne 
substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte  
w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy 
przyrodnicze. Standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane w zależności od 
obszarów. 
 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały 
przekroczone standardy jakości środowiska lub dla których istnieje prawdopodobieństwo ich 
przekroczenia. 
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5.11. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 
uzdrowiskowej. 
 
5.12. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

 
Obszar działek inwestycyjnych, na których w całości zawierał się będzie plac budowy oraz 
przyszła inwestycja tj. działek o nr ewid. gr. 218, 219 i 220 na podstawie map zagrożenia 
powodzią wykonanych przez KZGW i publikowanych na „Hydropotral publikujący mapy 
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie PDF” – ISOK nie jest 
położony na: 
a) obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 
b) obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 
10%, 
c) obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 
brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska,  
o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, 
d) pas techniczny. 
W zawiązku z powyższym należy uznać że nie znajduje się on na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne. 
 
5.13. Warunki klimatyczne 

 
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7,0 do 8,0°C, a w latach 2004-2008 osiągnęła 
od 8,5 do 9,6°C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, ze średnią temperaturą powietrza 
od -2 do -1°C, natomiast najcieplej jest w lipcu, kiedy temperatura przekracza 19°C. Lato trwa 
średnio ponad 90, a zima 90-100 dni w roku. Dla wielolecia 1971-2000 maksymalne 
temperatury powierza przekraczały 27°C, a minimalne spadały poniżej -8°C. Okres 
wegetacyjny trwa tutaj około 210 do 215 dni. Wartości opadów w powiecie należą do 
najniższych w Polsce, ze względu na położenie w cieniu opadowym, wynosząc w ciągu roku 
poniżej 500 mm, a w strukturze rocznej przeważają latem. Średnie prędkości wiatru wynoszą 
od 3 do 5 m/s. 
 
Najbliższą, a tym samym najbardziej reprezentatywną jednostką meteorologiczną, jest stacja  
- Łódź Lublinek. Występuje tutaj przewaga wiatrów z kierunków zachodnich (31,94%). Są to 
wiatry raczej słabe – wiatry o prędkości do 3 m/s stanowią 50,74 % ogólnie wiejących wiatrów 
-  tabele 7 i 8. 
 
Tabela 7. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru [%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

4,62 3,74 5,97 11,49 11,53 7,61 10,05 9,54 11,56 10,84 8,59 4,46 

Źródło: Operat FB.  

 
Tabela 8. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru [%] 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

17,65 16,84 16,25 12,67 10,56 8,43 7,00 5,38 3,78 0,79 0,66 

Źródło: Operat FB.  
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5.14. Zapotrzebowanie na energię 

 
Poniżej bilans i opis: moc elektryczna instalacji nie więcej niż 2300 kWe. Dla osiągnięcia 
zakładanej dyspozycyjności pracy instalacji określono ilość produkowanego biogazu przy 
założeniu że 1% produkcji spalany jest na pochodni w trakcie postojów jednostek 
kogeneracyjnych dłuższych niż pojemność buforowa zbiorników biogazu. 
 

 

Potrzeby elektryczne określono na podstawie informacji uzyskanej od dostawcy technologii 
biogazowej firmy BIOWATT SA i wynoszą one 11% w odniesieniu do rocznej produkcji 
całkowitej. 
 
Bilans potrzeb własnych cieplnych: 

 

Potrzeby określone zostały na podstawie wyliczeń dostawcy technologii biogazowej firmy 
BIOWATT SA. Na potrzeby własne procesu ciepło zużywane jest na: 

- podgrzew substratów, 
- higienizację, 
- straty przenikania ciepła komór fermentacyjnych, 
- potrzeby centralnego ogrzewania obiektów zakładu. 

 
Łączne zapotrzebowanie dla planowanej mocy zainstalowanej maksymalnej zakładu to jest 2,3 
MW wynoszą około 5 868 MWh co stanowi około 30% produkcji ciepła. Pozostała część 
ciepła będzie wykorzystywana w procesach suszenia w obiekcie hali produkcji nawozów.  
W przypadku niewykorzystania całego ciepła stanowiącego produkt uboczny generacji energii 
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elektrycznej jednostki kogeneracyjne wyposażone zostaną w chłodnice wentylatorowe 
awaryjne zapewniające odbiór nadmiarowego ciepła. 
 
Nastąpi wykorzystanie energii wytworzonej w procesie „produkcji” – (instalacyjnym) do 
pełnego pokrycia potrzeb cieplnych i energii elektrycznej zakładu i nie będzie konieczności 
dostarczania energii z zewnątrz, za wyjątkiem procesu budowy. Zatem w trakcie życia 
przedsięwzięcia nie będziemy wpływali na zmianę klimatu i korzystali z energii pierwotnej, 
zatem nie będziemy z tego tytułu produkowali gazów cieplarnianych. Zmniejszenie gazów 
cieplarnianych, a przynajmniej ich nie zwiększanie z tytułu wykorzystania energii elektrycznej  
i cieplnej własnej – wytworzonej z przedmiotowej technologii będącej przedmiotem 
inwestycji. 
 
5.15 Analiza oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu 

 
Zagadnienia związane z obserwowanymi w ostatnich dziesięcioleciach skutkami zmian klimatu 
(wzrost średniej temperatury, wzrost temperatur ekstremalnych: minimalnej i maksymalnej, 
zmiany rozkładu opadów, zmniejszenie grubości pokrywy śnieżnej, wzrost poziomu mórz) 
zapoczątkowały powstanie szeregu dokumentacji, obligujących do konieczności ich 
uwzględniania w procesach inwestycyjnych. Wymóg analizy oddziaływania przedsięwzięcia 
wykonano poprzez opis łagodzenia zmian klimatu (takie działania, które nie przyczyniają się 
do pogłębiania zmian klimatu w wyniku planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia) oraz adaptacji do jego zmian (optymalne przystosowanie do postępujących 
zmian klimatu, tak aby również nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów 
środowiska na zmiany klimatu w wyniku planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia). 
 
Inwestycja poprzez realizację i eksploatację zgodną z przedstawionymi w Karcie założeniami 
nie będzie powodować znacznych emisji mających wpływ na zmiany klimatu. 
 
Przedsięwzięcie zaprojektowane jest zgodnie z najlepszymi dostępnymi na rynku 
technologiami. 
 
Analizę realizacji inwestycji, przedstawiono w ujęciu tabelarycznym opierając się na 
elementach składających się na klimat i ich wrażliwość ze strony funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia. 
 
Tabela 9. Analiza wpływu inwestycji oraz jej odporności na klimat 

Element składowy Oddziaływanie inwestycji na klimat 

Fale upałów 
 inwestycja nie ogranicza obiegu powietrza; 

 inwestycja nie będzie generować wysokich temperatur; 

Susze spowodowane 
długoterminowymi 

zmianami w strukturze 
opadów 

 planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych, a także na warstwę wodonośną; 

 planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmniejszenie naturalnej retencji; 

 realizacja inwestycji nie wpłynie na obniżenie poziomu wód w rzekach lub 
wyższą temperaturę wód; 

 inwestycja nie wpłynie na podatność pojawienia się pożaru w najbliższym 
sąsiedztwie; 

 wody opadowe będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego wód opadowych 
z funkcją p.poż; 

Ekstremalne opady, 
zalewanie przez rzeki i 
gwałtowne powodzie 

 inwestycja nie będzie generowała zwiększenia ryzyka zalewania obszarów 
sąsiednich; 

 inwestycja lokalizowana jest poza terenami zalewowymi i zagrożonymi 
wystąpieniami powodzi; 

 ukształtowanie terenu wokół inwestycji uwzględni naturalny spływ i infiltrację 
wód; 
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Element składowy Oddziaływanie inwestycji na klimat 

Burze i wiatry 
 inwestycja nie stanowi niebezpieczeństwa dla najbliższego sąsiedztwa; 

 elementy infrastruktury towarzyszącej będą zabezpieczone przed silnymi i 
nagłymi podmuchami wiatrów; 

Osuwiska 
 inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zagrożonymi ruchami masowymi 

ziemi; 

Podnoszący się poziom 
mórz 

 lokalizacja inwestycji wyklucza wystąpienie zdarzeń związanych ze zjawiskiem 
podnoszenia się poziomu mórz; 

Fale chłodu i śniegu 
 zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii zapobiegnie potencjalnym 

szkodom wywołanym przez fale chłodu i śniegu; 

Szkody wywołane 
zamarzaniem i 
odmarzaniem 

 zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii zapobiegnie potencjalnym 
szkodom wywołanym przez zamarzanie i odmarzanie; 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

 selektywna zbiórka odpadów; 

 optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje krótszą drogę przejazdu samochodów i tym samym 
mniejszą emisję; 

 wykorzystanie energii wytworzonej w procesie „produkcji” do pełnego pokrycia potrzeb cieplnych i 
energii elektrycznej zakładu, nie będzie konieczności dostarczania energii z zewnątrz, za wyjątkiem 
procesu budowy. Zatem w trakcie życia przedsięwzięcia nie będziemy wpływali na zmianę klimatu i 
korzystali z energii pierwotnej (korzystamy tylko z energii odnawialnej), zatem nie będziemy z tego tytułu 
produkowali gazów cieplarnianych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zmiany klimatu, a także klęski 
żywiołowe takie jak m.in. nawalne deszcze, burze czy silne wiatry jest jej zaprojektowanie 
zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi. Oddziaływanie warunków 
klimatycznych brane jest pod uwagę na etapie projektowania, wykonawstwa robót 
budowlanych, w tym posadowienia i fundamentowania, oraz utrzymania obiektów. 
 
5.16. Krajobraz 

 
W wyniku działania człowieka, który stale przeobraża środowisko, zarówno zmieniając 
elementy przyrodnicze jak i kulturowe, przystosowując je do stale zmieniających się potrzeb 
społecznych, dochodzi do synantropizacji krajobrazu. 
 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zaczęto dostrzegać wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące  
w krajobrazie, mające wpływ na jakość życia ludzi. Przeobrażenia naturalne i antropogeniczne  
w najbliższym otoczeniu stały się standardem, decydującym o atrakcyjności terenu.  
O walorach danego krajobrazu, decyduje szereg czynników przyrodniczo – kulturowych, 
będących przedmiotem dyskusji wielu uczonych. Ujednolicenie charakterystyki krajobrazów 
oraz metod badawczych służącym ich rozpoznaniu – jest obecnie w fazie udoskonalenia. 
 
Definicja krajobrazu jest obszerna i trudna do jednoznacznego określenia. Z punktu widzenia 
prawnego, krajobraz jest to „znaczny obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest 
wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” (Europejska 
Konwencja Krajobrazowa z dnia 29 stycznia 2006 r.). W obecnie obowiązującej ustawie  
o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.) krajobraz jest zdefiniowany jako 
obszar, „którego charakter jest wynikiem działań i interakcji czynników naturalnych i/lub 
ludzkich postrzeganych przez społeczeństwo”. 
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Mnogość definicji krajobrazu wskazuje na jego wielocechowy charakter, co determinuje 
sposób ich interpretacji jako złożony i zależny od wielu czynników takich jak odbiorca czy 
punkt widzenia. 
 
Charakterystykę w obrębie planowanego przedsięwzięcia wykonano opierając się częściowo  
na założeniach Solona (2002), które mówią o tym, że krajobraz należy rozpatrywać z punktu 
widzenia 3 układów hierarchicznych: zróżnicowanie abiotyczne, zróżnicowanie pochodzenia 
antropogenicznego oraz zróżnicowanie biotyczne. Oparto się również na zagadnieniach 
zawartych w dokumentach dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska: „Założenia do opracowania i Propozycja instrukcji do audytu”. 
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Piaski Bankowe na działkach  
o nr ewid. gr. 218, 219 i 220 w gminie Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie. 
 
Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek zabudowy. 
 
Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają 
się następująco: Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 215, na której 
znajduje się droga gruntowa. Dalej za drogą rozciągają się tereny rolnicze oraz zadrzewione. 
Od wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 152, na której znajduje się 
droga, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji. Dalej za drogą znajdują się tereny 
rolnicze. Od południa teren przedsięwzięcia graniczy z działką o nr ewid. gr. 22, na której 
znajdują się tereny rolnicze. Od zachodu teren przedsięwzięcia graniczy z działkami o nr ewid. 
gr. 217/1, 217/2, 217/3 i 217/4. Na działce o nr ewid. gr. 217/1 znajduje się droga gruntowa, 
a na działkach o nr ewid gr. 217/2, 217/3 i 217/4 znajdują się grunty rolne. 
 
Inwestycja nie będzie wizualnie naruszać charakteru najbliższego otoczenia. 
 

Budowa inwestycji nie naruszy ładu przestrzennego najbliższego sąsiedztwa. Region 
planowanego przedsięwzięcia nie posiada wysokich walorów krajobrazowych, ze względu na 
małe zróżnicowanie abiotyczne i biotyczne. Zważywszy na antropogeniczne przekształcenie 
terenu oraz jego obecne zagospodarowanie nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie negatywnie 
wpłynęło na środowisko przyrodnicze, w tym na szeroko rozumianą bioróżnorodność tego 
obszaru oraz funkcję ekosystemu na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji 
przedsięwzięcia. 
 
6. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW  
I OPIECIE NAD ZABYTKAMI 

 
 
Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków 
nieruchomych Rejestru Zabytków. 
 
W otoczeniu inwestycji (promień 2,5 km) znajduje się następujący chroniony obiekt 
dziedzictwa kulturowego: 

 w odległości ~2,3 km na północny-zachód od terenu inwestycji znajduje się park 
podworski z przełomu XIX/XX w. 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.), przez zabytek rozumie się nieruchomość lub 
rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży  
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 
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naukową, natomiast przez krajobraz kulturowy rozumie się przestrzeń historycznie 
ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy 
przyrodnicze. 
 
Zgodnie z art. 31 pkt 1a i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.), osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 
która zamierza realizować: 
1)  roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym 

ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 
albo 

2)  roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie  
na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia 
lub zniszczenia zabytku archeologicznego 

– jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 ww. ustawy, pokryć koszty badań 
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne  
w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala 
wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji. 
 
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.), kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest 
obowiązany: 
1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
2)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3)  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,  

a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad Zabytkami 
 
W przypadku realizacji inwestycji w sposób przedstawiony w niniejszej Karcie nie przewiduje 
się negatywnego oddziaływania na zabytki chronione. 
 
 
 
7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 
Wariant, polegający na niepodejmowaniu działań, wiązał się będzie z utrzymaniem 
dotychczasowego użytkowania terenu przedsięwzięcia.  
 
 
8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

 
 
8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie bezopadowego i pasywnego energetycznie 
systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 
218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie. 
 
Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek zabudowy. 
 
 



 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
42 

 
 

W terenie inwestycji będą znajdować się następujące obiekty i instalacje:  

 Komory fermentacji pierwotnej - K1.1, K2.1 

 Komory fermentacji wtórnej - K1.2, K2.2 

 Zbiorniki magazynowe nawozu pofermentacyjnego - ZM1, ZM2 

 Zbiorniki wstępne – mieszalnikowe - ZWM1, ZWM2,  

 Zasobniki substratów stałych - ZS1, ZS2 

 Jednostki kogeneracji - CHP1, CHP2 

 Instalacje uzdatniania biogazu - IUBG1, IUBG2 

 Studnie kondensatu – SK1, SK2 

 Studnia zbiorcza odcieków – SO 

 Pochodnie biogazu – PBG1, PBG2 

 Silos magazynowy substratu - SMS 

 Hala przyjęć i przygotowania substratu - HPS 

 Hala produkcji nawozów - HPN 

 Stacja transformatora – TRAFO1, TRAFO2 

 Budynek techniczny sterowni- BTS 

 Pomieszczenie techniczne pompowni – PTP1, PTP2 

 Waga samochodowa - WAG 

 Stanowisko odbioru pofermentu płynnego – SOPP1 SOPP2 

 Stanowisko załadunku substratu płynnego - SZSP 

 Miejsca parkingowe - PARK 

 Podziemny szczelny zbiornik na nieczystości - SZZN 

 Odsiarczalnia biogazu – ODS1, ODS2 

 Kontenerowy węzeł cieplny – KWC1, KWC2 

 Zbiornik retencyjny wód opadowych z funkcją p-poż. – ZR+P.POŻ 
 
8.2. Wariant alternatywny technologiczny 

 
Wariant alternatywny był wariantem rozpatrywanym do realizacji przez inwestora  
i porzuconym na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jest to wariant 
mniej korzystny środowiskowo.  
 
Wariant alternatywny zakładał kompostowanie odpadów. Słabością kompostowania byłoby 
brak możliwości recyklingu niektórych bardziej płynnych odpadów (np. gnojowica), oraz brak 
odzysku energii, a przez to mniejsza opłacalność inwestycji i co za tym idzie mniejsze 
możliwości zainwestowania w sprawne, wysokiej jakości urządzenia systemu odzysku 
odpadów. Warto zwrócić uwagę że nie wyprodukowanie energii z OZE oznacza, że na jej 
miejsce zostanie wyprodukowana energia z możliwą emisją CO2 i pyłu. 
 
8.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 
Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska oraz dobrostanu zwierząt jest wariant 
inwestorski. 
 
8.4. Uzasadnienie wybranego wariantu wraz z porównaniem pozostałych  

 
Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska,  
w przeciwieństwie do wariantu alternatywnego, który był analizowany przez inwestora. 
 

Wariant alternatywny zakładał kompostowanie odpadów. Słabością kompostowania byłoby 
brak możliwości recyklingu niektórych bardziej płynnych odpadów (np. gnojowica), oraz brak 
odzysku energii, a przez to mniejsza opłacalność inwestycji i co za tym idzie mniejsze 
możliwości zainwestowania w sprawne, wysokiej jakości urządzenia systemu odzysku 
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odpadów. Warto zwrócić uwagę że nie wyprodukowanie energii z OZE oznacza, że na jej 
miejsce zostanie wyprodukowana energia z możliwą emisją CO2 i pyłu. 
 

Tabela 10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 

Oddziaływanie na Wariant inwestorski Wariant I 

a)  ludzi, rośliny, 
zwierzęta, grzyby, i 
siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze 

Ludzie i powietrze: brak oddziaływania, w 
granicy działek inwestycyjnych dotrzymano 
dopuszczalne stężenia substancji w 
powietrzu oraz poziomy hałasu na granicy 
terenów chronionych.  
Zwierzęta: Teren inwestycji nie pełni roli 
korytarza ekologicznego w związku z czym 
oddziaływanie na zwierzęta jest znikome.  
Rośliny, grzyby i siedliska: teren inwestycji 
to teren na którym nie zinwentaryzowano 
siedlisk cennych i rzadkich zespołów 
roślinnych. W związku z tym przewidywane 
oddziaływanie planowanej inwestycji na 
szatę roślinną nie będzie znaczące, nie 
przewiduje się także, aby w wyniku 
eksploatacji zmniejszyła się różnorodność 
biologiczna tego obszaru chronionych 
gatunków roślin. 
Woda: woda dla inwestycji zapewniona 
zostanie z wodociągu.  
Ścieki odprowadzane będę do szczelnych 
zbiorników. Brak oddziaływania na wodę. 

Ludzie i powietrze: wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.   
Zwierzęta: bez zmian w stosunku 
do wariantu inwestorskiego. 
Rośliny, grzyby i siedliska: bez 
zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 
Woda: bez zmian w stosunku do 
wariantu inwestorskiego. 
 

b)  powierzchnię ziemi,  
z uwzględnieniem 
ruchów masowych 
ziemi, i krajobraz 

Teren przedmiotowych działek nie jest 
wpisany do rejestru, zawierającego 
informacje o terenach zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi.  

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

c)  dobra materialne Ilość wód opadowych eliminuje możliwość 
spływu na działki sąsiednie i ich zalewanie, 
brak wpływu. 

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

d)  zabytki i krajobraz 
kulturowy, objęte 
istniejącą 
dokumentacją, w 
szczególności 
rejestrem lub 
ewidencją zabytków 

Na terenie inwestycji nie znajdują się 
obiekty wpisane do rejestru zabytków 
objęte ścisłą ochroną konserwatorską na 
podstawie przepisów ustawy o ochronie 
dóbr kultury. Brak jest obiektów wpisanych 
do ewidencji zabytków – obiektów i 
obszarów zabytkowych oraz dóbr kultury 
objętych pośrednią ochroną 
konserwatorską, a także brak jest stanowisk 
archeologicznych. W związku z powyższym 
stwierdza się, iż w fazie budowy 
przedsięwzięcia nie będzie następował 
wpływ na zabytki chronione na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

e)  formy ochrony 
przyrody,  
o których mowa w art. 
6 ust. 1 z dnia 16 
kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, 
w tym na cele i 
przedmiot ochrony 
obszarów Natura 
2000, oraz ciągłość 
łączących je korytarzy 
ekologicznych 

Obszar inwestycji nie jest położony w 
obszarach form ochrony przyrody o 
których mowa w art. 6 ust. 1 z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Działki inwestycyjne nie znajdują się na 
terenie obejmującym korytarz ekologiczny 

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

f)  wzajemne 
oddziaływanie między 
elementami, o których 
mowa w lit. a-f 

Zstosowana technologia i rozwiązania 
projektowe eliminują ponadnormatywne 
oddziaływanie przedsięwzięcia na 
środowisko 

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 
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g) oddziaływanie w 
przypadku wystąpienia 
poważnej awarii 
przemysłowej i 
katastrofy naturalnej i 
budowlanej, na klimat,  
w tym emisje gazów 
cieplarnianych i 
oddziaływania istotne 
z punktu widzenia 
dostosowania do 
zmian klimatu 

Ne przewiduje się wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej, a sytuacje awaryjne/ 
eksploatacyjne nie będą ponadnormatywnie 
oddziaływać na środowisko, co wykazano 
w przedstawionej dokumentacji. 

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

1)  z pracami 
rozbiórkowymi 
dotyczącymi 
przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 

Nie planuje się przeprowadzania prac 
rozbiórkowych dotyczących planowanego 
przedsięwzięcia. 

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

2) z gospodarką odpadami Ilość odpadów jest realna w stosunku do 
rodzaju inwestycji, wszystkie odpady 
zbieraną będą i przekazywane w sposób 
selektywny.  

Bez zmian w stosunku do wariantu 
inwestorskiego. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Zgodnie z art. 3 pkt 23 i 24 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799), przez poważną awarię rozumie się zdarzenie,  
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez poważną awarię 
przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie. 
 
Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799), zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej 
się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład  
o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo 
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określa Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się  
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 
poz. 138). 
 
Należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów  
o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
 
Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które  
w dużym stopniu eliminują ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń, zdarzają się 
sytuacje trudne do przewidzenia, które mogą spowodować trwałe lub nietrwałe straty  
w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zagrożenie dla 
środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na skutek:  
- rozszczelnienia instalacji, 
- pożaru, 
- wybuchu. 
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Na bieżąco należy przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując prewencję w zakresie: 

 utrzymywania w należytym stanie instalacji technicznych, 

 kontroli powstawania ilości biogazu, 

 wyposażenia zakładu w odpowiedni sprzęt p. pożarowy, 

 przeszkolenia pracującego personelu z zasad ochrony przeciwpożarowej  
i postępowania w przypadku poważnej awarii. 

 
Zakładana technologia nie stwarza ryzyka poważnej awarii zagrażającej środowisku bądź życiu 
i zdrowiu człowieka. Ponadto zakład wyposażony będzie w sprzęt gaśniczy. 
 
Zagrożenie wybuchem jest minimalne z uwagi na to, że magazynowany biogaz jest w pierwszej 
kolejności na bieżąco spalany w silnikach kogeneracyjnych, natomiast w przypadku zaistnienia 
awarii (które występują bardzo rzadko) spalany na pochodni. Kolejnym zabezpieczeniem 
przed wybuchem jest zastosowanie podwójnego przykrycia membranowego, zwiększającego 
swoją objętość w zależności od ilości biogazu wytwarzanego przez bakterie metanowe  
i mogącego zwiększyć swoją pojemność w zależności od potrzeb. 
 
Tabela 11. Zidentyfikowane zagrożenia środowiskowe 

Potencjalne zagrożenia Zapobieganie i reagowanie 
1 2 

Pożar lub wybuch 

 Wyposażenie instalacji w niezbędny sprzęt gaśniczy 

 Stosowanie przepisów BHP 

 Powiadomienie jednostek Państwowej Straży Pożarnej 

Rozszczelnienie instalacji 

 Stosowanie przepisów BHP 

 Stosowanie instrukcji eksploatacji dla urządzeń 
stosowanych w procesach technologicznych. 

 Badanie terenu inwestycji pod kątem potencjalnego 
zanieczyszczenia oraz podjęcie działań 
rekultywacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 
Instalacja po planowanej budowie nie stanowi zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
awarii w rozumieniu art. 248, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 
799). 
 
Inwestycja będzie miała charakter lokalny, co wyklucza transgraniczne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko. 
 
 
9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE 
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ OPISEM METOD 
PROGNOZOWANIA 

 
 
9.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

 
Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, 
zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 
 
Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799), ochrona zwierząt oraz roślin polega na: 
1)  zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 

przyrodniczej; 
2)  tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta  

i roślinność funkcji biologicznej w środowisku; 
3)  zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 

niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin; 
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4)  zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody. 
 
W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby  
i siedliska przyrodnicze zostały przeprowadzone wizje w terenie oraz analizy na podkładach 
mapowych. 
 
W Karcie wykazano, że oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia, zarówno w fazie 
budowy jak i funkcjonowania, na poszczególne komponenty środowiska nie będzie miało 
charakteru ponadnormatywnego. Oznacza to, że inwestycja nie będzie również wpływała na 
życie i zdrowie ludzi. Dotyczy to także oddziaływania zapachowego. 
Projektowaną inwestycję przewidziano na działkach, które ze względu na przekształcenie  
i sposób użytkowania nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin. 
 
Na analizowanym obszarze przeznaczonym pod inwestycję nie odnotowano występowania 
gniazd, schronień, miejsc lęgowych dzikich zwierząt. Nie zaobserwowano (na podstawie 
przeprowadzonej wizji terenowej) chronionych gatunków roślin, grzybów oraz miejsc 
bytowania rzadkich gatunków zwierząt. Lokalizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu 
na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody. 
 
Zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit. d. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.), przez integralność obszaru Natura 2000 rozumie się 
spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie 
populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony, których zaprojektowano lub 
wyznaczono obszar Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza 
obszarami Natura 2000, co wyklucza wpływ na cele i przedmiot ochrony oraz integralność 
obszaru Natura 2000. 
 
Otoczenie projektowanej inwestycji, to przede wszystkim tereny przekształcone 
antropogenicznie. Analizowany obszar nie pełni funkcji korytarza ekologicznego. 
 
Ze względu na charakter siedlisk występujących na przedmiotowym terenie nie należy 
spodziewać się występowania gatunków nielicznych bądź rzadkich, dla których teren ten 
mógłby mieć znaczenie dla właściwego stanu ochrony ich populacji zarówno w skali lokalnej, 
regionalnej jak i krajowej. 
 
Zważywszy na przewidziane, opisane w niniejszej Karcie założenia technologiczne  
i organizacyjne, lokalizację oraz przede wszystkim wyniki otrzymanych analiz można 
stwierdzić, iż charakter oddziaływania omawianego przedsięwzięcia (głównie bezpośrednie, 
lokalne, wskutek przekształcenia miejsca realizacji) należy wykluczyć możliwość negatywnego 
oddziaływać przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 
 
Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, 
zarówno w fazie budowy jak i funkcjonowania, czy likwidacji, nie będzie miało charakteru 
ponadnormatywnego. 
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9.2. Oddziaływanie na wodę i środowisko gruntowo - wodne 

 
9.2.1. Wstęp 
 

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na wodę  
i środowisko gruntowo – wodne. 
 

 
 
9.2.2. Metody prognozowania 

 
Szacunkowe ilości wody zużywanej na cele bytowe zostały obliczone zgodnie z normami 
zużycia wody, określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia  
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) - 
Tabela 3. – VI, pkt 42 – 43. 
 
Szacunkowe ilości ścieków bytowych zostały obliczone analogicznie jak wielkość zużycia 
wody na te cele – są to wielkości ściśle wzajemnie od siebie zależne. 
 

Szacunkowa ilość wód opadowych dla terenu inwestycji wyliczona została w oparciu o wzór  
i posiadane współczynniki literaturowe. 
 

Qr = QS x F [m3/rok] 
 

gdzie: 
QS  =  przyjęty średni opad roczny w wysokości 500 mm,  
F  =  całkowita powierzchnia wyrażona w m2. 
 
9.2.3. Gospodarka wodna 

 
9.2.3.1. Zaopatrzenie w wodę 

 
Zaopatrzenie zakładu w wodę będzie następować z wodociągu. 
 
9.2.3.2. Zapotrzebowanie na cele technologiczne 
 

Jedyny pobór na cele technologiczny związany będzie z wypłukiwaniem wodą pod wysokim 
ciśnieniem surowca ze środków transportu. Ilość wody potrzebna na te cele została określona 
na podstawie doświadczeń i na analizie poboru na innym obiekcie należącym do realizujących 
projekt w imieniu inwestora. Zapotrzebowanie myjki ciśnieniowej na wodę w skali roku 
wynosi ~2 550 m3. 
 
9.2.3.3. Zapotrzebowanie na cele bytowe 

 
Ilość wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z Tabelą 3. – VI, pkt 42 – 43 ww. rozporządzenia, 
przyjmuje się następujące normy zużycia wody na cele bytowe: 

 na jednego pracownika umysłowego - 0,015 m3/d, 

 na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m3/d, 

 na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub  
ze środkami toksycznymi (m.in. omawiany zakład) - 0,09 m3/d. 

 
Inwestor przewiduje, że po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zatrudnienie na terenie 
obiektu wyniesie 11 pracowników: 

 8 pracowników fizycznych, 

 3 pracowników umysłowych. 
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Ilość pobieranej wody na cele bytowe, wynosić będzie: 

 Q d. śr. = (8 osoby x 0,06) + (3 osoby x 0,015) m3/d = 0,525 m3/d. 
 

 Q h. = ~0,033 m3/h, 

 Q d. = 0,525 m3/d, 

 Q mies. = ~16 m3/miesiąc, 

 Q r = ~191,6 m3/rok. 
 
Przyjmując współczynniki nierówności dobowej i godzinowej, jako odpowiednio: 

 N d.max. = 1,3, 

 N h. max. = 1,5, 
otrzymamy: 

 Q d. max. = 0,525 m3/d x 1,3 

 Q d. max. = ~0,6825 m3/d, 

 Q h.max. = 0,525 m3/d x 1,5 : 16 h 

 Q h.max. = ~0,04921875 m3/h. 
 
Zapotrzebowanie na cele bytowe obejmować będzie także pobór dodatkowej wody  
na utrzymanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych. Powierzchnia tych pomieszczeń 
wynosi ~10 m2. 
 
Zużycie wody na prowadzoną higienizację ~10 m2 : 

 Q d. śr. = 10 m2 x ~0,0015 m3/m2/d = ~0,015 m3/d, 

 Q miesc. = ~0,46 m3/miesiąc, 

 Q r = ~5,48 m3/rok. 
 
Łączna średnia ilość wody, pobieranej na cele bytowe, wynosić będzie: 

 Qh = ~0,034 m3/h, 

 Qd = ~0,54 m3/dobę, 

 Qm = ~16,46 m3/miesiąc, 

 Qr = ~197,08 m3/rok. 
 
9.2.3.4. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe 

 
Nie można precyzyjnie określić ilości zużywanej wody na cele przeciwpożarowe, z uwagi na 
fakt, iż pożar jest sytuacją awaryjną, której czasu trwania oraz rozmiaru przewidzieć nie 
można. 
 
9.2.3.5. Zapotrzebowanie na pozostałe cele 

 
Nie przewiduje się poboru wody na pozostałe cele. 
 
9.2.3.6. Łączne zapotrzebowanie na wodę 

 
Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę kształtowało się będzie na poziomie  
~2 747,08 m3/rok. 
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9.2.4. Gospodarka ściekowa 

 
9.2.4.1. Ilość ścieków technologicznych 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2018 poz. 799), przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki, niebędące ściekami 
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku  
z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub 
usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
 
Woda w ilości ~2 550 m3/rok pobierana będzie na cele związane z wypłukiwaniem wodą pod 
wysokim ciśnieniem surowca ze środków transportu. Teren pomiędzy wyjazdem z silosów na 
kiszonki a zestawem zasypowym będzie placem o nawierzchni utwardzonej i uszczelnionej, na 
którym znajdowały się będą studzienki zbierające, które po cyklu zasypowym będą otwierane, 
plac zostanie wtedy zmyty z resztek kiszonek, a woda zanieczyszczona tymi resztkami trafi do 
obiegu technologicznego. 
 
Odcieki z silosu i miejsca załadunku substratu odprowadzane będą do zbiorczej studni,  
a następnie do procesu technologicznego. 
 
W związku z powyższym rozwiązaniem ścieki technologiczne nie będą powstały. 
 
9.2.4.2. Ilość ścieków bytowych 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2018 r. poz. 799), przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego 
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków. 
 
Ilość ścieków bytowych zależy ściśle od ilości wody, jaka jest pobierana na cele bytowe.  
Ilość wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z Tabelą 3. – VI, pkt 42 – 43 ww. rozporządzenia, 
przyjmuje się następujące normy zużycia wody na cele bytowe: 

 na jednego pracownika umysłowego - 0,015 m3/d, 

 na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m3/d, 

 na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub  
ze środkami toksycznymi - 0,09 m3/d. 

 
Inwestor przewiduje, że po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zatrudnienie na terenie 
obiektu wyniesie 11 pracowników: 

 8 pracowników fizycznych, 

 3 pracowników umysłowych. 
 
Ilość ścieków socjalno-bytowych, wynosić będzie: 

 Q d. śr. = (8 osoby x 0,06) + (3 osoby x 0,015) m3/d = 0,525 m3/d. 
 

 Q h. = ~0,033 m3/h, 

 Q d. = 0,525 m3/d, 

 Q mies. = ~16 m3/miesiąc, 

 Q r = ~191,6 m3/rok. 
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Przyjmując współczynniki nierówności dobowej i godzinowej, jako odpowiednio: 

 N d.max. = 1,3, 

 N h. max. = 1,5, 
otrzymamy: 

 Q d. max. = 0,525 m3/d x 1,3 

 Q d. max. = ~0,6825 m3/d, 

 Q h.max. = 0,525 m3/d x 1,5 : 16 h 

 Q h.max. = ~0,04921875 m3/h. 
 
Ilość ścieków może ulec zmianie w przypadku zatrudnienia dodatkowych osób. 
 
Ścieki bytowe obejmować będą także ścieki powstałe po procesie higienizacji pomieszczeń 
socjalnych. Powierzchnia tych pomieszczeń wyniesie ~10 m2. 
 
Ścieki powstałe po procesie higienizacji pomieszczeń ~10 m2 : 

 Q d. śr. = 10 m2 x ~0,0015 m3/m2/d = ~0,015 m3/d, 

 Q miesc. = ~0,46 m3/miesiąc, 

 Q r = ~5,48 m3/rok. 
 
Łączna średnia ilość ścieków bytowych, wynosić będzie: 

 Qh = ~0,034 m3/h, 

 Qd = ~0,54 m3/dobę, 

 Qm = ~16,46 m3/miesiąc, 

 Qr = ~197,08 m3/rok. 
 
Ścieki bytowe, powstające na terenie inwestycji, nie będą odbiegać od jakości ścieków 
bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych. Charakterystyka jakościowa ścieków 
bytowych, powstających w gospodarstwach domowych przedstawiona została w tabeli 12. 
 
Tabela 12. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających w gospodarstwach domowych 

Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Wartość zanieczyszczeń 

1 2 3 

Odczyn pH 6,5 – 9,5 

BZT5 mgO2/dm3 220 – 290 

ChZT mgO2/dm3 680-730 

Zawiesina ogólna mg/dm3 200-290 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
9.2.4.3. Sposób odprowadzania ścieków 

 
Zgodnie z art. 16 pkt 61 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 
z późn. zm.), przez ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi: 
a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III 
rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 668 z późn. zm.), 

c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 
odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody 
lecznicze i termalne, 

d) wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, 
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e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych 
do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do 
górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,  
z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów 
górniczych, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach 
przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj 
substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach 
wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych 
organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha 
powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. 

 
Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na ścieki bytowe. Następnie będą 
odbierane wozem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni ścieków, na postawie stosownej 
umowy. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe posiadał będzie pojemność 10m3, co pozwoli na 
wywóz ścieków 2 razy w miesiącu. Ilość powstających ścieków w ciągu 2 tygodni wynosi:  
0,54 m3/dobę * 14 dni = 7,56 m3 
 
9.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie fazy realizacji oraz likwidacji 

 
Prace budowlane wykonywane będą przez profesjonalną firmę budowlaną. Na etapie realizacji 
inwestycji będzie używany sprawny sprzęt – naprawa i konserwacja maszyn budowlanych 
będzie odbywać się w warsztatach – poza terenem inwestycyjnym. 
 
Postój oraz praca używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na środowisko wodne, gdyż teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki 
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich ewentualnego 
pojawienia się będą natychmiast podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; 
ze zużytymi środkami do neutralizacji będzie postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi. 
 
Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób, który 
zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze budowy 
zostanie wyposażone w szczelne, zamykane pojemniki, zapewniające selektywną zbiórkę 
odpadów w zależności od ich rodzajów i zabezpieczające odpady przed dostępem zwierząt  
i osób postronnych; odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania 
uprawnionym podmiotom. 
 
Materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym 
podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
Pracownicy budowy będą mieli zapewnione zaplecze sanitarne i socjalne; ścieki bytowe  
z zaplecza budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
(tymczasowe sanitariaty), a następnie będą przekazywane do oczyszczenia wyspecjalizowanym 
firmom. 
 
Woda dla pracowników dostarczana będzie na teren inwestycji przez właściciela firmy 
budowlanej. 
 
Ewentualna likwidacja inwestycji wiązała się będzie z rozbiórką instalacji wraz z uzbrojeniem 
terenu (również w zakresie gospodarki wodno – ściekowej). 
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Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt. W celu 
zminimalizowania możliwości skażenia, oleje i smary będą przechowywane w szczelnych 
pojemnikach. Zakład będzie wyposażony w sorbenty. 
 
Zarówno prace budowlane jak i likwidacja inwestycji, prowadzone przez profesjonalne firmy, 
nie będą miały negatywnego wpływu na wodę i środowisko gruntowo - wodne. 
 
9.2.6. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na wodę  
i środowisko gruntowo – wodne 

 
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne, 
zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno – techniczne: 

 kanalizacja technologiczna zbierająca odcieki z kiszonek oraz wodę z wypłukiwania 
surowca ze środków transportu i zawracająca je do procesu technologicznego, 

 odpady niebezpieczne oraz środki chemiczne magazynowane będą wewnątrz budynku 
na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu, 

 wszystkie zbiorniki będą szczelne, 

 miejsce rozładowywania odpadów będzie znajdować się na szczelnej płycie, 

 szczelność wszystkich terenów, gdzie mogą pojawić się ścieki, 

 odpowiednie wyprofilowanie powierzchni, aby ścieki spływały w miejsce oczekiwane, 

 zabezpieczenie terenów sąsiednich przed ściekami deszczowymi z terenu 
przedsięwzięcia, 

 podczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych  
w separatorze. 

Zbiornik retencyjny z funkcją przeciwpożarową będzie, w czasie budowy i eksploatacji, w 
całości ogrodzony płotem z siatki drucianej oraz wygrodzony barierami uniemożliwiającymi 
przedostanie się do niego płazów.  
Z przeprowadzonej analizy wpływu przedmiotowej inwestycji na wodę i środowisko gruntowo 
– wodne wynika, że przedsięwzięcie nie może spowodować nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 
Potencjał ekologiczny wód, ani ich jakość biologiczna i fizyko – chemiczna, czy stan ilościowy 
wód podziemnych, nie ulegną pogorszeniu. 
 
9.2.7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne 

 
Teren inwestycji znajduje się w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o europejskim 
kodzie PLRW200017272289. 
 
Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych: 
 
Nazwa JCWP – Malina, 
Typ – potok nizinny piaszczysty (17), 
Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, 
Obszar dorzecza – 2000 – obszar dorzecza Wisły, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie, 
Status – naturalna część wód, 
Ocena stanu – zły, 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 
Odstępstwo – 4(7)-1: nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych. 
 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary przylegające do jezior. 
 
Omawiany teren znajduje się w obrębie zaliczonym do OSN. 
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Realizacja i eksploatacja inwestycji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszej Karcie 
nie spowodują negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych oraz na osiągnięcie 
wyznaczonych celów środowiskowych. 
 
Wody podziemne 
  

Zgodnie z podziałem na 172 JCWPd teren przedmiotowego przedsięwzięcia jest położony na 
obszarze jednolitej części wód podziemnych nr europejski PLGW200063: 
 
Nazwa JCWPd – 63, 
Powierzchnia 5 352,2 km2, 
Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, 
Obszar dorzecza – obszar dorzecza Wisły, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie, 
Ocena stanu ilościowego – dobry, 
Ocena stanu chemicznego – dobry, 
Ocena ryzyka – niezagrożona. 
 
Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1911): 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
 

 
Rycina 6. Lokalizacja przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych (172) 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
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Nie przewiduje się by planowana inwestycja mogła spowodować nieosiągnięcie celów 
środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 
 
W celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych wszystkie pomieszczenia 
wyposażone będą w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do 
gruntu. Odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej 
posadzce, w wydzielonym do tego miejscu. Wydzielona pod place manewrowe i ciągi 
komunikacyjne część terenu inwestycji będzie utwardzona. 
 
Uwzględnienie powyższych warunków w znacznym stopniu zminimalizuje możliwość 
ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji  
i tym samym nie będzie miała ona negatywnego wpływu na osiągnięcie wyznaczonych celów 
środowiskowych. 
 
9.2.8. Ilość wód opadowych i roztopowych 

 
Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r., w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 
1800), wody opadowe i roztopowe, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące: 

 z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do 
kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów  
o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 
15 l na sekundę na 1 ha, 

 z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw,  
w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie 
trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu  
77 l na sekundę na 1 ha, 

wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających  
w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 
ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni 
innych niż powierzchnie wymienione powyżej, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi 
bez oczyszczania. 
 
W czasie opadów atmosferycznych na terenie planowanej inwestycji powstawać będą 
następujące rodzaje wód opadowych i roztopowych: 

 wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych, 

 wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów nieutwardzonych – terenów zieleni, 
czynnych biologicznie, 

 wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych. 
Wielkości powierzchni, przyjęte na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania, wyliczone 
zostały na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora oraz z projektu technologicznego. 
Po przeprowadzonych pomiarach uzyskano następujące powierzchnie terenów w obrębie 
działek inwestycyjnych: 

 Szacunkowa powierzchnia obiektów kubaturowych i dachów – ok. 7 500 m2 

 Szacunkowa powierzchnia utwardzona – ok. 4 500 m2 
 
Wody opadowe lub roztopowe zbierane będą systemem kanalizacji deszczowej z placów 
utwardzonych oraz dachów budynków, nie przewiduje się zbierania wód opadowych  
i roztopowych z czasz zbiorników. 
Powierzchnia zlewni kanalizacji deszczowej wynosiła będzie: 

 Dachy – ok. 1 380 m2 
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 Powierzchnia utwardzona – ok. 4 500 m2 
 
Szacowaną ilość wód opadowych i roztopowych z czas zbiorników która trafiała będzie na 
tereny zielone biologicznie czynne  wyliczono ze wzoru: 
 

Qr = Qs x F [m3/rok] 
gdzie: 
Qs – przyjęty średni opad roczny w wysokości 500 mm, 
F – powierzchnia wyrażona w m2. 

 
Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni obiektów 
kubaturowych-czasz zbiorników: 
 

Qr = 0,500 m x 6 120 m2 = ~3 060 m3/rok 
 
Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie pochodzące z czasz zbiorników 
kubaturowych nie będą ujmowane w żadne systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą 
odprowadzane powierzchniowo na tereny działki inwestycyjnej, na terenach zielonych, 
biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością trawiastą na terenie przyszłej zakładu o łącznej  
pow.~29 000 m2, tj. 2,9 ha. Na omawianym terenie w warstwie podglebowej do głebokości 
około 2,3 m występują neo plejstoceńskie piaski aluwialne pokrywowe okresu zlodowacenia 
Wisły, dla których przyjęto współczynnik filtracji na poziomie 0,12 * 10-3, jednakże zgodnie  
z metodyką wierzchnią warstwę gruntu która bierze bezpośredni udział we wsiąkaniu nie 
można traktować jak odsłoniętą warstwę nośną dlatego na glebowej warstwie nośnej 
współczynnik filtracji przez powierzchnię należy przyjąć na poziomie kf = 10-4 m/s (str. 112 
Wolfgang Geiger i Herbert Dreiseitl „Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych” 
Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999 r.)  
 
Wsiąkanie na powierzchni nieumocnionej obliczono ze wzoru, którym dla zadanego spływu 
oblicza się powierzchnię wsiąkania AS jaka jest wymagana (str. 110 Wolfgang Geiger i Herbert 
Dreiseitl „Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych” Projprzem-EKO, Bydgoszcz  
1999 r.): 
 

As = Ared /[(107 x kf)/(2 x rT;n)-1] 
 

As =5 814/[(107 x 10-4)/(2 x 130)-1] 
 

As = 2 042,76 m2 
gdzie: 
Ared – przyłączona powierzchnia umocniona, zredukowana 6120 m2 x 0,95 = 5 814 m2 

rT;n – natężenie deszczu obliczeniowego 130 l/s/ha 

k1 – współczynnik przepuszczalności 10-4 m/s  
 
Zgodnie z obliczeniami aby wprowadzić wody opadowe z czasz zbiorników niezbędne jest 
2 042,76 m2 powierzchni biologicznie czynnej. Wyżej otrzymany wynik pozwala stwierdzić, iż 
pozostawiona powierzchnia nieutwardzona, zielona o pow. .~29 000 m2 jest wystarczająca dla 
odprowadzenia i wsiąkania wód opadowych i roztopowych dla deszczu obliczeniowego  
z czasz zbiorników. Wyżej otrzymany wynik pozwala także stwierdzić, że wsiąkanie 
następowało w bezpośrednim otoczeniu zbiorników, bez powodowania odpływu na tereny 
zielone dalej położone na działkach do których inwestor posiadał będzie tytuł prawny.  
 
Szacowaną ilość wód opadowych i roztopowych która trafiała będzie do kanalizacji 
deszczowej i  dalej do zbiornika retencyjnego wód opadowych z funkcją zbiornika p-poż 
wyliczono ze wzoru: 
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Qr = Qs x F [m3/rok] 

gdzie: 
Qs – przyjęty średni opad roczny w wysokości 500 mm, 
F – powierzchnia wyrażona w m2. 

Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni dachowych: 
 

Qr = 0,500 m x 1 380 m2 = ~690 m3/rok 
 
Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni utwardzonych: 
 

Qr = 0,500 m x 4 500 m2 = ~2 250 m3/rok 
 
Łączna ilość wód opadowych, w obrębie terenów utwardzonych i powierzchni dachowych, 
powstających na terenie inwestycji i odprowadzanych do zbiornika retencyjnego z funkcją  
p-poż: 
 

Qr = ~690 m3/rok + ~2 250 m3/rok = ~2 940 m3/rok 
 
Większa część tych wód bo 2550 m3, zostanie zużyta na cele technologiczne natomiast 
pozostałe 390 pokrywało będzie roczne straty na odparowanie w pojemności p-poż. 
 
 
Dopływy chwilowe do zbiornika obliczono na podstawie natężenia deszczu miarodajnego  
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 5 lat które obliczono ze wzoru: 

q = A/t0,667 l/s/ha 

gdzie: 

t - czas trwania deszczu, min, (przyjęto do obliczeń 15 minut deszczu miarodajnego) 

A - współczynnik obliczony wg wzoru Błaszczyka, który ma postać 

3 2631,6 CHA   

gdzie: 

H = normalny opad roczny, mm, (przyjęty max z wielolecia opad z regionu 500mm) 

C = liczba lat przypadająca na jedno zdarzenie (do obliczeń przyjęto raz na 5 lat) 

 

Współczynnik obliczeniowy wynosi: 

1836,71472,107631,61250000631,65500631,6 33 2  xA  

 

Natężenie deszczu miarodajnego wynosi: 

q = 761,159/ 150,667 = 714,1836 / 6,08 = 117,46 l/s/ha 

 

 

Objętość ścieków opadowych dopływających do stawu w czasie deszczu miarodajnego  

o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 5 lat wyznaczono wg wzoru: 
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Q = q x Ψ x φ x F [l/s] 

gdzie: 

Ψ = współczynnik spływu 

φ = współczynnik opóźnienia dla terenów F > 1 ha 

F = całkowita powierzchnia w hektarach 

 Szacunkowa powierzchnia dachowa – ok. 1 380 m2 – 0,138 ha 

 Szacunkowa powierzchnia utwardzona – ok. 4 500 m2 - – 0,45 ha 
q = natężenie deszczu 

 

Wody opadowe lub roztopowe dopływające z powierzchni dachów: 

Q = 117,46 l/s/ha x 0,95 x 0,138 ha = ~15,41 l/s 

 

Wody opadowy dopływające z powierzchni utwardzonej: 

Q = 117,46 l/s/ha x 0,85 x 0,45 ha = ~44,92 l/s 

 

Dopływ chwilowy podczas deszczu miarodajnego do zbiornika trwającego 15 minut  

o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 5 lat wyniesie: 

 

Q15min = 60,33 l/s x 900 s = 54 297 l = ~54,297 m3 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. -  

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., 

poz. 1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 l/s/ha. Pozostała ilość 

może być wprowadzana do ziemi bez oczyszczania, a urządzenia oczyszczające powinny być 

zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna. 

 

Ilość ścieków opadowych wymagających oczyszczenia została obliczona ze wzoru: 

 

Przed sprawdzeniem doboru separatora należy przedstawić system zbierania wód opadowych  

i roztopowych, który działał będzie jako system rozdzielny. Wody z dachów hali zbierane  

i odprowadzane będą do stawu osobnym wylotem, natomiast wody opadowe i roztopowe  

z placów zbierane będą za pomocą wpustów ulicznych i odprowadznane do stawu po 

oczyszczeniu w separatorze osobnym wylotem. W związku z powyższym powierzchnie,  

z których będą ujmowane wody opadowe lub roztopowe i przepuszczane przez separator 

wynosić będą: 
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F = całkowita powierzchnia w hektarach: 

- Powierzchnie utwardzone (place utwardzone i ciągi komunikacyjne utwardzone kostką bet.) 

= ~4500 m2 = 0,45 ha 

 

Q = q x Ψ x φ x F [l/s] 

gdzie: 

Ψ = współczynnik spływu 

φ = współczynnik opóźnienia dla terenów F > 1 ha 

F = całkowita powierzchnia w hektarach 

q = natężenie deszczu 15 l/s/ha 

 

 

Wody opadowy dopływające z powierzchni utwardzonej: 

Q = 15 l/s/ha x 0,85 x 0,45 ha = ~5,74  l/s 

 

Wody opadowy dopływające do separatora które powinny zostać oczyszczone: 

Q =~5,74  l/s 

 

Nominalny przepływ urządzenia oczyszczającego wody opadowe i roztopowe separator 

węglowodorów ropopochodnych wraz z piaskownikiem nie powinien być mniejszy niż  

5,74 l/s. dobrano wcześniej urządzenie o przepustowości przekraczającej nominalny 

minimalny przepływ o przepływie 6 l/s.  

 
 
9.3. Oddziaływanie na powietrze 

 
9.3.1. Wstęp 

 
Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
 
Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 
poz. 799), ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,  
w szczególności przez: 
1)  utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach; 
2)  zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 

są one dotrzymane; 
3)  zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 
poziomach. 
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Inwestycja nie jest zlokalizowana w obrębie, ani nie sąsiaduje z terenami chronionymi  
w rozumieniu przepisów o ochronie powietrza atmosferycznego. 
 
9.3.2. Warunki meteorologiczne 

 
Dla oceny stanu jakości powietrza bardzo ważna jest znajomość warunków 
meteorologicznych, panujących na danym obszarze. Do podstawowych parametrów 
meteorologicznych zaliczamy rozkład wiatrów, temperaturę powietrza i opad atmosferyczny. 
Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w głównej mierze wpływ ma 
intensywność wiatrów, ich kierunek, a także temperatura powietrza.  
 
Najbliższą, a tym samym najbardziej reprezentatywną jednostką meteorologiczną, jest stacja  
- Łódź Lublinek. Występuje tutaj przewaga wiatrów z kierunków zachodnich (31,94%). Są to 
wiatry raczej słabe – wiatry o prędkości do 3 m/s stanowią 50,74 % ogólnie wiejących wiatrów 
-  tabele 13 i 14 oraz rycina 7). 
 
Tabela 13. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru [%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

4,62 3,74 5,97 11,49 11,53 7,61 10,05 9,54 11,56 10,84 8,59 4,46 

Źródło: Operat FB.  

 
Tabela 14. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru [%] 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

17,65 16,84 16,25 12,67 10,56 8,43 7,00 5,38 3,78 0,79 0,66 

Źródło: Operat FB.  

 

 
Rycina 7. Róża wiatrów roczna, stacja meteorologiczna Łódź Lublinek 

 
9.3.3. Poziom szorstkości terenu 

 
Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają 
się następująco: Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 215, na której 
znajduje się droga gruntowa. Dalej za drogą rozciągają się tereny rolnicze oraz zadrzewione. 
Od wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 152, na której znajduje się 
droga, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji. Dalej za drogą znajdują się tereny 
rolnicze. Od południa teren przedsięwzięcia graniczy z działką o nr ewid. gr. 22, na której 
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znajdują się tereny rolnicze. Od zachodu teren przedsięwzięcia graniczy z działkami o nr ewid. 
gr. 217/1, 217/2, 217/3 i 217/4. Na działce o nr ewid. gr. 217/1 znajduje się droga gruntowa, 
a na działkach o nr ewid gr. 217/2, 217/3 i 217/4 znajdują się grunty rolne. 
W celu określenia dokładnego współczynnika szorstkości terenu posłużono się algorytmem 
zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). 
 
W celu określenia faktycznego zagospodarowania terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej 
wysokości najwyższego emitora posłużono się ortofotomapami w/w terenu. 
 
Teren podzielono na trzy kategorie, w zależności od typu pokrycia terenu. Wyniki 
przedstawiają się następująco: 

 zabudowa: 43 021 m2 (współczynnik z0 = 0,5), 

 pola uprawne: 442 303 m2 (współczynnik z0 = 0,035), 

 lasy: 17 076 (współczynnik z0 = 2,0), 
 
całość: 502 400 m2. 
 
Obliczenia:  
z0 = [(43 021 x 0,5) + (442 303 x 0,035) + (17 076 x 2,0)] / 502 400 = ~ 0,14 
 
9.3.4. Tło zanieczyszczeń powietrza 

 
Wielkości tła zanieczyszczeń (dla pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i tlenków azotu) 
przyjęto zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 
Delegatura w Skierniewicach, symbol M-S.7016.183.2018.MW L.dz.2018.0319 z dnia 
26.03.2018 r. Dla pozostałych substancji na poziomie 10% wartości stężeń zanieczyszczeń, 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87)  
i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), tła nie 
uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których 
substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami o wysokości nie mniejszej niż 
100 metrów. Przedmiotowa inwestycja nie posiada emitorów o wysokości 100 m lub większej, 
dlatego konieczne jest uwzględnienie tła zanieczyszczeń dla poszczególnych substancji. 
 
9.3.5. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 
Projektowana instalacja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. 
 
W projektowanej instalacji zostaną przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne, 
minimalizujące emisje odorów do atmosfery, takie jak szczelne przykrycie zbiorników 
fermentacyjnych, przykrywanie brezentem silosów na kiszonkę itp. Jednak pomimo 
zastosowanych rozwiązań techniczno - technologicznych może zaistnieć sytuacja, w której 
inwestycja będzie źródłem emisji substancji odorowych. Źródłem emisji odorów do powietrza 
może być transport produktów rolnych, będzie to jednak emisja okresowa, pojawiająca się  
w momencie załadunku substancji organicznych do podajnika substancji stałych za pomocą 
ładowarki kołowej.  
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Zanieczyszczenia gazowe, powodujące pojawienie się uciążliwości zapachowej, występują 
najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których dokładny skład chemiczny trudny jest 
do określenia. Zasadniczo wielkość emisji związków odorotwórczych jest niewielka i nie 
stanowi zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa w granicach działki z uwagi na 
koncentrację zapachu. Każda substancja odorotwórcza posiada charakterystyczne minimalne 
stężenie, wyczuwalne przez zmysł powonienia. Dla większości tych substancji próg 
wyczuwalności zapachowej leży znacznie poniżej wartości stężeń dopuszczalnych  
w powietrzu, określonych odpowiednimi rozporządzeniami. Subiektywność oceny oraz 
trudność w jednoznacznym określeniu norm zapachowych są przyczyną nieokreślenia norm 
zapachowych w polskim prawodawstwie. 
 
Biogaz jest mieszanką gazów i składa się głównie z 50-70% metanu (CH4), 30-40% dwutlenku 
węgla (CO2) oraz niewielkich ilości innych gazów, takich jak: wodór (H2), azot (N2), para 
wodna (H2O) i siarkowodór (H2S) (Burton i Turner, 2003).  
 
Cztery fazy procesu fermentacji beztlenowej: 
 
Istnieją cztery kluczowe fazy procesu biologicznego, jaki zachodzi podczas fermentacji 
beztlenowej:  
 
1. Pierwszą fazą procesu jest biologiczna reakcja hydrolizy, podczas której złożone molekuły 
organiczne są rozbijane przez bakterie beztlenowe na proste związki organiczne, takie jak 
cukry proste, aminokwasy oraz kwasy tłuszczowe, poprzez stosowne dodanie grup 
hydroksylowych. 
 
2. Druga faza procesu to biologiczna reakcja zakwaszania, gdzie następuje dalszy rozkład przy 
udziale bakterii kwasotwórczych na prostsze molekuły, takie jak proste kwasy tłuszczowe, 
amoniak oraz dwutlenek węgla i siarkowodór jako produkty uboczne. 
 
3. Trzecia faza procesu, to biologiczna reakcja octanowa, gdzie proste związki organiczne  
z fazy zakwaszania podlegają dalszemu rozkładowi przez bakterie na związki typu dwutlenek 
węgla, wodór, a przede wszystkim kwas octowy. 
 
4. Czwarta faza procesu biologicznego, to metanogeneza, podczas której bakterie 
metanogenne uwalniają metan, dwutlenek węgla i wodę. 
 
W fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia produktem fermentacji metanowej będzie 
biogaz. Biogaz, przed dostarczeniem do kogeneratora będzie oczyszczany z siarkowodoru. 
Biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej (istota fermentacji opisana została  
na początku rozdziału) podlega dwustopniowemu procesowi odsiarczania: w przestrzeni 
gazowej reaktorów zachodzi proces biologicznego odsiarczania polegający na dozowaniu 
niewielkich ilości powietrza do reaktorów. Niewielka zawartość tlenu przyczynia się do 
rozwoju bakterii redukujących stężenie H2S w biogazie nie wytrącając go jako odpadu. 
Wstępnie odsiarczony biogaz przepływa przez ujęcia biogazu z komór fermentacyjnych do 
sieci biogazu. W obrębie ujęć biogazu zainstalowane zostaną bezpieczniki mechaniczne 
zabezpieczające komory fermentacyjne przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. 
Wstępnie oczyszczony biogaz przepływa do drugiego stopnia odsiarczania – odsiarczalni ze 
złożem stałym, w którym następuje adsorpcja H2S na powierzchni materiału porowatego 
stanowiącego wypełnienie odsiarczalnika. Biogaz będzie spalany w agregacie kogeneracyjnym 
wytwarzającym jednocześnie prąd i ciepło, natomiast w przypadku awarii agregatu spalany 
będzie w pochodni.  
 
Na cele obliczeń przyjęto maksymalne wartości emisji dla silnika zastosowanego  
w przedmiotowej instalacji, podane wg zapisów niemieckiego rozporządzenia w sprawie 
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czystości powietrza (TA-Luft) z 30 lipca 2002 r. przytoczone za tłumaczeniem publikacji 
Biogaz. Produkcja. Wykorzystywanie, opracowanej przez Institut für Energetik und Umwelt 
gGmbH w Lipsku (s.138). Należy zaznaczyć, iż przewidywane do zastosowania  
w przedmiotowej instalacji metody odsiarczania prowadzą do znacznej redukcji produktów 
spalania siarkowodoru w spalinach, zatem zastosowanie w obliczeniach przedstawionych 
wskaźników emisji siarkowodoru wydaje się być nieuzasadnione (prowadzi to do zawyżenia 
wielkości emisji). 
 
W obliczeniach przyjęto za podstawę wskaźniki podane wg zapisów niemieckiego 
rozporządzenia w sprawie czystości powietrza (TA-Luft) z 30 lipca 2002 r., przytoczonych za 
tłumaczeniem publikacji Biogaz. Produkcja. Wykorzystywanie, opracowanej przez Institut für 
Energetik und Umwelt gGmbH w Lipsku (s.138): 
 
Tabela 15. Wskaźniki emisji maksymalnej z procesu spalania biogazu wg rozporządzenia w sprawie czystości 
powietrza (TA-Luft) z 30. lipca 2002 r. 

Rodzaj emitowanej substancji Jednostka Wartość wskaźnika 

1 2 3 

tlenek węgla mg/m3 1000 

tlenki azotu mg/m3 500 

dwutlenek siarki mg/m3 350 

pył PM-10 mg/m3 20 

formaldehyd mg/m3 60 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Ze względu na zastosowane środki techniczno technologiczne - przykrycie zbiorników 
fermentorów gazoszczelną powłoką, nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń powietrza  
z tych zbiorników.  
 
Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz.799), przez standardy emisyjne rozumie się dopuszczalne wielkości emisji. 
Standardy emisyjne zostały określone na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 
680). 

 
Przedmiotowa instalacja nie podlega standardom emisyjnym. 
 
9.3.6. Obliczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 
9.3.6.1. Emisja ze źródeł technologicznych 

 
W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych, emitowanych podczas spalania 
biogazu, przyjęto czas pracy instalacji na około 8 760 godzin w roku.  
 
Przyjęty do obliczeń czas pracy dla poszczególnych emitorów będzie wynosił odpowiednio: 

 dla emitora E-1 i E-2 (wylot spalin z agregatu kogeneracyjnego) – ~8 200 h/rok, 

 dla emitora E-3 i E-4 (flara) – ~552 h/rok, 

 dla emitora E-5 i E-6 - ~8 h/rok. 
 
W normalnych, bezawaryjnych warunkach pracy instalacji zakłada się całoroczną pracę 
agregatów kogeneracyjnych (8 200 h). Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest 
zainstalowanie pochodni gazowej, która będzie w stanie spalić całą produkcję gazu. 
Rzeczywisty czas pracy pochodni (flary) oscylował będzie w granicach 552 h. W celu 
uwzględnienia wariantu niekorzystnego dla środowiska, na cele obliczenia emisji założono, że 
flara pracuje 552 h. 
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W stanach serwisowych lub awaryjnych wyłączeń  jednostek kogeneracyjnych biogaz 
gromadzony jest w zbiornikach aż do pełnego napełnienia. Jeżeli jednostki nie zostaną nadal 
uruchomione po osiągnięciu pełnego napełnienia zbiorników następuje załączenie pochodni. 
Zbiorniki biogazu wyposażone są dodatkowo w bezpieczniki cieczowo-mechaniczne 
chroniące membranowe zbiorniki biogazu przed rozerwaniem. Wydmuch biogazu przez 
bezpiecznik następuje tylko w sytuacji osiągnięcia ciśnienia nastawy stanowiącego granice 
dopuszczalnej eksploatacji co może nastąpić przy jednoczesnym wyłączeniu jednostek 
kogeneracji i pochodni oraz osiągnięciu pełnego napełnienia zbiorników biogazu. Stany takie 
są krótkotrwałe i bardzo sporadyczne i związane są z całkowitym, trwającym dłużej niż 
magazynowa retencja zbiorników wyłączeniem zasilania w energię elektryczną zakładu. Tego 
typu dłuższe wyłączenia teoretycznie nie powinny występować natomiast z praktyki mogą 
zaistnieć okoliczności siły wyższej jak np. silne wiatry powodujące powstanie awarii na sieci 
powodujące dłuższe wyłączenie. Na taką okoliczność oszacowano czas działania 
bezpieczników na nie więcej niż 8 godz./rok.  
 
Zwór biogazu służy do obniżenia ciśnienia pod kopułą fermentatora w sytuacji kiedy zawiodą 
dwa kogeneratory oraz dwie flary. Jest to sytuacja, która w trakcie normalnej pracy instalacji 
nie zakłada się w ogóle. Jednakże, aby zobrazować sytuacje najbardziej  niekorzystnie 
środowiskowo przyjęto pracę zaworów przez max 8 h/rok. Przekrój zaworów umożliwia 
wypuszczenie około 25% biogazu wyprodukowanego w fermentorze co skutecznie obniża 
ciśnienie pod kopułą i zapobiega jej rozerwaniu. 
 
Oszacowano:  
Roczną ilość spalonego biogazu na 7 096 695 m3/rok. 
 
DANE EMITORÓW: 
 
E-1 –  wylot z silnika kogeneracyjnego, emitor pionowy, energetyczny, niezadaszony,  

o wysokości ~8,0 m i średnicy wylotu 0,3 m.  
E-2 –  wylot z silnika kogeneracyjnego, emitor pionowy, energetyczny, niezadaszony,  

o wysokości ~8,0 m i średnicy wylotu 0,3 m.  
E-3 –emitor pionowy, energetyczny, niezadaszony, o wysokości 8,0 m i średnicy wylotu 0,8 m.  
E-4 –emitor pionowy, energetyczny, niezadaszony, o wysokości 8,0 m i średnicy wylotu 0,8 m.  
E-5 –emitor pionowy, niezadaszony, o wysokości 9,0 m i średnicy wylotu 0,025 m.  
E-6 –emitor pionowy, niezadaszony, o wysokości 9,0 m i średnicy wylotu 0,025 m.  
 
Obliczenia emisji maksymalnej 
 
Roczną ilość spalonego biogazu oszacowano na 7 096 695 m3/rok. 
Roczną ilość spalonego biogazu w jednej flarze oszacowano na 223 594,5 m3/rok. 
Roczną ilość spalonego biogazu w jednym agregacie kogeneracyjnym oszacowano na 
3 321 512,5 m3/rok. 
Roczna ilość uwolnionego biogazu przez jeden bezpiecznik 3 240,5 m3/rok. 
 
Agregat kogeneracyjny (E-1 i E-2) 
Tlenki azotu (NO2) – 0,0005 kg/m3 x 3 321 512,5 m3/rok / 8 200 h = 0,20253 kg/h  
Tlenek węgla (CO) – 0,001 kg/m3 x 3 321 512,5 m3/rok / 8 200 h = 0,40506 kg/h 
Dwutlenek siarki (SO2) – 0,00035 kg/m3 x 3 321 512,5 m3/rok / 8 200 h = 0,14177 kg/h 
Pył - 0,00002 kg/m3 x 3 321 512,5 m3/rok / 8 200 h = 0,0081 kg/h 
Formaldehyd - 0,00006 kg/m3 x 3 321 512,5 m3/rok / 8 200 h = 0,0243 kg/h 
 
Flara (E-3 i E-4) 
Tlenki azotu (NO2) – 0,0005 kg/m3  x 223 594,5 m3/rok / 552 h = 0,20253 kg/h 
Tlenek węgla (CO) – 0,001 kg/m3 x 223 594,5 m3/rok / 552 h = 0,40506 kg/h  
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Dwutlenek siarki (SO2) – 0,00035 kg/m3 x 223 594,5 m3/rok / 552 h = 0,14177 kg/h  
Pył - 0,00002 kg/m3 x 223 594,5 m3/rok / 552 h = 0,0081 kg/h 
Formaldehyd - 0,00006 kg/m3 x 223 594,5 m3/rok / 552 h = 0,0243 kg/h 

 
Bezpiecznik (E-5 i E-6) 
Skład biogazu: 
30-40% dwutlenek węgla (CO2)  
0,05 % siarkowodór (H2S)  
Gęstość biogazu – 1,2 kg/m3  
Dwutlenek węgla (CO2) – 3 240,5 m3/rok x 30 % x 1,2 kg/m3 = 1166,58 kg/rok / 8 h = 
145,822 kg/h x 25 % = 36,4556 kg/h 
Siarkowodór (H2S) – 3 240,5 m3/rok x 0,05% x 1,2 kg/m3 = 1,9443 kg/rok / 8 h = 0,243 
kg/h x 25 % = 0,06076 kg/h 
 
9.3.6.2. Emisje niezorganizowane 

 
Instalacja będzie także źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to przede wszystkim emisja 
spalin z pojazdów poruszających się po terenie inwestycji, a także emisja powstająca podczas 
załadunku substancji organicznych do podajnika substancji stałych za pomocą ładowarki.  
 
Źródło emisji stanowią okresowo samochody firm zewnętrznych – dowóz wsadu, odbiór 
pofermentatu. Eksploatacja pojazdów powoduje emisję zanieczyszczeń odprowadzanych do 
powietrza wraz ze spalinami. Przewiduje się, że wpływ ruchu pojazdów, związanego  
z funkcjonowaniem instalacji, na stan zanieczyszczenia powietrza będzie niewielki. Decyduje  
o tym stosunkowo małe szacowane natężenie ruchu. 
 
Przewiduje się ruch pojazdów ciężkich w liczbie około 4875/rok, tj. ~19 pojazdów/dobę  
w czasie 250 dni z transportem w ciągu roku. oraz  ruch pojazdów osobowych w licznie około 
8 pojazdów/ dobę. Założono także, że średnia długość przejechanej drogi w obrębie 
inwestycji wyniesie około 200 m. Wjazd około 30 samochodów ciężarowych przewiduje się w 
czasie około 14 dni w ciągu roku, w okresie letnim. 
 
Tabela 16. Wielkości emisji ze spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie inwestycji 

Grupa pojazdów 
kg/rok 

CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 

samochody ciężarowe 3,49 0,03 0,53 0,37 0,11 0,38 0,01 0,03 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego nie 
uwzględniono zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego ze względu na znikomy wpływ 
ruchu pojazdów na środowisko. Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów poruszających 
się po terenie inwestycji będzie pomijalnie mała.  
 
Emisje niezorganizowane, związane z załadunkiem substancji organicznych do podajnika 
substancji stałych za pomocą ładowarki kołowej, będą śladowe. Silosy na kiszonkę planuje się 
przykrywać brezentem (lub innym materiałem, minimalizującym emisję substancji 
odorotwórczych do powietrza). Ze względu na zastosowane środki techniczno - 
technologiczne (komory fermentacji zostały zaprojektowane jako konstrukcje żelbetowe  
z przykryciem wykonanym z dwupowłokowego dachu gazoszczelnego), nie przewiduje się 
emisji zanieczyszczeń z tych zbiorników. 
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Tabela 17. Ocena emisji zanieczyszczeń do powietrza  

Etap Rozwiązania technologiczne 
Ocena oddziaływania na 

środowisko 

Transport 
surowców  

Dostawa surowców odbywała się będzie na 
szczelnych środkach transportu, przykrytych 
brezentem, bądź innym materiałem, 
minimalizującym emisję. 

Szczelne przykrycie samochodów 
transportujących substraty do 
spowoduje, iż emisja zapachów będzie 
minimalna. Nie jest możliwe wykonanie 
obliczeń emisji ze względu na brak 
danych literaturowych dla tego typu 
emisji oraz z uwagi na fakt, iż jest to 
emisja niezorganizowana. 

Załadunek 
kiszonek do 
fermentora 

Transport i wtłaczanie substratów do komór 
fermentacji będą się odbywały się w sposób 
hermetyczny.  

Możliwe jest wystąpienie emisji 
chwilowej jedynie w momencie 
załadowywania substancji stałych. 
Wielkość tej emisji jest niemożliwa do 
oszacowania z uwagi na jej 
niezorganizowany charakter. 

Składowanie 
kiszonek 

Silosy na kiszonkę będą przykryte specjalnymi 
brezentami, bądź innym materiałem, 

minimalizującym emisję. 

Szczelne zakrycie silosów z kiszonką 
spowoduje, iż emisja zapachów będzie 
minimalna. Nie jest możliwe wykonanie 
obliczeń emisji ze względu na brak 
danych literaturowych dla tego typu 
emisji oraz z uwagi na fakt, iż jest to 
emisja niezorganizowana. 
Umieszczenie całej instalacji w 
oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej 
ograniczy ewentualną uciążliwość 
zapachową. 

Praca 
fermentatorów 

Komory fermentatorów przykryte będą stropem 
betonowym. 

Komory fermentacji zostały 
zaprojektowane jako szczelne 
konstrukcje żelbetowe, nie przewiduje 
się emisji zanieczyszczeń do powietrza  
z tych zbiorników. 

Odwadnianie 
pozostałości 

fermentacyjnej 

Dla potrzeb odwadniania pozostałości 
fermentacyjnej przewidziano zastosowanie 
separatora.  

Brak emisji do powietrza z tego 
procesu poprzez obudowanie 
separatora. 

Magazynowanie 
płynnej masy 

pofermentacyjnej 

Pozostałości pofermentacyjne będą składowane 
w prefabrykowanych zbiornikach 
pofermentacyjnych. 

Masa pofermentacyjna z założenia nie 
będzie źródłem emisji substancji 
zapachowych, z uwagi na fakt, iż 
procesy fermentacyjne zakończyły się  
w fermentatorze. Prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji ma na celu 
uzyskanie jak największej ilości gazu, a 
więc rozłożenie do końca substancji 
organicznej przez bakterie. Proces ten 
nie będzie źródłem uciążliwej emisji. 
Ponadto, nawet przy założeniu, że 
występuje śladowa emisja, nie można 
wykonać obliczeń emisji ze względu na 
brak danych literaturowych dla tego 
typu emisji oraz z uwagi na fakt, iż jest 
to emisja niezorganizowana. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
9.3.7. Obliczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z kumulacji 

 
Planowana inwestycja znajdował się będzie w sąsiedztwie zakładu zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Emisje zanieczyszczeń przyjęto zgodnie z wykonaną dokumentacją: 
Raport – ponowna ocena oddziaływania na środowisko „Budowa Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RZZOK) w miejscowości Piaski Bankowe”, 
Lipiec 2013. 
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Emisja niezorganizowana 
 
Ruch pojazdów osobowych – EN-1 
 
Parametry emitora: wysokość emitora 0,5 m, średnica 0,05 m, czas pracy 3 467 h/rok, 
temperatura spalin 373 K.  
 
Emisja z emitora EN-1 
NO2= 0,000086644 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000001819 kg/h 
CO = 0,000977583 kg/h 
C6H6= 0,000002393 kg/h 
SO2 = 0,000004634 kg/h 
 
Ruch pojazdów ciężarowych – EN-2 
 
Parametry emitora: poziomy, wysokość emitora 1 m, średnica 0,1 m, czas pracy 3 250 h/rok, 
temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-2 
NO2= 0,001174573 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000028463 kg/h 
CO = 0,000605792 kg/h 
C6H6= 0,000020505 kg/h 
SO2 = 0,000019358 kg/h 
 
Samochód ciężarowy z nadbudową hakową – EN-3 
 
Parametry emitora: poziomy, wysokość emitora 1 m, średnica 0,1 m, czas pracy 1 560 h/rok, 
temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-3 
NO2= 0,00044046 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000010674 kg/h 
CO = 0,000227172 kg/h 
C6H6= 0,0000077 kg/h 
SO2 = 0,00000726 kg/h 
 
Ładowarka teleskopowa – EN-4 
 
Parametry emitora: poziomy, wysokość emitora 1 m, średnica 0,1 m, czas pracy 2 080 h/rok, 
temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-3 
NO2= 0,0072 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000755 kg/h 
CO = 0,00253 kg/h 
CH = 0,00114 kg/h 
W tym HCalif = 0,001026 kg/h 
W tym HCar = 0,000114 kg/h 
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Ładowarka kołowa – EN-5 
 
Parametry emitora: poziomy, wysokość emitora 1 m, średnica 0,1 m, czas pracy 4 160 h/rok, 
temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-5 
NO2= 0,0144 kg/h 
Pył PM-10 = 0,00123 kg/h 
CO = 0,00376 kg/h 
CH = 0,00167 kg/h 
W tym HCalif = 0,001503 kg/h 
W tym HCar = 0,000167 kg/h 
 
Kompaktom z funkcją spychacza – EN-6 
 
Parametry emitora: pionowy, wysokość emitora 2,5 m, średnica 0,07 m, czas pracy 3 120 
h/rok, temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-6 
NO2= 0,0108 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000825 kg/h 
CO = 0,00225 kg/h 
CH = 0,000975 kg/h 
W tym HCalif = 0,0008775 kg/h 
W tym HCar = 0,0000975 kg/h 
 
Przerzucarka pryzm kompostowych – EN-7 
 
Parametry emitora: pionowy, wysokość emitora 2,5 m, średnica 0,07 m, czas pracy 104 h/rok, 
temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-7 
NO2= 0,0144 kg/h 
Pył PM-10 = 0,0011 kg/h 
CO = 0,003 kg/h 
CH = 0,0013 kg/h 
W tym HCalif = 0,00117 kg/h 
W tym HCar = 0,00013 kg/h 
 
Mini ładowarka lub wózek widłowy – EN-8 
 
Parametry emitora: pionowy, wysokość emitora 2,5 m, średnica 0,07 m, czas pracy 2 080 
h/rok, temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-8 
NO2= 0,0072 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000905 kg/h 
CO = 0,003215 kg/h 
CH = 0,001455 kg/h 
W tym HCalif = 0,0013095 kg/h 
W tym HCar = 0,0001455 kg/h 
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Ciągnik z przyczepą – EN-9 
 
Parametry emitora: pionowy, wysokość emitora 1,5 m, średnica 0,07 m, czas pracy 1 040 
h/rok, temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-9 
NO2= 0,0036 kg/h 
Pył PM-10 = 0,0003075 kg/h 
CO = 0,00094 kg/h 
CH = 0,0004175 kg/h 
W tym HCalif = 0,00037575 kg/h 
W tym HCar = 0,00004175 kg/h 
 
Kruszarka – EN-10 
 
Parametry emitora: pionowy, wysokość emitora 1,5 m, średnica 0,07 m, czas pracy 624 h/rok, 
temperatura spalin 373 K  
 
Emisja z emitora EN-10 
NO2= 0,00432 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000369 kg/h 
CO = 0,001128 kg/h 
CH = 0,000501 kg/h 
W tym HCalif = 0,0004509 kg/h 
W tym HCar = 0,0000501 kg/h 
 
Emisja zorganizowana 
 
Kotłownia EZ-11  
Parametry emitora: pionowy, wysokość emitora 6 m, średnica 0,15 m, prędkość gazów 0,83 
m/s, czas pracy 144 h/rok, temperatura spalin 338 K  
 
Emisja z emitora EZ-11 
NO2= 0,000007424 kg/h 
Pył PM-10 = 0,000000087 kg/h 
CO = 0,000002088 kg/h 
SO2 = 0,0116 kg/h 
 
Emisja z sortowni 
Emitor E-12 ÷ E-24 
Ilość wydalanego powietrza przez jeden wentylator: V = 4 100 m3/h 
Wysokość emitora: H = 9,0 m 
Przekrój wylotu emitora: D = 0,63 m 
Czas pracy t = 1 820 h/a 
 
Emisja wynosi: 
Pył 10 = 0,041 kg/h  
tlenki azotu = 0,0287 kg/h  
siarkowodór = 0,0123 kg/h  
amoniak = 0,1025 kg/h  
rtęć = 0,00000082 kg/h  
Emisja z kompostowni 
Parametry biofiltrów EZ-25 i EZ-26: 
Wysokość emitora 2,5 m 
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Wymiary emitora 12,75 m x 15,25 m 
 
Emisja wynosi: 
Amoniak = 0,00000001625 kg/h 
siarkowodór = 0,000000004 kg/h 
merkaptany = 0,000000004 kg/h 
związki chloru = 0,000000004 kg/h 
związki fluoru = 0,000000002 kg/h 
węglowodory alifatyczne = 0,000000002 kg/h 
węglowodory aromatyczne = 0,000000002 kg/h 
 

Dystrybutor paliw EZ-27 
Jako punkt emisji przy tankowaniu pojazdów przyjęto otwory wlewowe baków samochodów  
ośrednicy 0,08 m na wysokości 0,8 m. Czas pracy przyjęto 520 h. 
 
Emisja wynosi: 
węglowodory alifatyczne = 0,00035 kg/h 
węglowodory aromatyczne = 0,011025 kg/h. 
 
Do obliczeń rozprzestrzeniania się powietrza uwzględniono tylko substancje, które kumulują 
się z substancjami z przedmiotowej inwestycji czyli jest to: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek 
węgla, siarkowodór oraz pył ogółem, pył Pm-10 i pył Pm-2,5. 

 
9.3.8. Metody prognozowania 

 
Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, emitowanych przez emitory zainstalowane na terenie inwestycji, wraz  
z graficzną prezentacją wyników obliczeń, zastosowano program OperatFB, autorstwa  
mgr inż. R. Samocia, oparty o algorytmy opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  
w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). Program pozwala na wykonanie pełnego zakresu 
obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, w tym m.in.: 

 obliczenie stężeń 1-godzinnych, 

 jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych  
i percentyli, 

 obliczanie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń 
gazowych i opadzie pyłu, 

 rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej  
o zadanym kierunku, 

 obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania 
dla źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych. 

 
Przyjęto zakres obliczeń zgodny z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów 
substancji w powietrzu, określonymi w Załączniku 3 do ww. rozporządzenia. 
 
Dla zespołu źródeł emisji obliczenia wykonuje się dla wszystkich kierunków wiatru  
(o położeniach stopniowanych co najwyżej o 2 stopnie), prędkości wiatru, stanów równowagi  
i wszystkich emitorów. 
 
W obliczeniach rozprzestrzeniania substancji wykorzystano trójwymiarową różę wiatrów dla 
12 kierunków i 11 prędkości wiatru, w której uwzględniono 6 stanów termiczno-dynamicznej 
równowagi atmosfery (dane meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie dla stacji meteorologicznej w Łódź Lublinek). 
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Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, kryteria oceny oddziaływania substancji 
na środowisko odniesione są do wartości częstości przekraczania wartości progowych stężeń - 
stężenia obliczone wg zalecanej metodyki w receptorach znajdujących się poza terenem 
zakładu, posiadającego instalacje emitujące do powietrza substancje wyszczególnione  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). 
 
Wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 
uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione 
dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki,  
a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 
 
W ramach niniejszego opracowania przedstawiono wielkość emisji zanieczyszczeń  
do powietrza atmosferycznego, oraz parametry fizyczne emisji (wysokość i średnicę emitorów, 
prędkość i temperaturę gazów wylotowych).  
 
W oparciu o ww. dane oraz poziom tła zanieczyszczeń, przeprowadzono obliczenia: 

 stężeń 1-godzinnych i częstości przekroczeń, 

 rozkładu maksymalnych stężeń chwilowych i średniorocznych substancji w sieci 
receptorów na poziomie ziemi. 

 
Na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, obliczono w sieci obliczeniowej rozkład 
maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem 
statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie  
na powierzchni terenu został spełniony warunek:  

 
Smm ≤ D1 

gdzie: 

 Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu, 

 D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji  
w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny. 

 
Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że nie jest spełniony warunek Smm ≤ 0,1 · D1, należy 
obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu i sprawdzić,  
czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: 
 

Sa ≤ Da – R 
gdzie: 

 Sa – stężenie substancji w powietrzu, uśrednione dla roku, 

 Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji  
w powietrzu, uśrednione dla roku kalendarzowego, 

 R – tło substancji. 
 
Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek Sa ≤ Da – R, chyba,  
że w pobliżu emitorów (w odległości mniejszej niż 10 h) znajdują się wyższe niż parterowe 
budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub 
sanatoriów. Należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości 
odniesienia substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia 
substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. 
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9.3.9. Skutki emisji na terenach sąsiednich 

 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 3,262 µg/m3, co stanowi 1,16 % wartości D1.  
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 114,193 µg/m3, co stanowi 32,6 % wartości 
D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 163,133 µg/m3, co stanowi 81,6 % wartości 
D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 850 Y = 700 m i wynosi 35197,216 µg/m3. Najwyższa częstość 
przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 
Y = 700 m, wynosi 0,001 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych formaldehydu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 19,573 µg/m3, co stanowi 39,1 % wartości D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 850 Y = 700 m i wynosi 58,575 µg/m3. Najwyższa częstość 
przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 825 
Y = 700 m, wynosi 0,001 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 
 
W siatce podstawowej częstości przekroczeń stężeń jednogodzinowych dla tlenku 
węgla i siarkowodoru są nie większe niż 0,2% w roku. Dla pozostałych substancji nie 
stwierdzono przekroczeń stężeń jednogodzinowych.  
 
Dla pięciu substancji nie jest spełniony warunek Smm ≤ 0,1 · D1. W związku z tym 
przeprowadzono obliczenia w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń substancji w powietrzu  
i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Sa ≤ 
Da – R. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-10 występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 675 Y = 675 m, wynosi 0,1102 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dwutlenku siarki występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 675 Y = 675 m, wynosi 3,8564 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tlenków azotu występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 675 Y = 675 m, wynosi 5,5092 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 26 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych formaldehydu występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 675 Y = 675 m, wynosi 0,6610 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 3,6 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych siarkowodoru występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 825 Y = 700 m, wynosi 0,0018 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. 
 



 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
72 

 
 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-2,5 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 675 Y = 675 m, wynosi 0,0457 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3. 
 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń średniorocznych. 
 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisje substancji do powietrza nie 
stanowią zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 
 

W tabeli 18 przedstawiono łączną emisję zanieczyszczeń do powietrza z terenu 
przedsięwzięcia. 
 
Tabela 18. Łączna roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia 

Nazwa substancji 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Emisja roczna [Mg/rok] 

pył ogółem 0,1418 

dwutlenek siarki 2,482 

tlenki azotu jako NO2 3,55 

tlenek węgla 7,67 

formaldehyd 0,425 

siarkowodór 0,000972 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

W tabeli 19 przedstawiono zestawienie wyników obliczeń stężeń uśrednionych dla okresu roku  
w powietrzu poza terenem inwestycji. 
 

Tabela 19. Wyniki obliczeń stężeń jednogodzinowych  

Substancja 

Wartość 
odniesienia 
substancji  

w powietrzu 
uśredniona  

dla 1 godziny 
D1 [µg/m3] 

Stężenie 
substancji  

w powietrzu 
uśrednione dla  

1 godziny 
Sxy [µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu 
[%] 

Częstość 
przekraczania 

[%] 

1 2 3 4 5 

pył PM-10 280 3,262 0,2 0,00 

dwutlenek siarki 350 114,193 0,274 0,00 

tlenki azotu 200 163,133 0,2 0,00 

tlenek węgla 30000 35197,216 0,2 0,001 

formaldehyd 50 19,573 0,2 0,00 

siarkowodór 20 58,575 0,2 0,001 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
W tabeli 20 przedstawiono zestawienie wyników obliczeń stężeń uśrednionych dla okresu  
1 godziny w powietrzu poza terenem inwestycji. 
 

Tabela 20. Wyniki obliczeń stężeń średniorocznych  

Substancja 

Wartość 
odniesienia 
substancji  

w powietrzu 
uśredniona w roku  

Da [µg/m3] 

Tło substancji 
Ra [µg/m3] 

Stężenie 
substancji  

w powietrzu 
uśrednione dla 

roku 
Sa [µg/m3] 

Stężenie 
substancji 

uśrednione dla 
roku + tło 
substancji 

Ra + Sa [µg/m3] 

1 2 3 4 5 

pył PM-10 40 22,0 0,1102 22,1102 

pył PM-2,5 25 15,0 0,0457 15,0457 

dwutlenek siarki 20 5,0 3,8564 8,8564 

tlenki azotu 40 14,0 5,5092 19,5092 

formaldehyd 4 0,4 0,6610 1,061 

siarkowodór 5 0,5 0,0018 0,5018 

Źródło: Obliczenia własne. 
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9.3.10. Skutki emisji na terenach sąsiednich z kumulacji 

 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 425 Y = 825 m i wynosi 23,440 µg/m3, co stanowi 8,4 % wartości D1.  
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 114,193 µg/m3, co stanowi 32,6 % wartości 
D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 163,133 µg/m3, co stanowi 81,6% wartości D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 850 Y = 700 m i wynosi 35197,262 µg/m3. Najwyższa częstość 
przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 
Y = 700 m, wynosi 0,001 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych formaldehydu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 650 Y = 625 m i wynosi 19,573 µg/m3, co stanowi 39,1 % wartości D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 850 Y = 700 m i wynosi 58,575 µg/m3. Najwyższa częstość 
przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 425 
Y = 850 m, wynosi 0,14 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 
 
W siatce podstawowej częstości przekroczeń stężeń jednogodzinowych dla 
siarkowodoru i tlenku węgla są nie większe niż 0,2% w roku. Dla pozostałych 
substancji nie stwierdzono przekroczeń stężeń jednogodzinowych.  
 
Dodatkowo wyznaczono punkty w siatce dodatkowej. Współrzędne punktów przedstawiono 
w tabeli poniżej.  
 
Tabela 21. Współrzędne punktów w siatce dodatkowej 

Nr Nazwa punktu x [m] y [m] z [m] 
1 2 3 4 5 

1 Budynek mieszkalny na działce o nr ewid. gr. 209/1 554,5 1031,6 1 

2 Budynek mieszkalny na działce o nr ewid. gr. 209/1 554,5 1031,6 2 

3 Budynek mieszkalny na działce o nr ewid. gr. 209/1 554,5 1031,6 3 

4 Budynek mieszkalny na działce o nr ewid. gr. 209/1 554,5 1031,6 4 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Wyniki dla siatki dodatkowej przedstawiono poniżej.  
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m i wynosi 26,404 µg/m3, co stanowi 9,43 % wartości 
D1.  
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m i wynosi 42,430 µg/m3, co stanowi 12,1 % wartości 
D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m i wynosi 60,671 µg/m3, co stanowi 30,3 % wartości 
D1. 
 
 



 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
74 

 
 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m i wynosi 8353,801 µg/m3, co stanowi 27,84 % 
wartości D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych formaldehydu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m i wynosi 7,271 µg/m3, co stanowi 14,54 % wartości 
D1. 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m i wynosi 19,412 µg/m3, co stanowi 97,06 % 
wartości D1.

 

 
W siatce dodatkowej nie stwierdzono przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
 
Dla pięciu substancji nie jest spełniony warunek Smm ≤ 0,1 · D1. W związku z tym 
przeprowadzono obliczenia w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń substancji w powietrzu  
i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Sa ≤ 
Da – R. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-10 występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 425 Y = 850 m, wynosi 0,2815 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dwutlenku siarki występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 825 Y = 675 m, wynosi 3,6549 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. 
  
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tlenków azotu występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 825 Y = 675 m, wynosi 5,3743 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 26 µg/m3. 
  
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych formaldehydu występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 825 Y = 675 m, wynosi 0,6264 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 3,6 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-2,5 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 425 Y = 850 m, wynosi 0,1158 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych siarkowodoru występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 425 Y = 850 m, wynosi 0,2720 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. 
 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń średniorocznych. 
 
Wyniki dla siatki dodatkowej przedstawiono poniżej.  
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-10 występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m, wynosi 0,1203 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dwutlenku siarki występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m, wynosi 0,4462 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. 
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 Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tlenków azotu występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m, wynosi 0,9071 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 26 µg/m3. 
  
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych formaldehydu występuje w punkcie  
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m, wynosi 0,0763 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 3,6 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych siarkowodoru występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m, wynosi 0,0950 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-2,5 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 554,5 Y = 1031,6 m, wynosi 0,0518 µg/m3 i nie przekracza wartości 
dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3. 
 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń średniorocznych w siatce dodatkowej. 
 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisje substancji do powietrza nie 
stanowią zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 
 
W tabeli 22 przedstawiono łączną emisję zanieczyszczeń do powietrza z terenu 
przedsięwzięcia. 
 
Tabela 22. Łączna roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia 

Nazwa substancji 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Emisja roczna [Mg/rok] 

pył ogółem 1,124 

dwutlenek siarki 2,483 

tlenki azotu jako NO2 4,36 

tlenek węgla 7,72 

formaldehyd 0,425 

siarkowodór 0,292 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
W tabeli 23 przedstawiono zestawienie wyników obliczeń stężeń uśrednionych dla okresu roku  
w powietrzu poza terenem inwestycji. 
 
Tabela 23. Wyniki obliczeń stężeń jednogodzinowych w siatce podstawowej 

Substancja 

Wartość 
odniesienia 
substancji  

w powietrzu 
uśredniona  

dla 1 godziny 
D1 [µg/m3] 

Stężenie 
substancji  

w powietrzu 
uśrednione dla  

1 godziny 
Sxy [µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu 
[%] 

Częstość 
przekraczania 

[%] 

1 2 3 4 5 

pył PM-10 280 23,440 0,2 0,00 

dwutlenek siarki 350 114,193 0,274 0,00 

tlenki azotu 200 163,133 0,2 0,00 

tlenek węgla 30000 35197,262 0,2 0,00 

formaldehyd 50 19,573 0,2 0,00 

siarkowodór 20 58,575 0,2 0,14 

Źródło: Obliczenia własne. 
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W tabeli 24 przedstawiono wyniki obliczeń stężeń jednogodzinowych dla siatki dodatkowej. 
 
Tabela 24. Wyniki obliczeń stężeń jednogodzinowych w siatce podstawowej 

Substancja 

Wartość 
odniesienia 
substancji  

w powietrzu 
uśredniona  

dla 1 godziny 
D1 [µg/m3] 

Stężenie 
substancji  

w powietrzu 
uśrednione dla  

1 godziny 
Sxy [µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu 
[%] 

Częstość 
przekraczania 

[%] 

1 2 3 4 5 

pył PM-10 280 26,404 0,2 0,00 

dwutlenek siarki 350 42,430 0,274 0,00 

tlenki azotu 200 60,671 0,2 0,00 

tlenek węgla 30000 8353,801 0,2 0,00 

formaldehyd 50 7,271 0,2 0,00 

siarkowodór 20 19,412 0,2 0,00 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
W tabeli 25 przedstawiono zestawienie wyników obliczeń stężeń uśrednionych dla okresu  
1 godziny w powietrzu poza terenem inwestycji. 
 
Tabela 25. Wyniki obliczeń stężeń średniorocznych w siatce podstawowej 

Substancja 

Wartość 
odniesienia 
substancji  

w powietrzu 
uśredniona w 

roku  
Da [µg/m3] 

Tło substancji 
Ra [µg/m3] 

Stężenie 
substancji  

w powietrzu 
uśrednione dla 

roku 
Sa [µg/m3] 

Stężenie 
substancji 
uśrednione 

dla roku + tło 
substancji 

Ra + Sa 
[µg/m3] 

1 2 3 4 5 

pył PM-10 40 20,0 0,2815 20,2815 

pył PM-2,5 25 17,0 0,1158 17,1158 

dwutlenek siarki 20 4,0 3,6549 7,6549 

tlenki azotu 40 6,0 5,3743 11,3743 

formaldehyd 4 0,4 0,6264 1,0264 

siarkowodór 5 0,5 0,2720 0,772 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
W tabeli 26 przedstawiono wyniki obliczeń stężeń średniorocznych dla siatki dodatkowej. 
 
Tabela 26. Wyniki obliczeń stężeń średniorocznych w siatce podstawowej 

Substancja 

Wartość 
odniesienia 
substancji  

w powietrzu 
uśredniona w 

roku  
Da [µg/m3] 

Tło substancji 
Ra [µg/m3] 

Stężenie 
substancji  

w powietrzu 
uśrednione dla 

roku 
Sa [µg/m3] 

Stężenie 
substancji 
uśrednione 

dla roku + tło 
substancji 

Ra + Sa 
[µg/m3] 

1 2 3 4 5 

pył PM-10 40 20,0 0,1203 20,1203 

pył PM-2,5 25 17,0 0,0518 17,0518 

dwutlenek siarki 20 4,0 0,4462 4,4462 

tlenki azotu 40 6,0 0,9071 6,9071 

formaldehyd 4 0,4 0,0763 0,4763 

siarkowodór 5 0,5 0,0950 0,595 

Źródło: Obliczenia własne. 
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9.3.11. Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji 

 
Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i eksploatacji wiązać się będzie jedynie z emisją 
niezorganizowaną, generowaną przez pojazdy, poruszające się po placu budowy/rozbiórki.  
 
Źródło emisji stanowić będą okresowo samochody firm zewnętrznych – wykonawców 
budowy/rozbiórki. Eksploatacja pojazdów powoduje emisję zanieczyszczeń, odprowadzanych 
do powietrza wraz ze spalinami. Przewiduje się, że wpływ ruchu pojazdów, związanego  
z budową/rozbiórką obiektów, na stan zanieczyszczenia powietrza będzie niewielki. Decyduje 
o tym stosunkowo małe szacowane natężenie ruchu. Emisja zanieczyszczeń powietrza  
z pojazdów poruszających się po placu budowy/rozbiórki będzie pomijalnie mała. 
 
 
9.3.12. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania  
na powietrze 

 
W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, zastosowane zostaną następujące środki 
organizacyjno - techniczne: 

 transport surowców, mogących być źródłem odorów, odbywać się będzie  
w hermetycznych samochodach, chroniących przed wydostaniem się materiału 
organicznego, przeznaczonego do procesu fermentacji, 

 przewidziano wysokosprawne, dwustopniowe usuwanie siarkowodoru - odpowiednio  
do istniejących warunków usuwanie siarkowodoru poprzez dodawanie niewielkich ilości 
powietrza do komory fermentacyjnej, siarkowodór utleniany jest przy tym przez 
odpowiednie szczepy bakterii do siarki elementarnej, przewidziano także drugi stopień 
odsiarczania na odsiarczalniku stacjonarnym zapewniającym doczyszczenie biogazu  
w przypadku wystąpienia zbyt wysokich stężeń siarkowodoru po procesie odsiarczania 
wstępnego, 

 wszystkie zbiorniki fermentacji będą wyposażone w gazoszczelną pokrywę, 

 procesy technologiczne powodujące emisje odoru takie jak pompowanie, mieszanie, 
homogenizacja, itp. odbywać się będą wyłącznie w zamkniętych zbiornikach. 

 
Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą 
inwestycję bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia 
wykazały, iż nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich 
opisanych metod techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż działalność instalacji nie będzie 
uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.  
 
9.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 
9.4.1. Wstęp 

 
W niniejszej części opracowania oceniono wpływ realizacji przedsięwzięcia, na stan akustyczny 
środowiska, tj. sprawdzenie czy po realizacji przedsięwzięcia będą spełnione wymagania  
w zakresie ochrony środowiska dotyczące emisji hałasu. Wartości dopuszczalne poziomu 
hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 
 
Zgodnie z art. 112 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 
poz. 799) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: 
1)  utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 
2)  zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 
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Zgodnie z art. 112a pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799), przez wskaźniki hałasu, rozumie się parametry hałasu określone 
poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym m.in.: wskaźniki hałasu mające 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska  
w odniesieniu do jednej doby: 
a)  LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 600 do godz. 2200), 
b)  LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 2200 do godz. 600). 
 
Tereny zagrożone hałasem, to tereny, na których istnieje możliwość przekroczenia wartości 
dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz. U. 2014 poz. 112). 
 
9.4.2. Wyznaczenie normatywów akustycznych 

 
Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 
poz. 112). W tabeli 1 do rozporządzenia określono dopuszczalne wartości równoważnego 
poziomu dźwięku A dla poszczególnych klas terenu, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej. 
Dotyczą one równoważnych wartości poziomów dźwięku A, występujących w godzinach od 
6.00 do 22.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia oraz w godzinach 22.00 – 6.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy. 
 
Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają 
się następująco: Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 215, na której 
znajduje się droga gruntowa. Dalej za drogą rozciągają się tereny rolnicze oraz zadrzewione. 
Od wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 152, na której znajduje się 
droga, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji. Dalej za drogą znajdują się tereny 
rolnicze. Od południa teren przedsięwzięcia graniczy z działką o nr ewid. gr. 22, na której 
znajdują się tereny rolnicze. Od zachodu teren przedsięwzięcia graniczy z działkami o nr ewid. 
gr. 217/1, 217/2, 217/3 i 217/4. Na działce o nr ewid. gr. 217/1 znajduje się droga gruntowa, 
a na działkach o nr ewid gr. 217/2, 217/3 i 217/4 znajdują się grunty rolne. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) 
dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla terenów zabudowy zagrodowej 
wynoszą: 
- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – 55 dB, 
- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 45 dB. 
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9.4.3. Charakterystyka źródeł hałasu 

 
9.4.3.1. Źródła ruchome – pojazdy 

 
Założono, że maksymalnie po terenie inwestycji, w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin  
w porze dziennej poruszać się będą ~35 pojazdów ciężkich. 
 
Poruszanie się samochodów na terenie inwestycji związane będzie z: 

 dostarczaniem substratów – ~30 samochodów dziennie, 

 odbiorem pozostałości pofermentacyjnej – ~3 samochody dziennie, 

 wywóz nieczystości ciekłych – max ~1 samochód dziennie. 
Transport wewnętrzny: 

 ~1 samochód dziennie. 
 
Założenia: 

Roczna masa do transportu (odpady + surowce + nawozy) [Mg] 65 000 

Dzienna masa surowców (odpady + surowce + nawozy) [Mg] 260 
Maksymalna dzienna masa transportów (3x dzienne 
zapotrzebowanie) 534 
Średnia ważona masa ładunku na jednym środku transportu 
[Mg/d] 16 

Średnia dzienna ilość transportów 16 

Maksymalna dzienna ilość transportu 33 
 
Założono, że maksymalnie po terenie inwestycji, w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w 
porze dziennej poruszać się będzie ~8 pojazdów lekkich. 
 
Poruszanie się samochodów na terenie inwestycji związane będzie z: 

 Przyjazdem pracowników ~8 samochodów dziennie. 
 
Charakterystykę zastępczych (ruch kołowy) źródeł hałasu przedstawiono w tabeli 27. 
 
Tabela 27. Charakterystyka akustyczna zastępczych źródeł hałasu 

Źródło 
hałasu 

Operacja, 
trasa 

LAWeq [dB]  
dla N=1 

Przyjęty czas 
operacji [sek.] 

N 
Pora 
doby 

LAWeq 

[dB] 
DNIA 

LAWeq 

[dB] 
NOCY 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EP1 – jazda 
ciężki 

Transport 
substratów 

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
30 DZIEŃ 83,19 - 

EP2 – jazda 
ciężki 

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
30 DZIEŃ 83,19 - 

EP3 – plac 
manewrowy 
ciężki 

70,18 
30 

(manewrowanie 
po placu) 

15 DZIEŃ 81,94 - 

EP4 – 
hamowanie 

60,18 3 15 DZIEŃ 71,94 - 

EP5 – postój z 
włączonym 
silnikiem ciężki 
(rozładunek 
kiszonki) 

71,95 900 15 DZIEŃ 83,71 - 

EP6 – start 67,40 5 15 DZIEŃ 79,16 - 

EP7 – jazda 
ciężki Transport 

substratów 

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
30 DZIEŃ 83,19 - 

EP8 – jazda 
ciężki 

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
30 DZIEŃ 83,19 - 
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Źródło 
hałasu 

Operacja, 
trasa 

LAWeq [dB]  
dla N=1 

Przyjęty czas 
operacji [sek.] 

N 
Pora 
doby 

LAWeq 

[dB] 
DNIA 

LAWeq 

[dB] 
NOCY 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EP9 – plac 
manewrowy 
ciężki 

70,18 
30 

(manewrowanie 
po placu) 

15 DZIEŃ 81,94 - 

EP10 – 
hamowanie 

60,18 3 15 DZIEŃ 71,94 - 

EP11 – postój 
z włączonym 
silnikiem ciężki 
(rozładunek 
kiszonki) 

71,95 900 15 DZIEŃ 83,71 - 

EP12 – start 67,40 5 15 DZIEŃ 79,16 - 

EP13 – jazda 
ciężki 

Wywóz 
nieczystości 

ciekłych 

63,19 
6 (15 km/h, 

odcinek ~25m) 
2 DZIEŃ 66,20 - 

EP14 – plac 
manewrowy 
ciężki 

70,18 
30 

(manewrowanie 
po placu) 

1 DZIEŃ 70,18 - 

EP15 – 
hamowanie 

60,18 3 1 DZIEŃ 60,18 - 

EP16 – postój 
z włączonym 
silnikiem ciężki 
(wywóz 
szamba 
włączony silnik 
w 
samochodzie 
ciężarowym 
dla obsługi 
sprężarki 
ssącej) 

71,95 900 1 DZIEŃ 71,95 - 

EP17 – start 67,40 5 1 DZIEŃ 67,40 - 

EP18 – jazda 
ciężki 

Transport 
pozostałości 

pofermentacyjn
ej  

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
6 DZIEŃ 73,19 - 

EP19 – jazda 
ciężki 

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
6 DZIEŃ 73,19 - 

EP20 – jazda 
ciężki 

65,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50m) 
6 DZIEŃ 73,19 - 

EP21 – 
hamowanie 

60,18 3 3 DZIEŃ 64,95 - 

EP22 – plac 
manewrowy 
ciężki 

70,18 
30 

(manewrowanie 
po placu) 

3 DZIEŃ 74,95 - 

EP23 – start 67,40 5 3 DZIEŃ 72,17 - 

EP24 – plac 
manewrowy 
ciężki 

Transport 
wewnętrzny 

90,97 

3600 
(manewrowanie 
po placu, w tym 

start i 
hamowanie) 

1 DZIEŃ 90,97 - 

EP25 – jazda 
lekki 

Przyjazd 
pracowników 

59,41 
10 (18 km/h, 

odcinek ~50 m) 
16 DZIEŃ 71,45 - 

EP26 – jazda 
lekki 

58,16 
7,5 (12 km/h, 

odcinek ~25 m) 
16 DZIEŃ 70,20 - 

EP27 – plac 
manewrowy 
lekki 

59,41 

10 
(manewrowanie 
po placu, w tym 

start i 
hamowanie) 

8 DZIEŃ 68,44 - 

Źródło: Obliczenia własne 
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9.4.3.2. Zewnętrzne źródła punktowe 

 
Warunki dla źródeł punktowych hałasu spełnione są dla: 
 
- Silniki elektryczne mieszadeł skośnych. Technologia na obecnym etapie nie precyzuje 
sztywno dobrania rodzaju mieszadeł. Optymalną sytuacją byłoby zainstalowanie wewnątrz 
komór fermentacyjnych, zbiornika magazynowego pofermentu, zbiorników magazynowych 
oraz zbiornika wstępnego mieszadeł zanurzonych, jednakże mieszadła zanurzeniowe,  
z których hałas nie przedostaje się poprzez zawartość zbiorników i ich ściany na zewnątrz 
planuje się zainstalować jedynie w zbiornikach fermentacyjnych oraz zbiornikach 
magazynowych. Do tego przy zbiornikach fermentacyjnych należałoby je wspomóc 
mieszadłami skośnymi których silnik elektryczny wychodzi na zewnątrz, na stropie zbiornika 
wstępnego także znajdował się będzie silnik mieszadła. Jednak najmniej korzystne rozwiązanie 
które może zostać zastosowane to zastosowanie wyłącznie skośnych mieszadeł dla którego 
trzeba dokonać przeliczenia hałasu. 
 
Najmniej korzystna sytuacja zakłada użycie w zbiornikach fermentacyjnych po trzech 
mieszadeł skośnych, dwóch na wysokości 1 m oraz jednego 0,5 m poniżej korony zbiornika. 
Montaż czterech mieszadeł skośnych na każdym ze zbiorników magazynowych na wysokości 
1 m ponad poziom terenu oraz montaż jednego mieszadła na stropie zbiornika wstępnego. 
Razem w najmniej korzystnej sytuacji więc może zostać zainstalowane 20 mieszadeł 
zewnętrznych. Wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej dla ww. silników przyjęto, 
na podstawie danych dla urządzeń podobnego typu o takiej samej mocy, w wysokości  
65 dB(A). Hałas pochodzi jedynie z pracującego silnika elektrycznego, który jest stosunkowo 
cichy. 
 
- Wentylatory na chłodnicach awaryjnych przy zespołach kogeneracyjnych. 
Przy zestawach kogeneracyjnych znajdowały się będą po dwie chłodnice większa oraz 
mniejsza. Autorzy niniejszej dokumentacji dysponują kartami charakterystyki dla chłodnic 
stosowanych przy innych tego rodzaju obiektach o podobnej mocy. W kartach tych podano 
zarówno poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 10 m nad powierzchnią 
odbicia oraz równoważny poziom mocy akustycznej, który dla większego urządzenia wynosi 
90 dB (A) a dla mniejszego urządzenia 79 dB (A). 
 
Na hali produkcji nawozu zlokalizowany będzie wentylator o Ø 1,4 m, który charakteryzuje się 
poziomem ciśnienia akustycznego 64 dB (A), w odległości 7 m od źródła. 
 
Karty katalogowe urządzeń podają z reguły poziom dźwięku LP, który nie jest tożsamy 
z poziomem mocy akustycznej LWA. Aby obliczyć moc akustyczną LWA tych źródeł, którą 
należy podstawić do programu obliczeniowego, posłużono się wzorem do obliczania LP  
w danej odległości od źródła, mając podaną LWA, który ma postać: 
 

LP = LWA – 20 * log10 (R) – 8 
 
po przekształceniu wzór nabiera postaci: 
 

LWA = LP + 20 * log10 (R) + 8 
gdzie: 
LWA – poziom mocy akustycznej źródła, 
LP – poziom dźwięku w punkcie, 
R – promień, odległość od źródła, 
8 – współczynnik korekcji. 
 
Zgodnie z powyższym wzorem wentylatory charakteryzują się następującym poziomem mocy 
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akustycznej, który został przyjęty do obliczeń: 
Ø 1,40 m LWA = LP + 20 * log10 (R) + 8 = 64 + 20 * log10 (7) + 8 = 88,9 = ok. 89 dB(A). 

 
Tabela 28. Rozmieszczenie punktowych źródeł hałasu 

Obiekt 
Kod 

źródła 
hałasu 

Wysokość 
źródła 

[m] 
Rodzaj/obiekt 

Czas działania 
[h] 

Moc 
akustyczna  

[dB] dzień noc 

1 2 3 4 5 6 7 

S
IL

N
IK

I 
M

IE
S

Z
A

D
E

Ł
 

E-1 25 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 1.1 
16 8 65 

E-2 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 1.1 
16 8 65 

E-3 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 1.1 
16 8 65 

E-4 25 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 1.2 
16 8 65 

E-5 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 1.2 
16 8 65 

E-6 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 1.2 
16 8 65 

E-7 25 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 2.1 
16 8 65 

E-8 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 2.1 
16 8 65 

E-9 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 2.1 
16 8 65 

E-10 25 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 2.2 
16 8 65 

E-11 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 2.2 
16 8 65 

E-12 1 
silnik elektryczny/ 

komora fermentacyjna 2.2 
16 8 65 

E-13 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 1 

16 8 65 

E-14 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 1 

16 8 65 

E-15 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 1 

16 8 65 

E-16 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 1 

16 8 65 

E-17 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 2 

16 8 65 

E-18 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 2 

16 8 65 

E-19 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 2 

16 8 65 

E-20 1 
silnik elektryczny/ 

zbiornik magazynowy nawozu 
pofermentacyjnego 2 

16 8 65 

E-21 6 
silnik elektryczny/ 
zbiornik wstępny 1 

16 8 65 

E-22 6 
silnik elektryczny/ 
zbiornik wstępny 2 

16 8 65 
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Obiekt 
Kod 

źródła 
hałasu 

Wysokość 
źródła 

[m] 
Rodzaj/obiekt 

Czas działania 
[h] 

Moc 
akustyczna  

[dB] dzień noc 

1 2 3 4 5 6 7 

C
H

Ł
O

D
N

IC
A

 

W
E

N
T

Y
L

A
T

O
R

O
W

A
  

W
IĘ

K
S

Z
A

 p
rz

y
 

k
o

g
e
n

e
ra

to
rz

e
 1

 

E-23 1 
 

Wentylator na chłodnicy 
16 8 90 

C
H

Ł
O

D
N

IC
A

 

W
E

N
T

Y
L

A
T

O
R

O
W

A
  

M
N

IE
JS

Z
A

Z
 p

rz
y
 

k
o

g
e
n

e
ra

to
rz

e
 1

 

E-24 1 
 

Wentylatory na chłodnicy 
16 8 79 

C
H

Ł
O

D
N

IC
A

 

W
E

N
T

Y
L

A
T

O
R

O
W

A
  

W
IĘ

K
S

Z
A

 p
rz

y
 

k
o

g
e
n

e
ra

to
rz

e
 2

 

E-25 1 
 

Wentylator na chłodnicy 
16 8 90 

C
H

Ł
O

D
N

IC
A

 

W
E

N
T

Y
L

A
T

O
R

O
W

A
  

M
N

IE
JS

Z
A

Z
 p

rz
y
 

k
o

g
e
n

e
ra

to
rz

e
 2

 

E-26 1 
 

Wentylatory na chłodnicy 
16 8 79 

H
a
la

 p
ro

d
u

k
c
ji

 

n
a
w

o
z
ó

w
 

E-27 5 Wentylator szczytowy 16 0 89 

Źródło: Opracowanie własne 
 
9.4.3.3. Emitory przestrzenne - budynki 

 
Budynkami, które w sposób odczuwalny emitowały będą hałas do otoczenia będą dwa 
pomieszczenia kogeneratorów, w których pracowała będzie jednostka kogeneracyjna. 
 
Jednostki kogeneracyjne zastosowano w typowych rozwiązaniach zabudowy kontenerowej  
z obudową dźwiękochłonną. Ponadto wylot spalin następuje za pośrednictwem tłumika 
akustycznego. Obudowę stanowi blacha z wypełnieniem izolacyjnym dźwiękochłonnym. 
Kompletna jednostka kogeneracyjna w zabudowie kontenerowej stanowi w całości jedno 

urządzenie. Redukcja hałasu gwarantowana przez producenta wynosi 65 dB (w odległości 10 
m od obudowy). 
 
Karty katalogowe urządzeń podają z reguły poziom dźwięku LP, który nie jest tożsamy  
z poziomem mocy akustycznej LWA. Aby obliczyć moc akustyczną LWA tych źródeł, którą 
należy podstawić do programu obliczeniowego, posłużono się wzorem do obliczania LP  
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w danej odległości od źródła, mając podaną LWA, który ma postać: 
 

LP = LWA – 20 * log10 (R) – 8 
 
po przekształceniu wzór nabiera postaci: 
 

LWA = LP + 20 * log10 (R) + 8 
gdzie: 
LWA – poziom mocy akustycznej źródła, 
LP – poziom dźwięku w punkcie, 
R – promień, odległość od źródła, 
8 – współczynnik korekcji. 
 
Zgodnie z powyższym wzorem jednostka kogeneracyjna charakteryzuje się następującym 
poziomem mocy akustycznej który został przyjęty do obliczeń: 

LWA = LP + 20 * log10 (R) + 8 = 65 + 20 * log10 (10) + 8 = 93 dB(A). 
 
Innymi emitorami przestrzennymi, będą obiekty pompowni, mieszczące agregaty pomp. 
Obiekty wykonane zostaną w konstrukcji szkieletowej pokrytej płytami warstwowymi. Na 
podstawie informacji od inwestora i danych o obiektach podobnego typu, przyjęto 
równoważny poziom mocy akustycznej w odległości 1 m od przegrody, na poziomie 96 dB. 
 
Tabela 29. Zestawienie źródeł powierzchniowych 

Powierzchniowe źródła hałasu 

Obiekt 

 
Kod 

źródła 
hałasu 

Czas trwania 
[h] 

Pora 
doby 

dzień/ 
noc 

Lwew – średni 
poziom hałasu 
wewnątrz hali, 
budynku [dB] 

R 
izolacyjność 
akustyczna 
przegród, 

ściany 
[dB] 

R 
izolacyjność 
akustyczna 
przegród, 

dach 
[dB] 

dzień noc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pomieszczenie 
jednostki 

kogeneracyjnych 
1 

K1 16 8 
dzień / 

noc 
93 27* 27* 

Pomieszczenie 
jednostki 

kogeneracyjnych 
2 

K2 16 8 
dzień / 

noc 
93 27* 27* 

Pomieszczenie 
pompowni 1 

P1 16 8 
dzień / 

noc 
96 27* 25* 

Pomieszczenie 
pompowni 2 

P2 16 8 
dzień / 

noc 
96 27* 25* 

*-Izolacyjność ścian i dachów przyjęto na podstawie średniej z badań przeprowadzonych przez ITB dla ścian 
betonowych. 
Źródło: Obliczenia własne 

 
9.4.4. Charakterystyka źródeł hałasu oddziaływania skumulowanego 

 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje się również Regionalny Zakład 
zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym poniżej przestawiono 
źródła hałasu dla inwestycji i dokonano skumulowanych obliczeń rozprzestrzeniania się 
hałasu. 
 
Wszystkie poniższe dane przyjęte zostały zgodnie z: RAPORT – PONOWNA OCENA 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „Budowa Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RZZOK) w miejscowości Piaski Bankowe”, 
lipiec 2013. 
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Źródła ruchome – pojazdy 
 
Tabela 30. Charakterystyka akustyczna zastępczych źródeł hałasu 

Źródło hałasu Pora doby 
LAWeq 

[dB] 
DNIA 

LAWeq 

[dB] 
NOCY 

2 6 7 8 

H-15 Ruch samochodów osobowych 
DZIEŃ 84,2 - 

DZIEŃ 84,2 - 

H-16 Ruch samochodów 
ciężarowych 

DZIEŃ 93,0 - 

DZIEŃ 93,0 - 

DZIEŃ 93,0 - 

H-17 Ruch kompaktora 

DZIEŃ 104,4 - 

DZIEŃ 104,4 - 

DZIEŃ 104,4 - 

H-7 Ruch przerzucarki samojezdnej  

DZIEŃ 91,2 - 

DZIEŃ 91,2 - 

DZIEŃ 91,2 - 

H-10 Ruch miniładowarki 

DZIEŃ 78,9 - 

DZIEŃ 78,9 - 

DZIEŃ 78,9 - 

H-11 Ruch ładowarki kołowej  

DZIEŃ 104,4 - 

DZIEŃ 104,4 - 

DZIEŃ 104,4 - 

H-12 Ruch ładowarki teleskopowej 

DZIEŃ 104,4 - 

DZIEŃ 104,4 - 

DZIEŃ 104,4 - 

H-13 Ruch ciągnika 

DZIEŃ 99,0 - 

DZIEŃ 99,0 - 

DZIEŃ 99,0 - 

H-14 Ruch ciągnika 

DZIEŃ 83,7 - 

DZIEŃ 83,7 - 

DZIEŃ 83,7 - 

Źródło: Obliczenia własne 
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Zewnętrzne źródła punktowe 
 
Tabela 31. Rozmieszczenie punktowych źródeł hałasu  

Kod 
źródła 
hałasu 

Wysokość 
źródła 

[m] 
Rodzaj/obiekt 

Czas działania 
[h] 

Moc 
akustyczna  

[dB] dzień noc 

2 3 4 5 6 7 

H31 10 wentylator w hali kompostowni 16 0 95 

H31 10 wentylator w hali kompostowni 16 0 95 

H18 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H19 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H20 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H21 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H22 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H23 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H24 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H25 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H26 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H27 9 wentylator dachowy 16 0 77 
H28 11 wentylator dachowy 16 0 77 
H29 11 wentylator dachowy 16 0 77 
H30 11 wentylator dachowy 16 0 77 
H4 1,5 sito do przesiewania kompostu 16 0 98 

H5 1,5 
rozdrabniarka do odpadów 

zielonych 
16 0 105 

H6 1,5 kruszarka do gruzu 16 0 93 

H8 1,5 dystrybutor oleju napędowego 16 0 60 

H9 1,5 myjka ciśnieniowa 16 0 76 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Emitory przestrzenne - budynki 

 
Tabela 32. Zestawienie źródeł powierzchniowych 

Powierzchniowe źródła hałasu 

Obiekt 

 
Kod 

źródła 
hałasu 

Czas trwania 
[h] 

Pora 
doby 

dzień/ 
noc 

Lwew – średni 
poziom hałasu 
wewnątrz hali, 
budynku [dB] 

R 
izolacyjność 
akustyczna 
przegród, 

ściany 
[dB] 

R 
izolacyjność 
akustyczna 
przegród, 

dach 
[dB] 

dzień noc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kompostownia H1 16 0 dzień 85 42 45 

Hala sortowni 
odpadów 

H2 16 0 dzień 65 42 45 

Budynek 
warsztatowo 

garażowy 
H3 16 0 dzień 85 42 45 

Źródło: Opracowanie własne 
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9.4.5. Metody prognozowania 

 
9.4.5.1. Źródła ruchome – pojazdy 

 
W obliczeniach wykorzystano poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych wg 
załącznika nr 5 do Instrukcji ITB 338/2008. 
 
Dla pojazdów ciężkich (samochodów ciężarowych) przyjęto wartości podane w tabeli 33. 
 
Tabela 33. Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy ciężkie) 

Operacja Moc akustyczna LMA, dB Czas operacji, s 
1 2 3 

Start (IOŚ) 105 5 

Hamowanie (IOŚ) 100 3 

Jazda po terenie, m.in. 
manewrowanie (IOŚ) 

100 
(zależy od długości drogi  

i prędkości pojazdu) 

Postój z włączonym  
silnikiem (ITB) 

87 90 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Czasy poszczególnych operacji przyjęto w oparciu o średni czas trwania operacji na terenach 
istniejących obiektów podobnego typu. Teren inwestycji potraktowano jako zastępczy model 
punktowego źródła dźwięku w warunkach losowych zmian jego położenia w ustalonym 
układzie miejsc postojowych. 
 
Dla każdego źródła zastępczego wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej według 
zasady: 

LWeqn = 10 log [ 
T

1
 



N

n

it
1

. 10 WnL1,0  ],   dB 

gdzie: 
LWeqn  –  równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu ciężkiego, dB, 
LWn  –  poziom mocy dla danej opcji ruchowej, dB, 
ti  –  czas trwania danej operacji ruchowej, s, 
N  –  liczba opcji ruchowych w czasie T, 
T  –  czas obecny, dla którego oblicza się poziom równoważny, s. 
 
Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą programu „LEQ Professional”. 
 
9.4.5.2. Zewnętrzne źródła punktowe 

 
Jako źródła punktowe przyjmuje się każde źródło, którego wymiar liniowy jest mniejszy od 
połowy odległości między źródłem, a najbliższym punktem obserwacji, i spełnia poniższy 
warunek: 

r ≥ 2l 
gdzie: 
l  –  największy wymiar liniowy źródła dźwięku, 
r  –  odległość od środka geometrycznego źródła do punktu obserwacji. 
Jako parametr charakteryzujący takie źródło hałasu, przyjmuje się poziom mocy akustycznej  
A – LAW, podany przez producenta. 
 
Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą programu „LEQ Professional”. 
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9.4.5.3. Emitory przestrzenne – budynki 

 
Do powierzchniowych źródeł hałasu należy zaliczyć budynki. Emisja hałasu następuje 
poprzez powierzchnie będące wtórnymi źródłami hałasu (ściany, dach) na skutek pracy 
urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynków. W przypadku powierzchni będących 
wtórnymi źródłami hałasu, poziom mocy akustycznej cząstkowej zastępczego źródła 
punktowego oblicza się z zależności: 
 

L L 10 log S R 6 Wn wew 

 
gdzie: 
Lwew  –  równoważny poziom dźwięku A wewnątrz pomieszczenia, w odległości  

  1 metra od przegrody, 
S –  powierzchnia przegród, 
R –  izolacyjność akustyczna przegrody przedstawiona jako Ra. 
 
Uciążliwość akustyczną planowanej inwestycji wyznaczono metodą obliczeniową w oparciu  
o Instrukcję ITB 338/2003 – „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”, 
2003: ITB, Warszawa. 
 
Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą programu „LEQ Professional”. 
 
9.4.5.4. Ekranowanie 

 
Wartości ekranowania obliczono ze wzoru: 
 

Le = – 10 log [10 11,0 eL
+ 10 21,0 eL + 10 31,0 eL ], dB 

gdzie: 
Le1  –  ekranowanie przez krawędź górną, dB, 
Le2 i Le3 –  ekranowanie przez krawędzie boczne, dB. 

Ekranowanie obliczono dla   = 500 Hz. 
 
9.4.6. Obliczenia akustyczne 

 
Przy uwzględnieniu czasu pracy urządzeń oparto się na najbardziej akustycznie uciążliwym 
wariancie pracy instalacji. Dla pory dziennej uwzględniono przy obliczeniach wszystkie źródła 
hałasu, w porze nocnej nie występuje ruch pojazdów po terenie inwestycji. 
 
Wyniki obliczeń dla pory dziennej zamieszczono w tabeli 34. Wyniki obliczeń dla pory nocnej 
zamieszczono w tabeli 35. Wyznaczono i zaznaczono na mapie oraz przedstawiono  
w tabelach punkty imisji, dla których odczytano wyniki z obliczeń rozprzestrzeniania się 
hałasu od strony planowanej inwestycji. 
 
Tabela 34. Zestawienie punktów imisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory 
dziennej 

Punkt 
imisji 

Równoważny poziom 
dźwięku A – LAeq, dB 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – LAeq, dB 

1 2 3 

1 27,4 

55 
2 28,7 

3 31,2 

4 27,4 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tabela 35. Zestawienie punktów imisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory nocnej 

Punkt 
imisji 

Równoważny poziom 
dźwięku A – LAeq, dB 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – LAeq, dB 

1 2 3 

1 24,2 

45 
2 21,3 

3 22,5 

4 27,0 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Wyniki obliczeń skumulowanych dla pory dziennej zamieszczono w tabeli 36. Zakład 
zagospodarowania odpadów komunalnych nie pracuje w nocy, w związku z tym nie 
przeprowadzono obliczeń dla pory nocy. Wyznaczono i zaznaczono na mapie oraz 
przedstawiono w tabeli punkty imisji, dla których odczytano wyniki z obliczeń 
rozprzestrzeniania się hałasu od strony planowanej inwestycji. 
 
Tabela 36. Zestawienie punktów imisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory 
dziennej – kumulacja 

Punkt 
imisji 

Równoważny poziom 
dźwięku A – LAeq, dB 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – LAeq, dB 

1 2 3 

1 42,5 

55 
2 38,9 

3 38,0 

4 51,4 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
9.4.7. Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie realizacji i likwidacji 

 
W trakcie budowy i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia mogą pojawić się uciążliwości 
akustyczne, związane z prowadzeniem prac budowlanych/rozbiórkowych z użyciem ciężkiego 
sprzętu. Uciążliwości te będą miały jedynie charakter krótkotrwały. 
 
9.4.8. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na klimat 
akustyczny 

 
W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, zastosowane zostaną następujące środki 
organizacyjno – techniczne: 

 stosowanie sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, spełniających normy emisji 
hałasu do otoczenia, 

 dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz instalacji do godzin i tras minimalizujących 
liczbę osób narażonych. 

W wyniku przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że nie wystąpi uciążliwość akustyczna 
na granicy najbliższej, sąsiedniej zabudowy. 
 
Najbliższe budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej znajdują się: 

 w odległości ~270 m na północny-zachód od granicy planowanego terenu inwestycji; 

 w odległości ~340 m na południowy-zachód od granicy planowanego terenu 
inwestycji; 

 w odległości ~385 m na południowy-wschód od granicy planowanego terenu 
inwestycji; 

 w odległości ~420 m na południowy-wschód od granicy planowanego terenu 
inwestycji. 

 
Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że instalacja nie przekracza 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach, mogących być zagrożonymi  
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w porze dziennej i nocnej. Symulację pomiarową prowadzono na wysokości 4 m. Po 
wykonaniu obliczeń (symulacji komputerowej), a następnie porównaniu wyników  
z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które 
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), nie stwierdzono 
przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. 
 
9.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 
klimat i krajobraz 

 
Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799), ochrona powierzchni ziemi polega na: 
1) racjonalnym gospodarowaniu; 
2) zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, w tym 
między innymi: 

a) produkcji żywności oraz biomasy, 
b) magazynowaniu, filtrowaniu i przekształcaniu składników odżywczych, substancji  
i wody, 
c) podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej, 
d) źródła surowców, 
e) rezerwuaru pierwiastka węgla, 
f) zbioru dziedzictwa geologicznego, geomorfologicznego i archeologicznego; 

3) zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji; 
4) zachowaniu jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie: 

a) erozji wodnej i wietrznej, 
b) spadkowi zawartości próchnicy glebowej, 
c) zagęszczaniu, przez co rozumie się wzrost gęstości objętościowej i zmniejszanie 
porowatości gleby, 
d) zasoleniu na skutek gromadzenia się w glebie soli rozpuszczalnych, 
e) działaniom powodującym zakwaszanie; 

5) minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby poprzez: 
a) ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową, 
b) zachowywanie lub tworzenie powierzchni biologicznie czynnych gleby, zdolnych  
do łagodzenia degradującego działania terenów zabudowanych i zanieczyszczeń 
środowiska; 

6) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom; 
7) przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi 
polegającym na: 

a) ograniczaniu tworzenia, powstałych w wyniku przemieszczania lub usuwania mas 
ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych, wykopów, wyrobisk, nasypów  
i zwałowisk, 
b) zapobieganiu niszczeniu gleby, w tym mieszaniu jej poziomów genetycznych, które 
nie wynika z uprawy gruntów ornych, 
c) zapobieganiu i ograniczaniu niszczenia pokrycia terenu roślinnością, 
d) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania przemieszczanych lub usuwanych mas 
ziemnych i skalnych, 
e) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania warstwy próchnicznej gleb, głównie  
w kierunku odtworzenia i ulepszania gleb, 
f) ponownym kształtowaniu funkcji lub przygotowaniu do pełnienia nowych funkcji 
terenów, na których występuje niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania 
powierzchni ziemi. 
 

Zgodnie z art. 104 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799), gleba i ziemia używane do prac ziemnych, w tym używane do tego 
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celu osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód 
płynących, nie mogą przekraczać standardów jakości określonych Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
jakości ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). 
 
Standard jakości określa zawartość niektórych substancji w glebie albo ziemi, poniżej których 
żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest naruszona. 
Zgodnie z art. 3 pkt 32 lit. a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2018 poz. 799), przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na 
skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych 
warstw skał, zwietrzeliny i gleby. 
 
Teren przedmiotowych działek nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje  
o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
 
Planowana inwestycja wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod 
budowę/rozbiórkę obiektów instalacji. Faza budowy/likwidacji wiązać się będzie także  
z możliwością uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny  
i środki transportu. Może wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech. W fazie 
eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość 
powierzchni ziemi. 
 
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość 
powierzchni ziemi. Przedsięwzięcie, z uwagi na jego skalę, nie może znacząco wpłynąć na 
zmiany klimatu. Optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje ograniczanie do 
niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową i tym samym pozostawienie jak 
największej przestrzeni biologicznie czynnej. 
 
Charakter działań inwestora wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na klimat. 
 
Z dokonanej waloryzacji krajobrazowej wynika, że na przedmiotowym terenie wyróżnia się 
krajobraz antropogeniczny – przekształcony pod wpływem działalności człowieka. 
 
Oddziaływanie inwestycji związane z etapem budowy spowoduje przejściowe zmiany  
w krajobrazie, które nie będą powodować znacznej uciążliwości. Inwestycja nie będzie 
wizualnie naruszać charakteru najbliższego otoczenia. 
 
9.6. Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

 
Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. 
zm.). 
 
Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków 
nieruchomych Rejestru Zabytków. 
 
9.7. Oddziaływanie na krajobraz 

 
Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają 
się następująco: Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 215, na której 
znajduje się droga gruntowa. Dalej za drogą rozciągają się tereny rolnicze oraz zadrzewione. 
Od wschodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 152, na której znajduje się 
droga, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji. Dalej za drogą znajdują się tereny 
rolnicze. Od południa teren przedsięwzięcia graniczy z działką o nr ewid. gr. 22, na której 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001395


 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
92 

 
 

znajdują się tereny rolnicze. Od zachodu teren przedsięwzięcia graniczy z działkami o nr ewid. 
gr. 217/1, 217/2, 217/3 i 217/4. Na działce o nr ewid. gr. 217/1 znajduje się droga gruntowa, 
a na działkach o nr ewid gr. 217/2, 217/3 i 217/4 znajdują się grunty rolne. 
 
Oddziaływanie inwestycji związane z etapem budowy spowoduje przejściowe zmiany  
w krajobrazie, które nie będą powodować znacznej uciążliwości. 
 
Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek zabudowy. 
 
Inwestycja nie będzie wizualnie naruszać charakteru najbliższego otoczenia. Aktualny stan 
różnorodności biologicznej nie ulegnie zmianie. 
 
Budowa inwestycji nie naruszy ładu przestrzennego najbliższego sąsiedztwa. Region 
planowanego przedsięwzięcia nie posiada wysokich walorów krajobrazowych, ze względu na 
małe zróżnicowanie abiotyczne i biotyczne. 
 
Ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących oddziaływań 
na etapie realizacji i eksploatacji instalacji na krajobraz miejscowości Piaski Bankowe. 
 
9.8. Wpływ inwestycji na zmieniające się warunki klimatyczne i możliwe zdarzenia 
ekstremalne tj. fale upałów, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, 
zamarzanie i odmarzanie oraz oblodzenie 

 
Planowana inwestycja ze względu na rodzaj i skalę działalności nie będzie powodować 
znaczącego wpływu na klimat. 
 
Teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach 
zagrożonych powodziami oraz osuwiskami. 
 
Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu. Charakter przedsięwzięcia oraz 
sposób zaopatrywania w wodę wskazuje na dobrą odporność planowanej inwestycji  
w przypadku wystąpienia suszy. 
 
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru obiekt wyposażony będzie w niezbędny sprzęt gaśniczy,  
a pracujący personel zostanie przeszkolony jak postępować w przypadku wystąpienia pożaru. 
 
Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zmiany klimatu, a także klęski 
żywiołowe takie jak m.in. nawalne deszcze, burze czy silne wiatry jest jej zaprojektowanie 
zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi. Oddziaływanie warunków 
klimatycznych brane jest pod uwagę na etapie projektowania, wykonawstwa robót 
budowlanych, w tym posadowienia i fundamentowania, oraz utrzymania obiektu. 
 
9.9. Gospodarka odpadami 

 
9.9.1. Wstęp 

 
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie organizacji gospodarki odpadami na terenie 
projektowanej inwestycji. 
 
Sposób postępowania z odpadami musi być zgodny z zasadami ochrony środowiska. 
Prowadzone prace powinny prowadzić do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym 
oddziaływaniem odpadów. 
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9.9.2. Wymogi formalno – prawne 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 
21 z późń. zm.), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany. 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 
21 z późń. zm.), przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, 
kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 
charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 
oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa  
o świadczenie usługi stanowi inaczej. 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 
21 z późń. zm.), przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę 
fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 
będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest 
posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21  
z późń. zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób 
zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16 – 31, w tym  
do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz 
powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 
środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami 
gospodarki odpadami. 
 
Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez: 
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub  
w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone  
w przepisach odrębnych; […]; 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w regulaminie. […] 
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9.9.3. Rodzaje powstających odpadów 

 
9.9.3.1. Faza budowy 

 
Tabela 37. Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie budowy 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12.09.2014r. 
Ilość 

Mg/rok 

Faza budowy 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
0,05 

2 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte  
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)  

i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,1 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
50,0 

2 17 04 05 Żelazo i stal 5,0 

3 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,5 

4 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20,0 

5 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1,0 

Źródło: Opracowanie własne 

 
9.9.3.2. Faza eksploatacji 

 
Tabela 38. Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie eksploatacji 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12.09.2014r. 
Ilość 

Mg/rok 

Faza eksploatacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,1 

2 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione  
w 15 02 02 

0,2 

2 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,1 

3 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 

16 01 15 
0,05 

4 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
300 

5 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 5,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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9.9.3.3. Faza likwidacji 

 
W fazie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z rozbiórką 
obiektu. 
 
Tabela 39. Zestawienie odpadów, których powstanie jest możliwe w przypadku likwidacji inwestycji 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12.09.2014r. 
Ilość 

Mg/rok 

Faza likwidacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
0,01 

2 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

2,0 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,0 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,0 

3 15 01 04 Opakowania z metali 2,0 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,5 

5 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 
02 

0,5 

6 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 500,0 

7 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
500,0 

8 17 02 02 Szkło 50,0 

9 17 02 03 Tworzywa sztuczne 50,0 

10 17 04 05 Żelazo i stal 200,0 

11 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
100,0 

12 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 5,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
9.9.4. Miejsce powstawania odpadów 

 
9.9.4.1. Faza budowy 

 
W trakcie prowadzonych robót budowlanych odpady powstawać będą na placu budowy oraz 
jego zapleczu. 
 
9.9.4.2. Faza eksploatacji 

 
W trakcie funkcjonowania instalacji odpady powstawać będą w pomieszczeniu socjalno-
biurowym oraz w kontenerze, w którym będzie mieścił się zespół kogeneracyjny. 
 
9.9.4.3. Faza likwidacji 

 
W fazie likwidacji instalacji odpady powstawać będą na terenie placu rozbiórkowego oraz  
na zapleczu rozbiórki. 
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9.9.5. Sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów 

 
Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów w fazie budowy, eksploatacji 
oraz likwidacji, zamieszczony został w tabeli 40. 
 
Tabela 40. Sposób postępowania z odpadami 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

FAZA BUDOWY 

Odpady niebezpieczne 

1.1.1 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych magazynowane będą 
w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej 
powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ilości powstawania 
odpadów można ograniczyć poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. 

1.1.2 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nie ujęte  
w innych grupach), 

tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki)  
i ubrania ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi  

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą  
w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej 
powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Można ograniczyć 
ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwałe i 
wielokrotnego użytku. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1.2.1 

Zmieszane odpady  
z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione  
w 17 01 06 

17 01 07 

Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione osoby magazynowane będą na placu 
budowy w specjalnie do tego celu przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania 
tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady przekazywane będą firmie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia. Można ograniczyć ilość powstających odpadów 
stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwałe. 

1.2.2 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal magazynowane będą na placu budowy w specjalnie do tego celu 
przygotowanym, szczelnym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest 
nie dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane 
będą do punktu skupu surowców wtórnych. Można ograniczyć ilość powstających 
odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwałe. 

1.2.3 
Kable inne niż 

wymienione w 17 04 10 
17 04 11 

Odpadowe części kabli magazynowane będą na placu budowy w specjalnie do tego celu 
przygotowanym pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 
dłuższy niż 1 rok. Odbierany będzie przez upoważnione podmioty. Można ograniczyć 
ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwałe. 

1.2.4 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

Odpady te, do czasu odbioru przez upoważnione firmy, magazynowane będą na placu 
budowy, w specjalnie do tego celu przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania 
tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady będą przekazywane firmom, 
posiadającym stosowne zezwolenie. Można ograniczyć powstawanie tego typu 
odpadów poprzez racjonalne wykonywanie remontów i wtórne wykorzystanie tego 
typu odpadów, po spełnieniu wymagań określonych w odpowiednich przepisach. 

1.2.5 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
20 03 01 

Odpady komunalne magazynowane będą w kontenerze podstawionym przez zakład 
usług komunalnych, umieszczonym na utwardzonej powierzchni, na placu budowy. 
Czas magazynowania tego rodzaju odpadów nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc. Odpady 
komunalne odbierane będą przez firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

FAZA EKSPLOATACJI 

Odpady niebezpieczne 

2.1.1 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nie ujęte  
w innych grupach), 

tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki)  
i ubrania ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi  

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą  
w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym w wydzielonej części pomieszczenia 
technicznego. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości 
powstających odpadów poprzez stosowanie sorbentów lepszej jakości, o większej 
powierzchni właściwej powodującej lepsze wchłanianie, bardziej trwałych ubrań 
ochronnych, wielokrotnego użytku. 

2.1.2 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 
wymienione  

w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, tj. żarówki energooszczędne, 
świetlówki, magazynowane będą w szczelnym pojemniku, na utwardzonej powierzchni. 
Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Pojemnik umieszczony będzie w wydzielonej 
części pomieszczenia magazynowego. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest 
nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane będą do specjalistycznego punktu 
handlowego w momencie zakupu nowego towaru. Ograniczenie ilości powstających 
odpadów poprzez stosowanie urządzeń lepszej jakości, bardziej trwałych, stosowanie 
się do zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu maksymalnego wydłużenia 
żywotności. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

2.2.1 
Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 
15 02 03 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą  
w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym w wydzielonej części pomieszczenia 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

technicznego. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości 
powstających odpadów poprzez stosowanie sorbentów lepszej jakości, o większej 
powierzchni właściwej powodującej lepsze wchłanianie, bardziej trwałych ubrań 
ochronnych, wielokrotnego użytku. 

2.2.2 
Zużyte urządzenia inne 
niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 
16 02 14 

Zużyte urządzenia nie zawierające niebezpiecznych substancji oraz elementów 
powstające w części technicznej magazynowane będą w szczelnym pojemniku, na 
utwardzonej powierzchni, w wydzielonej części pomieszczenia technicznego. Czas 
magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane 
będą do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego towaru. 
Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie urządzeń lepszej 
jakości, bardziej trwałych, stosowanie się do zaleceń producenta sprzętu 
elektronicznego w celu maksymalnego wydłużenia żywotności.  

2.2.3 

Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 01 

15 

16 02 16 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń magazynowane będą w opisanym, szczelnym 
pojemniku. Pojemnik umieszczony będzie na utwardzonej powierzchni w wydzielonej 
części pomieszczenia magazynowego. Czas magazynowania  tego rodzaju odpadu 
będzie nie dłuższy niż 1rok. Odpady te oddawane będą do specjalistycznego punktu 
handlowego w  momencie zakupu nowego towaru. 

2.2.4 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 

przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 

19 12 12 

Odpady stanowiące zmieszane opakowania produktów żywnościowych zawierające 
opakowania papierowe, z tworzyw sztucznych, metali i szkła, gromadzone będą w 
odpowiednim pojemniku, umieszczonym na utwardzonej powierzchni, w części 
technicznej. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 3 lata. Po 
uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane są do punktu skupu 
surowców wtórnych. Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie 
materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego użytku. 

2.2.5 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
20 03 01 

Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku na odpady 
komunalne, umieszczonym na terenie inwestycji na utwardzonej, zadaszonej, 
zabezpieczonej przed wpływem czynników atmosferycznych powierzchni. Odpady 
komunalne przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Czas 
magazynowania odpadów będzie nie dłuższy niż jeden miesiąc. 

FAZA LIKWIDACJI 

Odpady niebezpieczne 

3.11 
Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych magazynowane będą 
w szczelnym, opisanym pojemniku, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej 
powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 

3.1.2 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 

ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi  

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą  
w szczelnym, zamkniętym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu rozbiórki na 
utwardzonej, zabezpieczonej przed wpływem czynników atmosferycznych 
powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości 
powstających odpadów poprzez stosowanie sorbentów lepszej jakości, o większej 
powierzchni właściwej powodującej lepsze wchłanianie, bardziej trwałych ubrań 
ochronnych, wielokrotnego użytku. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

3.2.1 
Opakowania z papieru  

i tektury 
15 01 01 

Odpady te magazynowane będą w opisanym, szczelnym pojemniku zabezpieczonym 
przed wpływem czynników atmosferycznych na placu rozbiórki. Czas magazynowania 
tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie 
uzasadnionej ilości przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. 

3.2.2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 

Odpady te magazynowane będą w opisanym, szczelnym pojemniku zabezpieczonym 
przed wpływem czynników atmosferycznych, na placu rozbiórki. Czas magazynowania 
tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie 
uzasadnionej ilości przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. 
Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie materiałów lepszej 
jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego użytku. 

3.2.3 Opakowania z metali 15 01 04 

Odpady magazynowane będą w specjalnym kontenerze umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej, zabezpieczonej przed wpływem czynników 
atmosferycznych powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 
dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane będą 
do punktu skupu surowców wtórnych. Ograniczenie ilości powstających odpadów 
poprzez stosowanie materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego 
użytku. 

3.2.4 Opakowania ze szkła 15 01 07 

Odpady magazynowane będą w specjalnym kontenerze umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu 
będzie nie dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 
przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. 

3.2.5 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

15 02 03 

Odpady magazynowane będą w specjalnym kontenerze umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej, zabezpieczonej przed wpływem czynników 
atmosferycznych powierzchni. Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  
i ubrania przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

3.2.6 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek  
i remontów 

17 01 01 
Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Odbierane będą przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. 

3.2.7 Zmieszane odpady  17 01 07 Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze umieszczonym na placu 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione  
w 17 01 06 

rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Odbierane będą przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. 

3.2.8 Szkło 17 02 02 

Odpady magazynowane będą w specjalnym pojemniku umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Przekazywany będzie do punktu skupu 
surowców wtórnych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 
1 rok. 

3.2.9 Tworzywa sztuczne 17 02 03 

Tworzywa sztuczne magazynowane będą w specjalnym pojemniku umieszczonym na 
placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Przekazywane będą do punktu skupu 
surowców wtórnych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 
1 rok. 

3.2.10 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal magazynowane będą w specjalnym kontenerze umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej, zabezpieczonej przed wpływem czynników 
atmosferycznych powierzchni. Przekazywane będą do punktu skupu surowców 
wtórnych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. 

3.2.11 

Zmieszane odpady  
z budowy, remontów  
i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 
Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu 
rozbiórki, na utwardzonej, szczelnej powierzchni. Odbierane będą przez firmę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

3.2.12 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
20 03 01 

Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku na odpady 
komunalne, umieszczonym na utwardzonej powierzchni na placu rozbiórki. Odpady 
komunalne przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wszelkie odpady związane z funkcjonowaniem urządzeń mechanicznych i ogólnie  
z wyposażeniem instalacji i węzła kogeneracyjnego będą powstawały w czasie przeglądów  
i napraw urządzeń prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, które będą 
również zajmowały się zagospodarowaniem tych odpadów. 
 
Na terenie inwestycji w procesie technologicznym wytwarzania biogazu z biomasy (faza 
eksploatacji) w warunkach beztlenowych powstawać będą odpady: 
 
19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych 
 
19 06 06 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych  
i roślinnych 
 
Roczna produkcja płynnego nawozu pofermentacyjnego przy założonych substratach wynosi 
ok. 48 010,9 Mg. Zakładając poddanie nawozu płynnego separacji ilość frakcji stałej nawozu 
wynosi ok. 5 268,1 Mg i może podlegać dalszemu przetworzeniu np. suszeniu i przetworzeniu 
do postaci granulatu. 
Ilość frakcji ciekłej podlegającej magazynowaniu wynosi 42 742,8 Mg. Ponieważ gęstość 
płynnego nawozu wynosi ok. 1 000 kg/m3 można przyjąć że ilość nawozu płynnego roczna 
wynosi 42 742,8 m3. 
 
Odpad ten może być zastosowany na glebach w celu polepszenia ich właściwości zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz. U. 2015 poz. 132). Odpad ten także może być zastosowany jako paliwo 
wykorzystywane do celów energetycznych. 
 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem zastosowanie pofermentu na glebach może się odbywać 
zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu gdzie stosuje się warunki jak dla nawozów 
naturalnych tj. zachowanie granicznej dawki azotu 170 kg N/ha. 
 
Inwestor ubiegać się będzie o uzyskanie certyfikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
uznającego poferment jako środek poprawiający właściwości gleby lub nawóz organiczny. 
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Poza głównym celem, jakim jest produkcja biogazu, inwestycja stanowi dodatkowe korzyści  
w postaci odzysku odpadów organicznych jak i produkcji nawozów. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w drodze decyzji zgodnie z Ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), 

 
9.9.6. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów 

 
9.9.6.1. Faza budowy 

 
Odpady powstałe w trakcie budowy będą w pierwszej kolejności, bezpośrednio z placu 
budowy, wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania. 
 
Ewentualne czasowe magazynowanie powinno odbywać się na terenie utwardzonym. Oleje, 
smary i inne substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych, opisanych 
pojemnikach. 
 
9.9.6.2. Faza eksploatacji 

 
Czasowe magazynowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska  
w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) 
kontenerach lub pojemnikach. 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowany będzie w oryginalnych 
opakowaniach w szczelnym pojemniku, ustawionym na utwardzonej powierzchni  
w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego. 

 Zużyte urządzenia, zawierające niebezpieczne elementy, tj. żarówki energooszczędne, 
świetlówki, magazynowane będą w szczelnym pojemniku. Będą one zabezpieczone 
przed stłuczeniem. Pojemnik umieszczony zostanie na utwardzonej powierzchni  
w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego. 

 Opady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych, opisanych pojemnikach/ 
kontenerach, umieszczonych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, zabezpieczającej 
środowisko gruntowo wodne przed możliwością zanieczyszczenia. 

 Odpady w postaci przepracowanych olejów magazynowane będą w szczelnych, 
opisanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej powierzchni w wydzielonej części 
pomieszczenia magazynowego. 

  Pojemniki wykonane będą z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów 
odpadowych. Pomieszczenie magazynowania odpadowych olejów zabezpieczone będzie 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Odpady komunalne magazynowane będą w odpowiednim, opisanym pojemniku. 
 
9.9.6.3. Faza likwidacji 

 
Odpady powstałe w trakcie likwidacji, podobnie jak powstałe podczas budowy, będą  
w pierwszej kolejności, bezpośrednio z placu rozbiórki, wywożone do odzysku lub 
unieszkodliwiania. 
 
Ewentualne czasowe magazynowanie powinno odbywać się na terenie utwardzonym. Oleje, 
smary i inne substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych, opisanych 
pojemnikach. 
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9.9.7. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące ilości powstających odpadów 

 
Działalność prowadzona przez Inwestora nie generuje dużych ilości odpadów 
niebezpiecznych, ale za to duże ilości odpadów innych niż niebezpieczne związanych  
ze specyfiką inwestycji. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione 
podmioty należy magazynować w szczelnych pojemnikach, zabezpieczając pomieszczenie 
przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów muszą zostać oznakowane. 
W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowisko należy prowadzić selektywną 
zbiórkę odpadów nadających się do ponownego wykorzystania. Cała instalacja powinna być 
wyposażona w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do 
przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wszelkie 
odpady związane z funkcjonowaniem urządzeń mechanicznych i ogólnie z wyposażeniem 
instalacji będą powstawały w czasie przeglądów i napraw urządzeń prowadzonych przez 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, które będą również zajmowały się zagospodarowaniem 
tych odpadów. 
Instalacja winna być wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy. Inwestor powinien uregulować 
gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
9.10. Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami 
realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi 

 
Planowana inwestycja znajdowała się będzie w sąsiedztwie zakładu zagospodarowania 
odpadów komunalnych. W związku z tym przeprowadzono obliczenia skumulowane 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz emisji hałasu. Wszystkie dane do 
obliczeń przyjęte zostały zgodnie z: RAPORT – PONOWNA OCENA 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „Budowa Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RZZOK) w miejscowości Piaski Bankowe”, 
lipiec 2013. 
 
9.11. Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 

 
Przy zastosowaniu opisanych w Karcie założeń, projektowana inwestycja nie będzie miała 
znaczącego wpływu na środowisko naturalne. Nie zajdzie przypadek znaczącego 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Wariant proponowany 
przez wnioskodawcę jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, co daje odpowiednie 
zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. Przeprowadzona 
analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie 
uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu,  
do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI  
NA FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY 
EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO  
NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799), przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań 
obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia 
równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku 
przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. 
 
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji równowaga przyrodnicza nie ulegnie negatywnej 
zmianie w stopniu powodującym konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej. 
 
 
 
11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA  
27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ Z NAJLEPSZYMI 
DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI 

 
 
Zgodnie z art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 
poz. 799), technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 
instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia 
się w szczególności: 
1)  stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 
2)  efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 
3)  zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 
4)  stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 
5)  rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 
6)  wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 
7)  postęp naukowo-techniczny. 
 
Technologia projektowanej inwestycji uwzględnia wymagania, obejmujące stosowanie 
substancji o możliwie małym w tego typu instalacjach potencjale zagrożeń, efektywne 
wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych 
surowców oraz materiałów i paliw, stosowanie technologii bezodpadowych  
i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, minimalizację wielkości  
i negatywnego oddziaływania emisji oraz dotychczasowy postęp naukowo-techniczny. 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799), przez najlepsze dostępne techniki rozumie się najbardziej efektywny 
oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, 
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu 
eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na 
środowisko jako całość, z tym że pojęcie: 

a) „technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana 
instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, 
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b) „dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia  
ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem 
warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych  
i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może 
uzyskać, 
c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego 
ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości. 

 
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Nie jest więc wymagane porównanie proponowanej 
techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. 
 
 
 
12. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH  
Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 
Dokumentami strategicznymi z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji w których 
wymienione są cele środowiskowe to na szczeblu powiatu Program Ochrony Środowiska oraz 
na szczeblu wojewódzkim Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej. 
 
Program Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą 
na lata 2020-2023 
 
Cel nadrzędny powiatu łowickiego został zdefiniowany jako: „trwały, niezagrażający 
środowisku naturalnemu rozwój społeczno-gospodarczy powiatu łowickiego”. 
 
Cel systemowy: Ochrona obiektów cennych przyrodniczo oraz walorów krajobrazu 
rekreacyjnego i rolniczego. Zachowanie i wzrost bioróżnorodności istniejących zasobów 
leśnych. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Upowszechnianie i wprowadzanie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci użytków 
ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych 
przyrody nieożywionej, pomników przyrody; 
II. Zalesienie gruntów porolnych i zdegradowanych gatunkami rodzimymi; 
III. Wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz 
parków; 
IV. Przeprowadzanie prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania 
zagrożeń różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących waloryzacji 
przyrodniczych); 
V. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych; 
VI. Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo; 
VII. Rozwój rolnictwa ekologicznego; 
VIII. Ochrona elementów środowiska przyrodniczo – kulturowego; 
IX. Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych; 
X. Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo i ochrona tych terenów przed 
zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem. 
 
Cel systemowy: Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia. 
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Kierunki działań do roku 2022: 
I. Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz wyrównywanie 
dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
II. Wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych w miejscach, w których budowa 
kanalizacji sanitarnej nie jest uzasadniona ekonomicznie, 
III. Ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń z rolnictwa na jakość wód oraz gleby, 
IV. Budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających 
dróg, 
V. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu 
ścieków komunalnych, 
VI. Zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, dokumentacji 
stwierdzających korzystanie z usług wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez 
uprawnione do tego podmioty, 
VII. Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie: 
a. wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi zanieczyszczeń wydostających się  
z nieszczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków oraz wylewania ich zawartości na tereny 
upraw i działek nie objętych systemami kanalizacji, 
b. zwiększania racjonalności wykorzystania wody oraz środków wpływających negatywnie na 
jej stan (w tym np. środków piorących, detergentów, środków ochrony roślin), 
VIII. Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci wodociągowej; 
IX. Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej  
i podstawowej. 
 
Cel systemowy: Ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie następstw powodzi. 
Zmniejszenie skutków suszy. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Minimalizacja ryzyka powodziowego, 
II. Optymalizacja zużycia wody, 
III. Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie zwiększenie świadomości 
występującego zagrożenia powodziowego oraz zdolności świadomego uczestnictwa  
w ewentualnym postępowaniu kryzysowym, 
IV. Zwiększenie retencyjności zlewni poprzez utrzymanie i tworzenie zbiorników, oczek 
wodnych, stawów rybnych, 
V. Działania rekultywacyjne. 
 
Cel systemowy: Utrzymanie dobrego stanu powietrza na obszarze powiatu łowickiego. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania 
odpadów komunalnych w piecach domowych. 
II. Termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych materiałów  
i technologii przy budowie nowych obiektów. 
III. Sukcesywna realizacji programu gazyfikacji powiatu. 
IV. Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych. 
V. Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych. 
VI. Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz 
tworzenie ścieżek rowerowych. 
VII. Budowa stref zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (strefy te powinny być 
komponowane z gatunków o dużej odporności na zanieczyszczenia oraz właściwie 
pielęgnowane, a ubytki uzupełniane). 
VIII. Modernizacja systemu ogrzewania w powiecie poprzez wykorzystanie alternatywnych do 
węgla kamiennego źródeł ciepła. 
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Cel systemowy: Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie 
sytuacja jest korzystna. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Budowa ścieżek rowerowych. 
II. Prowadzenie nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach. 
III. Stosowanie ograniczeń prędkości. 
IV. Rozważenie stosowania tzw. cichych nawierzchni przy budowie lub modernizacji dróg. 
V. Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem oraz stref ograniczonego użytkowania. 
 
Cel systemowy: Minimalizacja oddziaływania oraz bieżąca kontrola źródeł emisji 
promieniowania elektromagnetycznego. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach. 
II. Zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie są one dotrzymane. 
III. Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia 
dotyczącego znaczącego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i ludzi. 
IV. Przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielania decyzji 
środowiskowej. 
V. Lokalizowanie linii elektromagnetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza terenami 
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. 
 
Cel systemowy: Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych ich ochrona  
i rekultywacja. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony gruntów 
wartościowych dla rolnictwa. 
II. Monitoring użytków rolnych w celu przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszaniu gleb. 
III. Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze. 
IV. Przeprowadzenie remontów dróg, których stan zagraża lub wpływa niekorzystnie na 
przylegające gleby. 
V. Promowanie ograniczeń w gospodarowaniu środkami chemicznymi w rolnictwie. 
VI. Prowadzenie wielokierunkowej edukacji rolników i użytkowników gruntów w gminie –
wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej. 
VII. Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności 
oraz promocji takiej żywności. 
VIII. Zachowanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków 
podmokłych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów 
warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach 
rolniczych. 
IX. Właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo - zalesianie gruntów rolnych 
niskich klas oraz nieużytków. 
X. Promocja rolnictwa ekologicznego. 
XI. Właściwe przechowywanie nawozów organicznych (gnojówka, gnojownica, obornik). 
XII. Wdrażanie i przestrzeganie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 
 
Cel systemowy: Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych. 
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Kierunki działań do roku 2022: 
I. Podniesienie świadomości społecznej i budowa instalacji wykorzystujących energię 
odnawialną. 
II. Przygotowanie listy priorytetów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
III. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE. 
IV. Wyznaczenie obszarów preferowanych do rozwijania infrastruktury energetycznej opartej 
na źródłach odnawialnych. 
V. Wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika energii, paliwa 
stałego źródłami energii odnawialnej. 
VI. Popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych. 
 
Cel systemowy: Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych. 
Ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu drogowego  
i kolejowego. Opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu 
zagrożenia środowiska. 
 
Cel systemowy: Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zapewnienie 
powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz zwiększenie udziału społeczeństwa  
w podejmowaniu decyzji istotnych dla środowiska. 
 
Kierunki działań do roku 2022: 
I. Powadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci oraz osób dorosłych mających na 
celu podnoszenie świadomości ekologicznej. 
II. Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia. 
III. Współpraca Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej. 
IV. Rozwój ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych, oraz tras rowerowych. 
V. Promocja, wdrażanie i upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zasad 
prowadzenia gospodarstw ekologicznych, zasad uczestnictwa w programach 
rolnośrodowiskowych umożliwiających skorzystanie z dofinansowania z funduszy 
strukturalnych. 
VI. Elektroniczna baza danych dotyczących ochrony środowiska – udostępnianie materiałów 
edukacyjnych, instruktarzowych, poglądowych, informacji o odbywających się oraz 
zakończonych konkursach środowiskowych, dokumentów związanych tematycznie z ochroną 
środowiska, zawierających dane o środowisku i jego ochronie na oficjalnej stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego. 
 
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla celów zapisanych w programie. Inwestycja wspiera 

osiągnięcie celu w zakresie zwiększenia świadomości i wykorzystania OZE 
 
Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 
 
Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej zakłada następujące cele: 
 
W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 
a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub wymiana 
przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary 
technologicznej na wysokosprawne źródła niskoemisyjne, posiadające certyfikaty energetyczno 
-emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”), opalane: paliwami gazowymi  
(w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem 
opałowym lekkim lub paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy 
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obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie 
paliw niekwalifikowanych, 
b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne, 
c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 
d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej 
odpowiadających normom polskim i europejskim, 
e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji  
i zmniejszenie zużycia paliw, 
f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego 
rodzaju/typu kotła, 
g) stosowanie technik odpylania o dużej sprawności, 
h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, o ile jest to uzasadnione technicznie  
i ekonomicznie, 
i) stosowanie niskoemisyjnych technik i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem 
przetwórstwa mięsa na skale komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.), 
j) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu, 
k) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 
l) wprowadzanie dodatkowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza, obowiązków 
pomiarowych emisji, 
m) edukacja ekologiczna pracowników – kształtowanie i wdrażanie postaw proekologicznych, 
n) regularne odkurzanie i mycie hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia, 
o) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty: instalacji emitujących pył, urządzeń odpylających, 
systemów wentylacji, emitorów i urządzeń monitorujących wielkość emisji, 
p) kontrola instalacji w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania 
praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych, 
q) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 
termostatycznych grzejnikowych. 
 
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla celów zapisanych w programie. Inwestycja wspiera cele 

programu związane z wykorzystaniem niskoemisyjnych i odnawialnych  źródeł energii. 
 
W trakcie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji Inwestor zastosuje się do powyższych 
celów. Inwestycja nie będzie więc kolidowała i zagraża realizacji powyższych celów. 
 
13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE 
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

 
 
Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2018 poz. 799), jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia   
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo  
z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska 
poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów 
komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej 
oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar 
ograniczonego użytkowania. 
 
Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła,  
że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Standardy jakości środowiska poza terenem 
obiektu zostaną dotrzymane. 
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Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla 
których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2018 poz. 799), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 
 
 
14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

 
 
Budowa zakładów typu przedmiotowej inwestycji w Polsce wywołuje bardzo duże problemy 
natury społecznej. Głównymi problemami pojawiającymi się podczas konsultacji  
z mieszkańcami są ich obawy przed znaczną emisją odorów z planowanej instalacji oraz 
transport substratów pojazdami ciężarowymi, co również generuje odory. 
 
Jednakże przedmiotowa instalacja do maksimum spowoduje ograniczenie powstawania 
konfliktów społecznych. Podczas projektowania i poszukiwania lokalizacji szczególną uwagę 
zwrócono na wszystkie podstawowe problemy i obawy, jakie mogą wystąpić podczas budowy 
instalacji. 
Przy przygotowywaniu, pracach budowlanych i eksploatacji projektowanej inwestycji, 
zastosowany zostanie szereg rozwiązań chroniących środowisko: 

 transport surowców odpadowych, mogących być źródłem odorów, odbywać się 
będzie w hermetycznych samochodach, chroniących przed wydostaniem się materiału 
organicznego, przeznaczonego do procesu fermentacji – zastosowane środki 
zminimalizują emisje odorów, 

 zarówno zbiorniki magazynowe, jak i fermentacyjne oraz pofermentacyjne zostaną 
wykonane ze szczelnych połączeń ścian i płyt dolnych, uniemożliwiających 
przeniknięcie odcieków do wód gruntowych, 

 zbiorniki fermentacyjne będą połączone ze sobą poprzez układ rurociągów 
technologicznych, przez co możliwe jest pompowanie substratu (na wypadek awarii)  
z jednego do drugiego zbiornika fermentacyjnego za pomocą bloku technologicznego, 

 ze względu na obowiązujące przepisy gospodarki odpadami i nawożenia pól, 
przewidziane jest zmagazynowanie masy pofermentacyjnej w zbiorniku 
pofermentacyjnym w okresie zimowym na czas do 6 miesięcy, 

 przewidziano wysokosprawne, dwustopniowe usuwanie siarkowodoru – odpowiednio 
do istniejących warunków usuwanie siarkowodoru poprzez dodawanie niewielkich 
ilości powietrza do komory fermentacyjnej, siarkowodór utleniany jest przy tym przez 
odpowiednie szczepy bakterii do siarki elementarnej, przewidziano także drugi stopień 
odsiarczania na odsiarczalniku stacjonarnym zapewniającym doczyszczenie biogazu  
w przypadku wystąpienia zbyt wysokich stężeń siarkowodoru po procesie odsiarczania 
wstępnego, 

 wszystkie zbiorniki fermentacji będą wyposażone w gazoszczelną pokrywę, 

 procesy technologiczne powodujące emisje odoru takie jak pompowanie, mieszanie, 
homogenizacja, itp. odbywać się będą wyłącznie w zamkniętych zbiornikach, 

 w instalacji zostaną przetworzone uciążliwe do zagospodarowania komponenty, 
pozostałości produkcji rolniczej, odpady, 

 zastosowane do uzyskiwania energii silniki będą eksploatowane wyłącznie  
w zamkniętym kontenerze, ściany kontenera wyłożone będą izolacją akustyczną  
z obydwu stron, 

 składowe podzespoły instalacji zostaną wybudowane i będą eksploatowane zgodnie ze 
stanem techniki obniżania poziomu hałasu, materiały budowlane i komponenty są 
dobrane i tak dopasowane, że odpowiadają wymaganiom redukcji hałasu, sztuki 
izolacji dźwięku, transmisji dźwięku i współczynnikowi odbicia dźwięku, 

 odpady wytwarzane podczas eksploatacji (z pominięciem pofermentu) będą 
magazynowane w szczelnych, opisanych pojemnikach umieszczonych na utwardzonej 
powierzchni, 
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 zastosowane zostaną skuteczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe 
instalacji, 

 ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 
 
Na etapie planowania Inwestor podjął wszelkie środki wymienione powyżej, ograniczające 
negatywny wpływ na środowisko, co zaowocowało faktem, iż oddziaływanie na środowisko 
planowanej inwestycji nie wykracza poza granice terenu działek należących do Inwestora,  
a prowadzona działalność nie koliduje z interesami właścicieli działek ościennych. Nie 
przewiduje się występowania konfliktów społecznych. 
 
Budowa planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wywłaszczeń oraz wykupu terenów 
sąsiednich. Nie ma również potrzeby wyznaczania obszarów ograniczonego użytkowania. 
Budowa planowanej inwestycji nie spowoduje zakłóceń i ograniczeń dla osób trzecich  
w zakresie korzystania z dróg publicznych. Nie spowoduje również zakłóceń i ograniczeń dla 
osób trzecich w zakresie korzystania z sieci wodociągowej i energetycznej. Inwestycja nie 
emituje pól elektromagnetycznych mogących spowodować zakłócenia w korzystania ze 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Od 15 listopada 2008 r. przepisy regulujące zasady udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
rozstrzygnięć związanych z ochroną środowiska znajdują się w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 
z późn. zm.). W ustawie ujęto te przepisy w zawierającym cztery rozdziały odrębnym dziale, 
rozgraniczającym przede wszystkim zasady takiego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć  
o charakterze ogólnym oraz decyzji administracyjnych. W odrębnym rozdziale uregulowano 
uprawnienia organizacji ekologicznych, generalnie odnoszące się jednak do współudziału  
w podejmowaniu decyzji. 
 
Podstawową formą udziału społeczeństwa jest prawo składania uwag i wniosków dotyczących 
projektowanych rozstrzygnięć, realizowane w postępowaniach związanych z przyjmowaniem 
takich rozstrzygnięć, jeżeli odpowiedni przepis prowadzenie takiego postępowania z udziałem 
społeczeństwa przewiduje. W postępowaniu takim powinny być wówczas odpowiednio 
stosowane również przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405, z późn. zm.), dotyczące wyłączenia 
dostępu do informacji (art. 16-20) co oznacza, że w szczególnych sytuacjach udział 
społeczeństwa w określonym postępowaniu może być wyłączony (co dotyczy także udziału 
organizacji ekologicznej). 
Ustawa wyraźnie stwierdza, że prawo składania uwag i wniosków ma charakter powszechny, 
przysługuje każdemu (art. 29), organ właściwy do podjęcia określonego rozstrzygnięcia 
powinien umożliwić realizację prawa przed przyjęciem projektu aktu bądź wydaniem decyzji. 
Powszechny charakter uprawnienia oznacza, że nie wolno tu wprowadzać jakichkolwiek 
ograniczeń, z punktu widzenia jakiegokolwiek kryterium. Uwagi i wnioski składane w tym 
trybie są instytucją prawną inną niż uwagi i wnioski składane do organów administracji 
publicznej w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd przepisy KPA  
są w odniesieniu do rozpatrywania uwag i wniosków przewidywanych ustawą z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) wyłączone. 
 
Obowiązek przeprowadzania dialogu społecznego w zakresie ochrony środowiska wynika 
pośrednio z niektórych zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63, 74, 86). 
Umożliwienie społeczeństwu wzięcia udziału w postępowaniach dotyczących środowiska 
stanowi niewątpliwie element demokratyzacji procesu decyzyjnego. Pozwala on na 
informowanie osób zainteresowanych o planowanych przedsięwzięciach i ich potencjalnym 
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wpływie na środowisko naturalne, uzyskanie ich opinii, uwag oraz sugestii. Udział 
społeczeństwa w procedurach decyzyjnych pozwala na łatwiejsze poszukiwanie 
alternatywnych rozwiązań dla planowanych przedsięwzięć,  kontrolę  przebiegu  postępowania 
administracyjnego, minimalizowanie możliwości wystąpienia sytuacji konfliktowych, 
wzmacnianie zaufania do podejmowanych przez władze działań. Art. 29 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) daje prawo zainteresowanej 
społeczności do składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu przez okres 21 dni. 
Początek biegu terminu wskazuje w ogłoszeniu organ prowadzący postępowanie. W okresie 
przewidzianym na składanie uwag i wniosków zainteresowana społeczność ma prawo dostępu 
do dokumentów dotyczących prowadzonej sprawy. 
 
Zgodnie z Art. 5 ust 2 Prawa budowlanego ochrona interesów osób trzecich obejmuje: 
1) Zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
2) Ochronę przed pozbawieniem: 

a) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków 
łączności; 

 b) dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
3) Ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne, promieniowanie; 
4) Ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby. 
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji, polegającej na budowie bezodpadowego i pasywnego 
energetycznie systemu recyklingu bioodpadów nie będzie wiązać się ze znaczącym 
ograniczeniem użytkowania dróg publicznych oraz nie będzie stanowić ograniczenia 
możliwości korzystania z mediów przez inne podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Jak 
wykazano w niniejszej dokumentacji o oddziaływaniu na środowisko, zakres oddziaływania 
przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska naturalnego nie powinien powodować 
uciążliwości poza terenem planowanej inwestycji. 
 
Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania terenów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie planowanej inwestycji można stwierdzić, że rozwiązania zaproponowane  
do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w dostatecznym stopniu 
zapewniają ochronę osób trzecich, które w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują. 
 
Reasumując, zatem ocenia się, że planowane przedsięwzięcie nie powinno stwarzać konfliktów 
społecznych. 
 
Uciążliwości zapachowe związane z planowaną inwestycją 
 
Postrzeganie instalacji jako uciążliwych zapachowo i niespełniających standardów sanitarnych 
obiektów, jest dalekie od rzeczywistości w przypadku nowoczesnych zakładów pracujących  
w technologii fermentacji beztlenowej takiej jak planowana inwestycja. Procesy biologiczne  
i chemiczne zachodzące w trakcie fermentacji beztlenowej przyczyniają się również do 
obniżenia stężenia związków, które ludzie odbierają jako uciążliwe zapachowo. 
 
Wytwarzany w komorach fermentacyjnych biogaz jest mieszaniną różnego rodzaju związków, 
jak metan, para wodna, amoniak, siarkowodór i ich pochodne. 
 
Źródłem odorów na terenie przedmiotowej inwestycji może być odkryta część pryzmy składu 
biomasy i transport kiszonki do kontenera załadunkowego. Podczas pobierania gotowej 
kiszonki przez ładowarkę, pryzma będzie odkryta jedynie w miejscu pobierania materiału. 
Pozostała masa kiszonki będzie szczelnie zakryta celem zabezpieczenia substratu  
na czas magazynowania. Emisja odorów pochodząca z transportu substratów stałych  
do dozownika będzie miała charakter chwilowy i ograniczy się do terenu przedsięwzięcia. 
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Odbiór pofermentu będzie realizowany wozami asenizacyjnymi o szczelnych zaworach 
zapobiegających wyciekom. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia 
warunków aerosanitarnych wynikającego z dowozu substratów i wywozu pofermentu.  
W związku z powyższym stwierdza się, że podczas transportu substratów nie wystąpi 
uciążliwość odorowa. 
 
Według opracowania pt. „Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod 
biologicznego przetwarzania odpadów” sporządzonego przez Pracownie Badawczo - 
Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Zielonej Górze w maju 2005 r. podczas procesu 
fermentacji beztlenowej odpadów zielonych powstaje przede wszystkim siarkowodór. 
Wielkość emisji siarkowodoru i amoniaku przedstawiono w tabeli 41. 
 
Tabela 41. Stężenia wybranych odorantów w biogazie 

Związki 
Przed zbiornikiem 

magazynowym biogazu 
[mg/m³] 

Po spaleniu 
[mg/m³] 

amoniak 18 0 

siarkowodór 170 0 

Źródło: Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa, 2008 r.) 

 
Instalacja będzie hermetyczna, co wyeliminuje emisję odorów ze zbiorników fermentacyjnych. 
 
W wyniku spalania biogazu siarkowodór będzie rozkładany na proste związki siarki dlatego nie 
będzie źródłem uciążliwości odorowej. 
 
W celu określenia emisji siarkowodoru i amoniaku jako substancji stwarzających uciążliwości 
odorowe oparto się na pomiarach ww. substancji w analogicznej, istniejącej bioelektrowni. 
Wyniki badań zamieszczono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 42. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w bioelektrowni rolniczej w Siedliszczkach, gm. Piaski (źródło: 
„Pomiary zanieczyszczeń powietrza emitowanego do środowiska”, Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.) 

Punkt pomiarowy’ 
Wartość 

zmierzona” 
[mg/m³] 

Wartość 
zmierzona 
[μg/m³] 

Wartość 
odniesienia 

[μg/m³] 

Próg 
wyczuwalności 

węchowej’’’ 
[mg/m³] 

Amoniak 

Punkt pomiarowy 
nr 1 

0,230 230 

400 3,68 
Punkt pomiarowy 

nr 2 
0,195 195 

Siarkowodór 

Punkt pomiarowy 
nr 1 

nie wykryto 

20 0,0113 
Punkt pomiarowy 

nr 2 
nie wykryto 

’ - punkt pomiarowy nr 1 – pomiar prowadzono na granicy magazynu surowca (kiszonki kukurydzy), punkt pomiarowy  
nr 2 – pomiar prowadzono na granicy terenu bioelektrowni, w odległości ok. 30 m od zbiorników fermentacyjnych  
i magazynu surowca, 

’ - każdy pomiar przeprowadzono przez 60 minut, 
”’ -  na podstawie danych z artykułu „Złowonne gazy w środowisku pracy” opublikowanego w Bezpieczeństwie pracy  

nr 9/2005. 

 
Porównanie istniejącej bioelektrowni rolniczej w Siedliszczkach z projektowaną inwestycją 
przedstawiono w tabeli 43. 
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Tabela 43. Porównanie istniejącej bioelektrowni rolniczej w Siedliszczkach z projektowaną inwestycją  
w Piaskach Bankowych w zakresie istotnym dla oceny uciążliwości odorowej 

Porównywany parametr 
Istniejąca bioelektrownia 

rolnicza w Siedliszczkach, gm. 
Piaski 

Projektowana instalacja w 
Piaskach Bankowych 

1 2 3 

Powierzchnia odkrywania pryzmy 
kiszonki  

ok. 25 m² ok. 25 m² 

Liczba zbiorników fermentacyjnych 3 4 

Typ zbiornika na poferment otwarty zamknięty 
 

Przewiduje się, że emisja substancji powodujących największą uciążliwość zapachową 
(amoniak, siarkowodór) będzie porównywalna na dwóch ww. instalacjach. Stężenie amoniaku  
w powietrzu w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wyczuwalne. Siarkowodór nie 
będzie występował lub też jego emisja będzie na poziomie poniżej wykrywalności analitycznej. 
Dlatego dalsze analizy oraz przeliczenia z procesów niezorganizowanych są bezcelowe  
i empirycznie niezastosowalne w modelu przeliczeniowym. 
 
15. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności monitoring przedmiotowej instalacji 
powinien dotyczyć ilości zużywanych substratów oraz ilości i jakości powstającego materiału 
pofermentacyjnego. Ponadto należy kontrolować poziom emisji do powietrza, i stan instalacji 
zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ilość powstających odpadów 
powinna być ewidencjonowana zgodnie z kartami przekazania odpadów. 
 
Każdy monitoring ma na celu ocenę zgodności z przepisami i decyzjami administracyjnymi, 
pomaga on właścicielom kontrolować przebieg procesu technologicznego jak i działalność 
instalacji. Monitorowanie jest niezbędne szczególnie w przypadku strategicznych parametrów, 
mogących na przykład zagrażać jakości środowiska. Prowadzenie monitoringu zawsze leży 
tylko i wyłącznie w gestii właściciela obiektu. Jednak najbardziej wiarygodny jest monitoring, 
który jest przeprowadzany rzetelnie i systematycznie. Tylko wówczas jest pełny obraz sytuacji  
i prawdopodobnie tylko wtedy występują minimalne błędy pomiaru. Prawidłowo prowadzony 
monitoring umożliwia uzyskanie przez przedsiębiorcę pełnej kontroli nad prawidłowym 
przebiegiem procesu, co pozwoli uzyskać wysoką efektywność ekonomiczną przy stosunkowo 
niskich nakładach. 
 
Monitoring emisji do powietrza: 
Omawiana instalacja nie podlega obowiązkowi prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń 
powietrza. Proponuje się jednak przeprowadzanie regularnych kontroli zespołu 
kogeneracyjnego. 
 
Monitoring poboru wody: 
Ilości pobieranej wody należy dokonywać na podstawie odczytów wodomierza 
zainstalowanego na przewodzie doprowadzającym wodę do zakładu. 
 
Monitoring ścieków: 
Ścieki bytowe podlegały będą monitoringowi ilościowemu. 
 
Monitoring gospodarki odpadami: 
Należy prowadzić monitoring wytwarzanych odpadów w oparciu o karty ewidencji odpadów 
oraz karty przekazania odpadów według obowiązującego wzoru; zbiorcze zestawienia danych 
należy sporządzać zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i przekazywać 
odpowiednim organom. 
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Monitoring hałasu: 
Omawiana instalacja nie podlega obowiązkowi prowadzenia pomiarów hałasu. Zaleca się 
dokonywanie okresowych przeglądów technicznych najbardziej uciążliwych pod względem 
akustycznym urządzeń emitujących hałas, aby wyeliminować ewentualne zwiększenie poziomu 
emisji hałasu, które może wynikać z technicznych usterek urządzeń. 
 
Monitoring zużycia energii elektrycznej: 
Proponuje się prowadzenie monitoringu ilości zużywanej energii elektrycznej, celem szybkiego 
wykrycia nadmiernego i nieracjonalnego zużycia. 
 
Monitoring procesów technologicznych: 
Zakres prowadzonego monitoringu winien być prowadzony ze względu na wykorzystanie 
zasobów, surowców, energii oraz parametry techniczne. Wysoka automatyzacja procesów 
technologicznych zakłada także automatyczną kontrolę poszczególnych ich etapów. Całość 
technik sterowania instalacją, jak na przykład centralna stacja pomp szlamowych wraz  
z dystrybutorem, oraz elektryczna szafa sterująca pracą instalacji zostaną zainstalowane  
w specjalnych modułach kontenerowych. 
 
Zastosowany system sterowniczy kontroluje: 

 automatycznie skład gazu, 

 pomiar temperatury, 

 pomiar wypełnienia różnych zbiorników, 

 pomiar ciśnienia gazu oraz na elementach przesyłowych substratów, szczególnie przy 
pompach i kompresorach, 

 pomiar ewentualnych wycieków metanu (głównie ze względów przeciwpożarowych), 

 zastosowanie detektorów przeciwpożarowych, 

 pomiar parametrów spalania biogazu w agregacie, 

 pomiar ilości produkowanej oraz zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. 
 
Jednocześnie prowadzona jest dokładna dokumentacja awarii mechanicznych i elektrycznych, 
dokumentacja wszystkich parametrów procesu, prowadzenie elektronicznych zapisów 
parametrów pracy. Przez cały okres będzie także prowadzona kontrola złoża odsiarczającego, 
które wymieniana będzie raz do roku, przez wyspecjalizowaną firmę. 
 
Okresowo prowadzone będą badania warunków i procesów mikrobiologicznych w  komorze 
fermentacji. Kontrola powinna zawierać pobór próbek materiału organicznego  
z poszczególnych komór i etapów fermentacji w celu zbadania stężenia kwasów organicznych 
i ilości względem siebie. Standardowo bada się kwas octowy, propionowy, masłowy, 
kapronowy. Standardowej kontroli podlegała będzie także temperatura procesu, pH, azot 
ogólny oraz potencjał redoks. 
 
 
16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC KARTĘ 

 
 
Nie napotkano na trudności podczas sporządzania niniejszego opracowania. 
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17.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 
 
17.1. Wstęp 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Karta informacyjna przedsięwzięcia, polegającego 
na budowie bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów  
w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 218, 219 i 220, obręb Piaski 
Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie. 
 
Zakres karty jest zgodny z art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.). 
 
Karta sporządzona została na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
17.2. Wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska 

 
Wpływ na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
 
W celu określenia wpływu inwestycji na ludzi, należy dokonać oceny ryzyka zawodowego osób 
zatrudnionych przy obsłudze instalacji. Wpływ na inne osoby, niezatrudnione przy obsłudze 
inwestycji jest trudny do oszacowania. Charakter działań inwestora wyklucza jakiekolwiek 
negatywne oddziaływanie na ludzi poza terenem działek inwestycyjnych. 
 
Odległość form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji projektowanej inwestycji, specyfika 
otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz charakter działań 
inwestora, wykluczają jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby  
i siedliska przyrodnicze. 
 
Wpływ na wodę i środowisko gruntowo – wodne 
 
Zaopatrzenie zakładu w wodę następuje z wodociągu. 
 
Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę kształtowało się będzie na poziomie  
~2 747,08 m3/rok. 
 
Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na ścieki bytowe. Następnie będą 
odbierane wozem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni ścieków, na postawie stosownej 
umowy. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe posiadał będzie pojemność 10m3, co pozwoli na 
wywóz ścieków 2 razy w miesiącu. Ilość powstających ścieków w ciągu 2 tygodni wynosi:  
0,54 m3/dobę * 14 dni = 7,56 m3 
 
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg i placów po oczyszczeniu  
w separatorze oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane będą 
do zbiornika retencyjnego wód opadowych z funkcją p.poż. Wody opadowe z czasz 
zbiorników kubaturowych odprowadzone zostaną na tereny zielone biologicznie czynne. 
 
Z przeprowadzonej analizy wpływu przedmiotowej inwestycji na wodę i środowisko gruntowo 
– wodne wynika, że przedsięwzięcie nie może spowodować nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 
Potencjał ekologiczny wód, ani ich jakość biologiczna i fizyko – chemiczna, czy stan ilościowy 
wód podziemnych, nie ulegną pogorszeniu. 
 
 



 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 

 

 

 
114 

 
 

Wpływ na powietrze 
 
Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.  
 
Na terenie inwestycji emisje pochodziły będą z procesów zachodzących w instalacji.  
 
Inwestycja będzie także źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to przede wszystkim emisja  
spalin z pojazdów, poruszających się po terenie inwestycji. 
 
Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą 
inwestycję bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia 
wykazały, iż nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich 
opisanych metod techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż działalność zakładu nie będzie 
uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza. 
Wpływ na klimat akustyczny 
 
Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze 
dziennej, wjeżdżało będzie 35 pojazdów ciężkich. Na terenie inwestycji znajdować się będzie 
26 punktowych źródeł hałasu. Budynkami, który w sposób znaczący emitowały będą hałas 
będą pomieszczenia kogeneratorów i obiekty pompowni. 
 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje się również Regionalny Zakład 
zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym poniżej przestawiono 
źródła hałasu dla inwestycji i dokonano skumulowanych obliczeń rozprzestrzeniania się 
hałasu. 
Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że instalacja nie przekracza 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach, mogących być zagrożonymi  
w porze dziennej i nocnej. Symulację pomiarową prowadzono na wysokości 4 m.  
Po wykonaniu obliczeń (symulacji komputerowej), a następnie porównaniu wyników  
z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które 
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), nie stwierdzono 
przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. 
 
Wpływ na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz 
 
Teren przedmiotowych działek nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje  
o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
 
Planowana inwestycja wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod 
budowę obiektów. Faza budowy/likwidacji wiązać się będzie także z możliwością uszkodzenia 
powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i środki transportu. Może 
wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech. 
 
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość 
powierzchni ziemi. 
 
Charakter działań inwestora, wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na klimat. 
 
Z dokonanej waloryzacji krajobrazowej wynika, że na przedmiotowym terenie wyróżnia się 
krajobraz antropogeniczny – przekształcony pod wpływem działalności człowieka. 
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Specyfika otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz charakter 
działań inwestora, wykluczają jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na krajobraz. 
 
Wpływ na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 
 
Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków 
nieruchomych Rejestru Zabytków. 
 
Gospodarka odpadami 
 

Działalność prowadzona przez Inwestora nie generuje dużych ilości odpadów 
niebezpiecznych. Duże ilości odpadów innych niż niebezpieczne związanych ze specyfiką 
inwestycji (masa pofermentacyjna) mogą powstawać tylko w przypadku nieuzyskania 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego, lub do czasu jego uzyskania. 
Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione podmioty należy 
magazynować w szczelnych pojemnikach, zabezpieczając pomieszczenie przed dostępem osób 
trzecich. Miejsca magazynowania odpadów muszą zostać oznakowane. W celu minimalizacji 
ilości odpadów trafiających na składowisko należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów 
nadających się do ponownego wykorzystania. Cała instalacja powinna być wyposażona w 
wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie 
powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wszelkie odpady związane z 
funkcjonowaniem urządzeń mechanicznych i ogólnie z wyposażeniem instalacji będą 
powstawały w czasie przeglądów i napraw urządzeń prowadzonych przez wyspecjalizowane 
firmy zewnętrzne, które będą również zajmowały się zagospodarowaniem tych odpadów. 
Instalacja winna być wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy. Inwestor powinien uregulować 
gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami 
 

Planowana inwestycja znajdowała się będzie w sąsiedztwie zakładu zagospodarowania 
odpadów komunalnych. W związku z tym przeprowadzono obliczenia skumulowane 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz emisji hałasu. Wszystkie dane do 
obliczeń przyjęte zostały zgodnie z: RAPORT – PONOWNA OCENA 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „Budowa Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RZZOK) w miejscowości Piaski Bankowe”, 
lipiec 2013. 
 

17.3. Wnioski  
 

Wnioski do niniejszego opracowania zostały przedstawione w układzie tabelarycznym. 
 

Tabela 44. Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska 

Lp. 
Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

bezpośrednie pośrednie wtórne i skumulowane 

1 
ludzie, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze 

brak brak brak 

2 
woda i środowisko 
gruntowo – wodne 

w normalnych 
warunkach pracy 

środowisko gruntowo – 
wodne nie jest narażone 

na bezpośrednie 
oddziaływanie zakładu 

brak brak 

3 powietrze 

zwiększenie ilości 
zanieczyszczeń w 

powietrzu 
atmosferycznym 

 związane z emisją 
energetyczną ze spalania 

brak brak 
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Lp. 
Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

bezpośrednie pośrednie wtórne i skumulowane 

biogazu w module 
kogeneracyjnym lub 
flarze, oddziaływanie 

ograniczone w zakresie 
wartości dopuszczalnych 

4 klimat akustyczny 

dotrzymane 
dopuszczalne poziomy 

hałasu na granicach 
terenów podlegających 
ochronie akustycznej 

brak brak 

5 

powierzchnia ziemi  
z uwzględnieniem 
ruchów masowych 

ziemi, klimat  
i krajobraz 

budowa obiektu;  
oddziaływanie na glebę  
w otoczeniu zakładu 

w normalnych 
warunkach pracy nie 

wystąpi;  
brak oddziaływania na 

klimat i krajobraz 

średnie - 
po zakończeniu 
funkcjonowania 
obiektu istnieje 

możliwość powrotu do 
poprzedniego sposobu 

zagospodarowania 
terenu  

brak 

6 
dobra materialne, 
zabytki i krajobraz 

kulturowy 
brak brak brak 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 45. Oddziaływanie na środowisko z uwagi na czas jego trwania 

Lp. 
Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe 

1 
ludzie, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze 

brak brak brak 

2 
woda i środowisko 
gruntowo – wodne 

brak brak brak 

3 powietrze emisja niezorganizowana 
emisja energetyczna ze 

spalania biogazu we 
flarze (awaryjnie) 

emisja energetyczna ze 
spalania biogazu w 

module kogeneracyjnym  

4 klimat akustyczny 

na granicy terenów 
zagrożonych hałasem 

spełnione normy 
akustyczne 

na granicy terenów 
zagrożonych hałasem 

spełnione normy 
akustyczne 

na granicy terenów 
zagrożonych hałasem 

spełnione normy 
akustyczne 

5 

powierzchnia ziemi  
z uwzględnieniem 
ruchów masowych 

ziemi, klimat  
i krajobraz 

lokalna zmiana 
powierzchni terenu 

związana z fazą 
budowy, poza nią brak; 
brak oddziaływania na 

klimat i krajobraz 

brak 

zmiana trwała aż do 
momentu likwidacji 
inwestycji poprzez 
rozbiórkę zakładu;  

brak oddziaływania na 
klimat i krajobraz 

6 
dobra materialne, 
zabytki i krajobraz 

kulturowy 
brak brak brak 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 46. Oddziaływanie na środowisko z uwagi na okres oddziaływania danego czynnika 

Lp. 
Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

stałe chwilowe 

1 
ludzie, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze 

brak znaczących oddziaływań brak znaczących oddziaływań 

2 
woda i środowisko 
gruntowo – wodne 

pobór wody z wodociągu komunalnego brak znaczących oddziaływań 

3 powietrze 
emisja energetyczna ze spalania biogazu 

w module kogeneracyjnym 
emisja energetyczna ze spalania 
biogazu we flarze (awaryjnie) 

4 klimat akustyczny 
emisja hałasu, generowana przez środki 

transportu 
emisja hałasu, generowana przez 

środki transportu – pojazdy ciężkie 

5 

powierzchnia ziemi  
z uwzględnieniem 
ruchów masowych 

ziemi, klimat  
i krajobraz 

tak, na skutek trwałej (długookresowej)  
zabudowy terenu;  

brak oddziaływania na klimat 

tylko w fazie budowy; 
brak oddziaływania na klimat 

6 
dobra materialne, 

zabytki  
i krajobraz kulturowy 

brak znaczących oddziaływań brak znaczących oddziaływań 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Tabela 47. Potencjalna skala oddziaływania na środowisko 

Lp. Komponent środowiska Skala oddziaływania 

1 
ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i 

siedliska przyrodnicze 
mała 

2 woda i środowisko gruntowo – wodne mała 

3 powietrze średnia 

4 klimat akustyczny średnia 

5 
powierzchnia ziemi z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimat i 
krajobraz 

mała, obszar zmian w granicach działek;  
brak oddziaływania na klimat i krajobraz 

6 
dobra materialne, zabytki i krajobraz 

kulturowy 
brak 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
18. DECYZJE I POZWOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, DO KTÓRYCH 
UZYSKANIA WŁAŚCICIEL TERENU JEST ZOBOWIĄZANY 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169),  
ww. przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Zdolność przetwarzania instalacji wynosi poniżej 100 Mg na dobę odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz poniżej 10 Mg na dobę produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
w związku z tym instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.  
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna dla uzyskania kolejnych decyzji 
na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestor występować będzie: 

 zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) –  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej na podstawie Ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 
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19. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 
OPRACOWANIA 

 
 
19.1.  Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 788 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 
1161), 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. 2017 poz. 1289 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 poz. 1840 z późn. 
zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799), 

 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2016 poz. 
1478 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowych (Dz. U. 2018 poz. 150 z póżn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych 
zasobów naturalnych kraju (Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1051 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2017 poz. 2138 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. 
zm.), 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
(Dz. U. 2015 poz. 1688 z późn, zm.), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. 2014 poz. 1789 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016 poz. 1803 z 
późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), 

 Ustawia z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej (Dz. U. 2017 poz. 1056), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 
wody (Dz. U. 2014 poz. 1542), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 
1422 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów  
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji i hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 
2016, poz. 2033), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126 
z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 
środowiska (Dz. U. 2002 nr 96 poz. 860), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1359), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 
nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2017 poz. 1348), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
(Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2003 nr 217 poz. 2141), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2004 
nr 180 poz. 1867 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, 
typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. 2005 nr 60 poz. 533), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. 
zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz. U. 2005 nr 233 poz. 1988 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
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przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. 2016 r. poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach 
przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, 
wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w 
mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1353), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów 
wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. 2016 poz. 1399), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 
1366), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 nr 64 
poz. 402), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, 
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 poz. 1713), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,  
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880 z późn. 
zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz. U. 2015 poz. 132), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032), 
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 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2017 poz. 668 z późn. 
zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych  
do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 
2005 nr 17, poz. 142 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 
gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2010 nr 56 poz. 344 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie 
minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, 
dla których normy ochrony środowiska zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej  
(Dz. U. 2017 poz. 127 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 
650) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.  
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich, dla 
których normy ochrony środowiska zostały określone w przepisach Unii Europejskiej  
(Dz. U. 2017 poz. 127 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów  
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 81), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r., poz. 1967), 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 
2018 poz. 143 ), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755 ). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) 

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.  
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich 
innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2017 poz. 127 z późn. zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000138


 

Karta informacyjna przedsięwzięcia- Budowa bezopadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe na działkach o nr ewid. gr. 

218, 219 i 220, obręb Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie 
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 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów  
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U 2014 poz. 1169) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
 emisyjnych dla  niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
 spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680). 
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